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B65D 27/30
Symbol Typ Titel
B Sektion Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren
B65 Klasse Fordern; Packen; Lagern; Handhaben dinner oder fadenformiger Werkstoffe
B65D Unterklasse Behaltnisse zur Lagerung oder zum Transport von Gegenstinden oder Materialien

[Container], z.B. Sacke, Beutel, Fasser, Flaschen, Dosen, Kasten, Biichsen, Schachteln,
Packkorbe, Tonnen, Glaser, Fliissigkeitsbehalter, Trichtersilos, Transportbehalter;
Zubehor, Verschliisse oder Ausriistungen hierfiir; Verpackungselemente;
Verpackungen (Behilter speziell zum Speichern landwirtschaftlicher oder
gartenbaulicher Erzeugnisse AO1F 25/14; Behalter speziell zum Gebrauch in Molkereien
A01); Geldbehalter, Gepack, von Hand getragene Taschen A45C; Reise- oder
Campingausrustungsgegenstande, Rucksacke oder Tornister, die am Korper getragen
werden A45F; Haushalts- oder Tafelgerite A47G; Brief- oder Zeitungsbehalter A47G
29/12; Kichenausstattung A47); Verpackungen oder Umhiillungen fiir gebrauchte
absorbierende Kissen A61F 13/551; als Bestandteil von Fahrzeugen siehe die
entsprechenden Unterklassen B60-B64; Maschinen, Gerate, Vorrichtungen oder
Verfahren zum Verpacken von Gegenstanden oder Materialien B65B; Sackhalter B65B
67/00; Abfallbehalter B65F 1/00; Handhaben von Bogen, Bahnen oder fadenférmigem
Material B65H; zum Fassen und Heben von Lasten bestimmte Elemente oder
Vorrichtungen, die mit Hebe- oder Senkgetrieben von Kranen verbunden oder
verbindbar sind, B66C; Handhaben von Flissigkeiten B67; Speichern von Gasen F17;
Herstellen von Behaltnissen, siehe die Unterklassen, die das Verarbeiten des
betreffenden Werkstoffs behandeln)

Allgemeine Arten von steifen oder halbsteifen Behaltnissen

B65D 1/00 Hauptgruppe Steife oder halbsteife Behaltnisse, die aus einem Stiick geformte Korper aufweisen, z.B. durch
GieBen von metallischem Material, durch Formen von plastischem Material, durch Blasen von
glasernem Material, durch Formen von keramischem Material, durch Formen von breiformigem
Fasermaterial oder durch Tiefziehen von Folienmaterial (durch Wickeln, Biegen oder Falten von
Papier B65D 3/00, B65D 5/00; besonders ausgebildet, um durch Aufschneiden, Aufstechen oder
AufreiBen von Wandungsteilen gedffnet zu werden B65D 17/00; Paletten B65D 19/00; Einzelheiten
an Flaschen oder GefafRen B65D 23/00; Biindel von Gegenstidnden, die durch
Verpackungselemente zusammengehalten werden, z.B. Trager mit Fachern fiir eine Mehrzahl von
Behaltern wie Bierbiichsen oder Flaschen fiir kohlensaurehaltige Getranke, B65D 71/00) [5]

B65D 1/02 1-Punkt Untergruppe . Flaschen oder &hnliche Behéltnisse mit Halsen oder dgl. verengten Offnungen zum AusgieRen des Inhalts (
thermisch isolierte Behaltnisse B65D 81/38 , A47) 41/00)

B65D 1/04 2-Punkt Untergruppe .. Flaschen mit mehreren Rdumen

B65D 1/06 2-Punkt Untergruppe .. mit verschlieRbaren Offnungen am Boden

B65D 1/08 2-Punkt Untergruppe .. geeignet zur Ausgabe von Tropfen (Tropfvorrichtung B65D 47/18)

B65D 1/09 1-Punkt Untergruppe . Ampullen (besonders ausgebildet fiir medizinische oder pharmazeutische Zwecke A61) 1/06) [5]
B65D 1/10 1-Punkt Untergruppe . Gefdle, z.B. zum Aufbewahren von Nahrungsmitteln

B65D 1/12 1-Punkt Untergruppe . Kannen, Fasser, Tonnen oder Trommeln

B65D 1/14 2-Punkt Untergruppe .. gekennzeichnet durch die Gestalt

B65D 1/16 3-Punkt Untergruppe ... von gekrimmtem Querschnitt, z.B. zylindrisch

B65D 1/18 3-Punkt Untergruppe ... von vieleckigem Querschnitt

B65D 1/20 2-Punkt Untergruppe .. gekennzeichnet durch die Lage oder Anordnung der Flll- oder Entleerungséffnungen

B65D 1/22 1-Punkt Untergruppe . Kasten oder dgl. Behaltnisse mit im wesentlichen hohen Seitenwdanden zum UmschlieBen des Inhalts
B65D 1/24 2-Punkt Untergruppe .. mit eingeformten Abteilen oder Unterteilungen
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B65D 1/26 2-Punkt Untergruppe . Dinnwandige Behaltnisse, z.B. gebildet durch Tiefziehen

B65D 1/28 3-Punkt Untergruppe ... gebildet aus geschichtetem Material

B65D 1/30 3-Punkt Untergruppe ... Gruppen von Behaltnissen, die miteinander stirnseitig oder langsseitig verbunden sind

B65D 1/32 1-Punkt Untergruppe . Behaltnisse, die geeignet sind, voribergehend durch duBeren Druck verformt zu werden, um den Inhalt

auszugeben (Behéltnisse mit desinfizierenden Auskleidungen A61L 2/00; Olkannen F16N 3/00)

B65D 1/34 1-Punkt Untergruppe . Tablettartige oder ahnliche flache Behaltnisse

B65D 1/36 2-Punkt Untergruppe . mit eingeformten Abteilen oder Unterteilungen

B65D 1/38 1-Punkt Untergruppe . Kérbe oder ahnliche Behaltnisse von skelettartiger oder durchbrochener Bauart

B65D 1/40 1-Punkt Untergruppe . Einzelheiten von Wandungen (andere Einzelheiten an Behaltnissen B65D 23/00 , B65D 25/00)

B65D 1/42 2-Punkt Untergruppe .. Armierungs- oder Verstarkungsteile

B65D 1/44 3-Punkt Untergruppe . Riefelungen

B65D 1/46 3-Punkt Untergruppe ... Ortliche Verstarkungen, z.B. angrenzend an Verschliisse

B65D 1/48 3-Punkt Untergruppe ... Armieren mit ungleichartigen Materialien, z.B. Metallrahmen in plastischen Wandungen

B65D 3/00 Hauptgruppe Steife oder halbsteife Behaltnisse, die Korper oder AuBenwandungen von gekrimmtem oder
teilweise gekrimmtem Querschnitt aufweisen, die durch Wickeln oder Biegen von Papier ohne
Falten entlang vorbestimmter Linien hergestellt sind (mit Endwandungen von anderem Material
B65D 6/00 , B65D 8/00)

B65D 3/02 1-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch die Gestalt

B65D 3/04 2-Punkt Untergruppe . im Wesentlichen zylindrisch

B65D 3/06 2-Punkt Untergruppe . im Wesentlichen konisch oder kegelstumpfartig

B65D 3/08 2-Punkt Untergruppe . mit einem Querschnitt veranderlicher Gestalt, z.B. kreisférmig in quadratisch oder rechteckig tbergehend

B65D 3/10 1-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch die Form eines einstiickigen oder fest verbundenen Endverschlusses

B65D 3/12 2-Punkt Untergruppe .. fest verbundene Flanschscheiben, z.B. durch Klebstoffe, durch HeiBversiegeln

B65D 3/14 3-Punkt Untergruppe ... Scheiben, die in das Behalterende passen und durch Biege-, Walz- oder FaltmaBnahmen befestigt sind

B65D 3/16 2-Punkt Untergruppe .. Scheiben ohne Flansche, die in eine Vertiefung im Behaltniskérper eingreifen

B65D 3/18 3-Punkt Untergruppe . und durch Einwalzen des Kdrperendes befestigt sind

B65D 3/20 2-Punkt Untergruppe . mit Kérperendteil, der verschlossen werden kann durch Plattdriicken oder FaltmaBnahmen, z.B.

ausgebildet mit Falzlinien oder Laschen
B65D 3/22 1-Punkt Untergruppe . mit Doppelwandungen; mit Wandungen, die Luftrdume einschlieBen; mit Wandungen, die aus
Verbundmaterial hergestellt sind

B65D 3/24 1-Punkt Untergruppe . mit mehreren Abteilen

B65D 3/26 1-Punkt Untergruppe . Offnungsanordnungen oder -vorrichtungen, die in die Behaltnisse eingebaut oder an diesen befestigt sind

B65D 3/28 1-Punkt Untergruppe . Andere Einzelheiten der Wandungen

B65D 3/30 2-Punkt Untergruppe .. Ortliche Verstarkungen, z.B. metallische Rénder

B65D 5/00 Hauptgruppe Steife oder halbsteife Behaltnisse mit vieleckigem Querschnitt, z.B. Kasten, Schachteln,

tablettartige Behaltnisse, die durch Falten oder Aufrichten eines oder mehrerer aus Papier
gebildeter Zuschnitte geformt sind (Paletten B65D 19/00; Biindel von Gegenstanden, die durch




IPC 2010.01

B65D 27/30
Symbol Typ Titel
Verpackungselemente zusammengehalten werden, z.B. Trager mit Fachern fir eine Mehrzahl von
Behaltern wie Bierbiichsen, Flaschen fiir kohlensadurehaltige Getranke B65D 71/00; Herstellen
faltbarer oder aufrichtbarer Zuschnitte B31B) [5]
B65D 5/02 1-Punkt Untergruppe . durch Falten oder Aufrichten eines einzelnen Zuschnitts zur Bildung eines rohrformigen Kérpers mit oder
ohne nachfolgende FaltmaBnahmen oder Hinzufiigen gesonderter Teile zum VerschlieBen der Enden des
Kérpers (B65D 5/36 hat Vorrang)
B65D 5/04 2-Punkt Untergruppe . der rohrférmige Kérper weist keine Endverschlusse auf (Hllsen von Schiebeschachtel-dhnlichen Kasten
B65D 5/38)
B65D 5/06 2-Punkt Untergruppe . mit das Ende verschlieBenden oder den Inhalt stiitzenden Elementen, die durch Einwartsfalten einer
Wandung gebildet werden, die aus dem Kérper und kontinuierlich rings um ein Ende des rohrférmigen
Korpers herausragt
B65D 5/08 2-Punkt Untergruppe . mit EndverschlUssen, die durch Einwartsfalten von Teilen des Kérpers gebildet werden, z.B. Klappen, die
durch Zwickelfalten verbunden sind oder solche einschlieRen (durch Einwartsfalten einer Wandung, die
kontinuierlich rings um ein Ende des Korpers herausragt und Zwickelfalten einschliet B65D 5/06)
B65D 5/10 2-Punkt Untergruppe . mit Endverschlissen, die durch Einwartsfalten von selbstsperrenden am rohrférmigen Kérper angelenkten
Klappen gebildet sind
B65D 5/12 2-Punkt Untergruppe . mit Endverschlissen, die getrennt vom rohrférmigen Kérper gebildet sind
B65D 5/14 3-Punkt Untergruppe . mit Einsatzendverschliissen
B65D 5/16 2-Punkt Untergruppe . der rohrférmige Korper ist ausgebildet mit einer Offnung oder einem entfernbaren Teil zum Entfernen oder
Einbringen des Inhalts durch eine oder mehrere Seiten (Inhalts-Ausgabemittel B65D 5/72)
B65D 5/18 1-Punkt Untergruppe . durch Falten eines einzigen Zuschnitts zur U-Form, um den Boden eines Kastens und die
gegenlberliegenden Seiten von diesem Bodenteil zu bilden, die tbrigen Seiten sind in erster Linie durch
Verlangerungen einer oder mehrerer dieser gegenlberliegenden Seiten gebildet, z.B. dort angelenkte
Klappen (B65D 5/36 hat Vorrang)
B65D 5/20 1-Punkt Untergruppe . durch Auffalten von mit einem an allen Seiten eines Mittelfeldes verbundenen Teilen, um einen
Behalterkdrper zu bilden, z.B. von tablettahnlicher Form (B65D 5/36 hat Vorrang)
B65D 5/22 2-Punkt Untergruppe . die aufgerichtet gehalten werden durch Verlangerungen an einer oder mehreren Seiten, die
Ubereinandergelegt sind, um Verldngerungen der angrenzenden Seiten einzuschlieBen
B65D 5/24 2-Punkt Untergruppe . mit angrenzenden Seiten, die durch Zwickelfalten untereinander verbunden sind
B65D 5/26 2-Punkt Untergruppe . mit Verlangerungen an gegenlberliegenden Seiten, die sich gegenseitig verriegelnd gegen die anderen
Seiten anlegen
B65D 5/28 2-Punkt Untergruppe . mit Verlangerungen an den Seiten, die fest mit den angrenzenden Seiten verbunden sind, mit Seiten, die
fest miteinander durch Klebestreifen verbunden sind oder mit Seiten, die nur durch die Steifheit des
Materials in ihrer Lage gehalten sind
B65D 5/30 2-Punkt Untergruppe . mit Zungenschlitz- oder ahnlichen Verbindungen zwischen den Seiten und Verlangerungen der anderen
Seiten
B65D 5/32 1-Punkt Untergruppe . die Kdrper aufweisen, die durch Falten und miteinander Verbinden von zwei oder mehr Zuschnitten gebildet
sind (B65D 5/36 hat Vorrang)
B65D 5/34 2-Punkt Untergruppe . ein Zuschnitt bildet drei Seiten des Kdrpers und der andere Zuschnitt bildet die Gbrigen Seiten, einen
schwenkbaren Deckel und den gegeniiberliegenden Endverschluss
B65D 5/35 3-Punkt Untergruppe . wobei ein Zuschnitt die drei Seiten eines vierseitigen Kérpers bildet, wahrend der andere Zuschnitt die
vierte Seite, einen schwenkbaren Deckel und den gegenlberliegenden Endverschluss bildet [2]
B65D 5/355 1-Punkt Untergruppe . speziell angepasst fiir variable Fassungsvermaégen [6]
B65D 5/36 1-Punkt Untergruppe . speziell ausgebildet, um ein Zusammenlegen und Wiederaufrichten ohne Ldsen der Seiten- oder

Bodenverbindungen zu ermdglichen
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B65D 5/38 1-Punkt Untergruppe . Schiebeschachteln dhnliche Kasten
B65D 5/40 1-Punkt Untergruppe . speziell ausgebildet, um Fllssigkeiten aufzunehmen
B65D 5/42 1-Punkt Untergruppe . Einzelheiten an Behaltnissen oder faltbaren oder aufrichtbaren Behaltniszuschnitten
B65D 5/43 2-Punkt Untergruppe . Behalter, die Mittel aufweisen, die ein unbefugtes Offnen erschweren oder erkennen lassen [6]
B65D 5/44 2-Punkt Untergruppe . einstiickige, ein- oder angefligte Teile, die innere oder duBere Ausriistungen bilden [1, 6]
B65D 5/46 3-Punkt Untergruppe . Handhaben
B65D 5/462 4-Punkt Untergruppe . ... hergestellt durch Falten eines Zuschnitts [6]
B65D 5/465 5-Punkt Untergruppe ..... angefligt an den Behalter [6]
B65D 5/468 4-Punkt Untergruppe . Handgriffe im Behalterkdrper [6]
B65D 5/472 4-Punkt Untergruppe . aus Metall, z.B. Draht [6]
B65D 5/475 4-Punkt Untergruppe . aus Kunststoff [6]
B65D 5/478 4-Punkt Untergruppe . aus Kord [6]
B65D 5/48 3-Punkt Untergruppe ... Unterteilungen

B65D 5/4805

B65D 5/481

B65D 5/482

B65D 5/483

B65D 5/484

B65D 5/485

B65D 5/486

B65D 5/487

B65D 5/488

B65D 5/489

B65D 5/49

B65D 5/491

B65D 5/492

B65D 5/493

B65D 5/494

4-Punkt Untergruppe

5-Punkt Untergruppe

6-Punkt Untergruppe

6-Punkt Untergruppe

6-Punkt Untergruppe

6-Punkt Untergruppe

5-Punkt Untergruppe

5-Punkt Untergruppe

5-Punkt Untergruppe

5-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

5-Punkt Untergruppe

6-Punkt Untergruppe

6-Punkt Untergruppe

6-Punkt Untergruppe

. einstlckig [6]

..... Facherbildung aus mindestens zwei Reihen [6]

...... Langsabteilungen, ausgestaltet mit ausgeschnittenen Klappen, die senkrecht zu den Abteilungen
gefaltet sind [6]

...... gebildet durch gefaltete Verlangerungen, die an den oberen oder unteren Enden eines rohrférmigen
Korpers angelenkt sind (B65D 5/482 hat Vorrang) [6]

...... gebildet durch Falten von Seitenwand-Verlangerungen eines Zuschnitts fiir einen tablettahnlichen
Behalter [6]

...... vereinigt mit eingefligten Abteilungen [6]

..... gebildet durch Falten von Verlangerungen, die an einem rohrférmigen Behalterkérper angelenkt sind,
deren Faltlinien parallel zur Behalterachse verlaufen (B65D 5/481 hat Vorrang) [6]

..... gebildet durch Falten von Verlangerungen, die an den oberen oder unteren Enden eines rohrférmigen
Behalterkdrpers angelenkt sind (B65D 5/483 hat Vorrang) [6]

..... gebildet durch Falten von Seitenwand-Verlangerungen eines Zuschnitts fir einen tablettahnlichen
Behalter (B65D 5/484 hat Vorrang) [6]

..... gebildet durch Einwartsfalten von ausgeschnittenen Abschnitten in den Behalterkérper (B65D 5/481 hat

Vorrang) [6]

. eingefugt [6]

..... Facherbildung aus mindestens zwei Reihen (B65D 5/485 hat Vorrang) [6]

...... gebildet durch Falten eines einzigen Zuschnitts (B65D 5/493 , B65D 5/494 haben Vorrang) [6]

...... ausgestattet mit mindestens einem Teilboden [6]

...... Langsabteilungen, ausgestaltet mit ausgeschnittenen Klappen, die senkrecht zu den Abteilungen
gefaltet sind [6]
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B65D 5/495 6-Punkt Untergruppe ...... gebildet durch gekreuzte Streifen mit im Eingriff stehenden Schlitzen [6]
B65D 5/496 5-Punkt Untergruppe ..... gebildet durch Falten von Streifen zu rohrférmigen, U- oder S-férmigen Abteilungen (B65D 5/491 hat
Vorrang) [6]
B65D 5/497 5-Punkt Untergruppe ..... Zuschnitt, ausgestaltet mit ausgeschnittenen Klappen, die senkrecht zur Zuschnittsflache gefaltet sind
(B65D 5/491 hat Vorrang) [6]
B65D 5/498 5-Punkt Untergruppe ..... Abteilungen aus einer oder mehreren gefalteten Klappen, die an den Seiten des Behalterkérpers
befestigt sind, oder durch diese in Position gehalten werden (B65D 5/491 , B65D 5/496 , B65D 5/497
haben Vorrang) [6]
B65D 5/499 5-Punkt Untergruppe ..... Abteilungen, die durch nicht gefaltete Streifen gebildet werden, die im Eingriff mit Schlitzen oder Rillen
in den Seiten des Behalterkérpers stehen (B65D 5/491 hat Vorrang) [6]
B65D 5/50 3-Punkt Untergruppe . innere Trag- oder Schutzelemente flr die Inhalte (Elemente, die gebildet werden durch Einwartsfalten
einer Wand, die von einem Ende und ununterbrochen rings um ein Ende eines rohrférmigen Kdrpers
herausragt B65D 5/06; Unterteilungen B65D 5/48)
B65D 5/52 3-Punkt Untergruppe . auBen angebrachte Stiitzen oder Schaustellungselemente fiir den Inhalt
B65D 5/54 2-Punkt Untergruppe . Schwéchungslinien zum Erleichtern des Offnens des Behéltnisses oder zum Unterteilen in getrennte Teile
durch Aufschneiden oder Aufreien (Eindriickklappen oder Glieder, die geeignet sind, aufgerissen zu
werden, um GieRoffnungen zu schaffen B65D 5/70)
B65D 5/56 2-Punkt Untergruppe . Auskleidungen oder Innenuberziige
B65D 5/58 3-Punkt Untergruppe . Auskleidungen, die in einem merklichen Abstand von der Behaltniswand angeordnet sind
B65D 5/60 3-Punkt Untergruppe . Lose Auskleidungen
B65D 5/62 2-Punkt Untergruppe . AuBenbeldge oder Uberziige
B65D 5/63 2-Punkt Untergruppe . mit zwei oder mehreren getrennt zugénglichen Offnungen (den Inhalt ausgebende Mittel B65D 5/72) [6]
B65D 5/64 2-Punkt Untergruppe . Deckel
B65D 5/66 3-Punkt Untergruppe . angelenkte Deckel (B65D 5/34 hat Vorrang)
B65D 5/68 3-Punkt Untergruppe . teleskopartige, geflanschte Deckel
B65D 5/70 2-Punkt Untergruppe . Eindrlckklappen oder Glieder, die geeignet sind, aufgerissen zu werden, um GieRéffnungen zu schaffen (
B65D 5/74 hat Vorrang)
B65D 5/72 2-Punkt Untergruppe . den Inhalt ausgebende Mittel
B65D 5/74 3-Punkt Untergruppe ... Ausglsse
B65D 5/76 3-Punkt Untergruppe . zum Ausgeben abgemessener Mengen
B65D 6/00 Hauptgruppe Behaltnisse mit einem Korper, der gebildet ist durch Verbinden oder Vereinigen von zwei oder
mehreren steifen oder im wesentlichen steifen Teilen, die ganz oder hauptsachlich aus Metall,
Kunststoff, Holz oder aus Austauschstoffen hierfiir hergestellt sind (Behéltnisse mit gekriimmtem
Querschnitt B65D 8/00; besonders ausgebildet, um durch Aufschneiden, Aufstechen oder
AufreiBen von Wandungsteilen geéffnet zu werden, B65D 17/00; Paletten B65D 19/00) [3]
B65D 6/02 1-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch die Gestalt [3]
B65D 6/04 2-Punkt Untergruppe . tablettartige Behaltnisse oder ahnliche Behaltnisse ohne Deckel [3]
B65D 6/06 2-Punkt Untergruppe . nach Art eines Schiebebehalters [3]
B65D 6/08 1-Punkt Untergruppe . von skelettartiger oder ahnlich durchbrochener Bauart, z.B. aus verflochtenem oder ineinandergreifendem

biegsamen Material hergestellt [3]
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B65D 6/10 1-Punkt Untergruppe . mit Wandungen aus mehreren im Abstand nebeneinanderliegenden Einzelwanden, z.B. Doppelwandungen
[3]

B65D 6/12 2-Punkt Untergruppe . mit Wandungen, z.B. Béden, die unter dem Einfluss des Inhalts verschiebbar sind [3]

B65D 6/14 1-Punkt Untergruppe . mit Wandungen aus geschichtetem Wandungsmaterial, z.B. Sperrholz [3]

B65D 6/16 1-Punkt Untergruppe . zusammenlegbar [3]

B65D 6/18 2-Punkt Untergruppe . mit aneinanderhangenden Bauteilen [3]

B65D 6/20 3-Punkt Untergruppe . verbunden durch flexible draht- oder streifenférmige Elemente [3]

B65D 6/22 3-Punkt Untergruppe . und abnehmbaren Bauteilen [3]

B65D 6/24 2-Punkt Untergruppe . aus abnehmbaren Bauteilen (B65D 6/22 hat Vorrang) [3]

B65D 6/26 2-Punkt Untergruppe .. Vorrichtungen zum Halten zusammenlegbarer Behaltnisse im aufgerichteten Zustand [3]

B65D 6/28 1-Punkt Untergruppe . mit unldsbaren Verbindungen zwischen den Wandungen, z.B. Eckverbindungen [3]

B65D 6/30 2-Punkt Untergruppe .. gebildet durch Walzen oder durch Walzen und Pressen [3]

B65D 6/32 2-Punkt Untergruppe .. gebildet durch Léten, SchweiBen oder anderweitiges Vereinigen von gegenulberliegenden Flachen [3]

B65D 6/34 1-Punkt Untergruppe . Armierungen oder Verstarkungen [3]

B65D 6/36 2-Punkt Untergruppe . Leisten, Bander, Streifen oder Beschlage [3]

B65D 6/38 2-Punkt Untergruppe .. durch Formgebungen, z.B. Riefelungen [3]

B65D 6/40 1-Punkt Untergruppe . mit Wandungen, die mit Fill- oder Entleerungséffnungen versehen sind [3]

B65D 8/00 Hauptgruppe Behdltnisse mit gekriimmtem Querschnitt, die gebildet sind durch Verbinden oder Vereinigen von
zwei oder mehr steifen oder im wesentlichen steifen Teilen, die ganz oder hauptsachlich aus
Metall, Kunststoff, Holz oder aus Austauschstoffen hierfiir hergestellt sind (besonders
ausgebildet um durch Aufschneiden, Aufstechen oder AufreiBen von Wandungsteilen gedffnet zu
werden, B65D 17/00; Paletten B65D 19/00) [3]

B65D 8/02 1-Punkt Untergruppe . Anordnungen der Einfill- oder Entleerungséffnungen [3]

B65D 8/04 1-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch den Wandungsaufbau oder durch die Verbindung zwischen den Wandungen [3]

B65D 8/06 2-Punkt Untergruppe . mit mehren im Abstand nebeneinanderliegenden Wandungspaneelen, z.B. Doppelwandungen [3]

B65D 8/08 2-Punkt Untergruppe . Armierungen oder Verstarkungen [3]

B65D 8/10 3-Punkt Untergruppe . Leisten, Bander, Streifen oder Beschlage [3]

B65D 8/12 2-Punkt Untergruppe . Formgebungen, z.B. Riefelungen [3]

B65D 8/14 2-Punkt Untergruppe . zusammenlegbar [3]

B65D 8/16 2-Punkt Untergruppe . mit Wandungen aus geschichtetem Wandungsmaterial, z.B. Sperrholz [3]

B65D 8/18 2-Punkt Untergruppe . mit festen Verbindungen zwischen den Wandungen [3]

B65D 8/20 3-Punkt Untergruppe ... gebildet durch Walzen oder durch Walzen und Pressen [3]

B65D 8/22 3-Punkt Untergruppe ... gebildet durch Loten, SchweiRen oder anderweitiges Vereinigen von gegeniiberliegenden Flachen (B65D

8/20 hat Vorrang) [3]
B65D 13/00 Hauptgruppe Behdltnisse mit einem Koérper, der gebildet ist durch Verbinden von zwei oder mehr steifen oder

im wesentlichen steifen Teilen, die ganz oder hauptsachlich aus dem gleichen Material, auBer aus
Metall, Kunststoff, Holz- oder Austauschstoffen davon bestehen (Paletten B65D 19/00) [4]




IPC 2010.01

B65D 27/30

Symbol Typ Titel

B65D 13/02 1-Punkt Untergruppe . aus Glas, Topferware oder anderem keramischen Material

B65D 17/00 Hauptgruppe Steife oder halbsteife Behiltnisse, die besonders zum Offnen durch Aufschneiden oder
Aufstechen, oder durch Aufreien eines aufbrech- oder entfernbaren Teils oder Stiicks
ausgebildet sind (Einrichtungen oder Vorrichtungen zum Offnen von Behaltern, die durch Wickeln,
Biegen oder Falten von Papier hergestellt werden B65D 3/00 , B65D 5/00; aufbrechbare innere
Verschlussteile, die mit Kappen, Deckeln oder Abdeckungen zusammenwirken B65D 51/20;
Offnungsvorrichtungen hinzugefiigt oder eingebaut wahrend des Fiillens oder VerschlieBens von
Behiltern B65D 77/30; getrennte Vorrichtungen zum Offnen geschlossener Behalter B67B 7/00)

B65D 17/28 1-Punkt Untergruppe . entlang einer Schwachungslinie oder an einer Schwachungsstelle [3]

B65D 17/30 2-Punkt Untergruppe . unter Verwendung einer Schneidvorrichtung [3]

B65D 17/32 2-Punkt Untergruppe . nach dem Offnen am Behélter verbleibendes AufreiRteil oder -stiick [3]

B65D 17/34 2-Punkt Untergruppe .. Anordnung oder Ausbildung von Griff- oder Ziehlaschen (B65D 17/32 hat Vorrang) [3]

B65D 17/347

B65D 17/353

B65D 17/36

B65D 17/38

B65D 17/40

B65D 17/42

B65D 17/44

B65D 17/46

B65D 17/48

B65D 17/50

B65D 17/52

B65D 19/00

B65D 19/02

B65D 19/04

B65D 19/06

B65D 19/08

B65D 19/10

B65D 19/12

B65D 19/14

B65D 19/16

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

. spezielle Ausbildung des Verbindungselementes zwischen Lasche und Aufreiliteil des Behalters [6]

.. .. Verbindungselemente und Lasche bzw. Verbindungselemente und Aufreiteil sind einteilig ausgefihrt
[6]

. speziell ausgebildet zum An- oder Einsetzen eines Offnungswerkzeuges, z.B. geschlitzter Schliissel (
Befestigen von Offnungswerkzeugen an Behiltern, z.B. geschlitzter Schliissel B65D 17/52) [3]

. mit AufreiBstreifen- oder Schlisselfiihrung [3]

. charakterisiert durch eine sich um die Behalter6ffnung herum erstreckende Schwéachungslinie
[VollaufreiBdeckel] [3]

. mit Hilfsmitteln zum Schneiden, Lochen oder fiir das Schneidwerkzeug (entlang einer Schwachungslinie oder
an einer Schwachungsstelle B65D 17/28) [3]

. als Verschluss dienendes Lochwerkzeug [3]
. Draht, Faden oder Ahnliches, z.B. eine Kordel [3]
... langs einer Verbindungsnaht angebracht [3]

. Gesonderte, aufreiBbare Teile, die an der vorgeformten Offnung befestigt oder in diese eingesetzt sind, z.B.
AufreiBstreifen, Kunststoffstopfen (B65D 53/08 hat Vorrang) [3]

. Befestigungen von Offnungswerkzeugen am Behilter, z.B. geschlitzte Schliissel [3]

Paletten oder dgl. Stapelplatten, mit oder ohne Seitenwande, zum Tragen von zu hebenden oder
zu senkenden Lasten (in Vorrichtungen zum Heben oder Senken von sperrigen oder schweren
Gitern fiir Lade-oder Entladezwecke B66F 9/12)

. Steife Paletten mit Seitenwanden, z.B. Boxpaletten
. mit geformten oder anderweitig in einem Stlick hergestellten Kdrpern
. mit durch Vereinigen oder miteinander Verbinden von zwei oder mehr Teilen gebildeten Kérpern
. vollig oder hauptsachlich aus Metall hergestellt
. von skelettartigem Aufbau, z.B. hergestellt aus Draht
. zusammenlegbare Paletten
. vOllig oder hauptsachlich aus Holz hergestellt

. zusammenlegbare Paletten
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B65D 19/18 3-Punkt Untergruppe . vollig oder hauptsachlich aus plastischem Material hergestellt
B65D 19/20 3-Punkt Untergruppe . vollig oder hauptsachlich aus Papier hergestellt
B65D 19/22 1-Punkt Untergruppe . Steife Paletten ohne Seitenwandungen
B65D 19/24 2-Punkt Untergruppe . mit geformten oder anderweitig in einem Stiick hergestellten Kérpern
B65D 19/26 2-Punkt Untergruppe . mit durch Vereinigen oder miteinander Verbinden von zwei oder mehr Teilen gebildeten Kérpern
B65D 19/28 3-Punkt Untergruppe . vollig oder hauptsachlich aus Metall hergestellt
B65D 19/30 4-Punkt Untergruppe . von skelettartigem Aufbau, z.B. hergestellt aus Draht
B65D 19/31 3-Punkt Untergruppe . vollig oder hauptsachlich aus Holz hergestellt [4]
B65D 19/32 3-Punkt Untergruppe . vollig oder hauptsachlich aus plastischem Material hergestellt
B65D 19/34 3-Punkt Untergruppe . vollig oder hauptsachlich aus Papier hergestellt
B65D 19/36 1-Punkt Untergruppe . Paletten mit einem biegsamen Lasttrager, der sich zwischen Tragelementen erstreckt, z.B. zwischen
Tragrohren
B65D 19/38 1-Punkt Untergruppe . Einzelheiten oder Zubehérteile
B65D 19/40 2-Punkt Untergruppe . Elemente, die die Bodenplatten im Abstand von der Stltzflache halten
B65D 19/42 3-Punkt Untergruppe ... Anordnungen oder Anwendungen von Rollen oder Radern
B65D 19/44 2-Punkt Untergruppe . Elemente und Vorrichtungen, um Gegenstande auf den Bodenplatten festzulegen
B65D 21/00 Hauptgruppe Ineinander oder aufeinander stapelbare oder verbindbare Behaltnisse; Behaltnisse mit
veranderlichem Fassungsvermégen
B65D 21/02 1-Punkt Untergruppe . Behadltnisse, die speziell ausgebildet oder mit Beschldgen oder mit Zusatzeinrichtungen versehen sind, um

B65D 21/024

B65D 21/028

B65D 21/032

B65D 21/036

B65D 21/04

B65D 21/06

B65D 21/08

B65D 23/00

B65D 23/02

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

sie leicht ineinander oder aufeinander stapeln oder miteinander verbinden zu kénnen [5]

. fUr stapelbare, seitlich liegende Behaltnisse oder zum Verbinden von Behaltnissen Seite an Seite durch
Mittel, welche seitlich bezlglich der normalen Ausrichtung der Behaltnisse angeordnet sind [6]

. mit Kuppelstlicken, die einen Teil des Behaltnisses bilden, z.B. Schwalbenschwanze,
Schnappverbindungen und Hakenelemente [6]

. fur aufeinander stapelbare Behaltnisse in Hochkantstellung oder Riickenlage [mit der Unterseite nach oben
angeordneter Stellung], z.B. mit vertikal vorstehenden Elementen oder Vertiefungen [Nuten] [6]

. welche Verschlussmittel haben, die insbesondere zum Erleichtern des Stapelns bestimmt sind [6]

. Offen endende Behaltnisse, die so gestaltet sind, dass sie im leeren Zustand ineinander gestapelt und im
vollen Zustand Ubereinander gestapelt werden kénnen

. mit beweglichen Teilen, die in verschiedene Stellungen gebracht werden kdnnen zum Ineinanderstapeln
der Behaltnisse, wenn sie leer sind, und zum Aufeinanderstapeln, wenn sie voll sind

. Behaltnisse mit veranderlichem Fassungsvermdgen (Behaltnisse mit vieleckigem Querschnitt, die so
ausgebildet sind, dass sie ein veranderliches Fassungsvermdgen aufweisen und die durch Falten von
aufgerichteten Zuschnitten aus Papier hergestellt sind B65D 5/355)

Einzelheiten von Flaschen oder GefaBen, soweit nicht anderweitig vorgesehen (
Verschlusssicherungselemente B65D 45/00)

. Auskleidungen oder Innenbeziige
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B65D 23/04 1-Punkt Untergruppe . Mittel zum Mischen oder Umriihren des Inhalts (hydrodynamische Mittel zur Beeinflussung des FlieRens von
Flissigkeiten F15D)

B65D 23/06 1-Punkt Untergruppe . Fest angebrachte Tropfenfanger oder Mittel zum Verhindern des Tropfens

B65D 23/08 1-Punkt Untergruppe . Uberziige oder AuBenbelége (Hiillen B65D 65/00)

B65D 23/10 1-Punkt Untergruppe . Handgriffe

B65D 23/12 1-Punkt Untergruppe . Mittel zum Befestigen kleinerer Gegensténde

B65D 23/14 2-Punkt Untergruppe . von Anhangezetteln

B65D 23/16 2-Punkt Untergruppe . von Thermometern (Saugflaschen flr Kinder mit Thermometern A61) 9/02)

B65D 25/00 Hauptgruppe Einzelheiten anderer Arten oder Typen von steifen oder halbsteifen Behéltnissen

B65D 25/02 1-Punkt Untergruppe . Innenausstattung (von Behaltnissen, die durch Falten oder Aufrichten von Zuschnitten aus Papier hergestellt
sind B65D 5/44)

B65D 25/04 2-Punkt Untergruppe .. Unterteilungen

B65D 25/06 3-Punkt Untergruppe ... geeignet, um in zwei oder mehr verschiedene Stellungen gebracht zu werden

B65D 25/08 3-Punkt Untergruppe . mit Vorkehrungen zum Entfernen oder Zerstdren, z.B. um das Mischen des Inhalts zu erméglichen

B65D 25/10 2-Punkt Untergruppe .. Vorrichtungen, um Gegenstande in den Behaltnissen festzulegen

B65D 25/14 1-Punkt Untergruppe . Auskleidungen oder Inneniiberziige (von Behaltnissen, die durch Falten oder Aufrichten von Zuschnitten aus
Papier hergestellt sind B65D 5/56)

B65D 25/16 2-Punkt Untergruppe . Lose oder lose befestigte Auskleidungen

B65D 25/18 2-Punkt Untergruppe . merklich im Abstand von der Behaltniswandung angeordnet

B65D 25/20 1-Punkt Untergruppe . AuBere Ausstattung (von Behéltnissen, die durch Falten oder Aufrichten von Zuschnitten aus Papier
hergestellt sind B65D 5/44)

B65D 25/22 2-Punkt Untergruppe . um das Heben oder Aufhangen von Behaltnissen zu erleichtern

B65D 25/24 2-Punkt Untergruppe . um die Boden der Behaltnisse von den Auflageflachen im Abstand zu halten, z.B. Beine (fiir Paletten B65D

19/40)

B65D 25/26 2-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen, um den Inhalt gegen StoB zu schitzen

B65D 25/28 1-Punkt Untergruppe . Handgriffe (von Behaltnissen, die durch Falten oder Aufrichten von Zuschnitten aus Papier hergestellt sind
B65D 5/46; von Flaschen oder GefaRen B65D 23/10)

B65D 25/30 2-Punkt Untergruppe . Grifflocher oder -vertiefungen

B65D 25/32 2-Punkt Untergruppe . Henkel, d.h. drehbar gelagerte Griffe von im wesentlichen halbkreisférmiger Gestalt

B65D 25/34 1-Punkt Untergruppe . Uberziige oder AuBenbeldge (von Behaltnissen, die durch Falten oder Aufrichten von Zuschnitten aus Papier
hergestellt sind B65D 5/62; flir Flaschen oder GefaRe B65D 23/08; Hiillen B65D 65/00)

B65D 25/36 2-Punkt Untergruppe . gebildet durch Aufbringen von blattférmigem Material

B65D 25/38 1-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen zum Entleeren des Inhalts (eingebaut in entfernbare oder nicht fest verbundene
Verschlussteile B65D 47/00; zur Ausgabe diinner, flacher Gegenstande B65D 83/08)

B65D 25/40 2-Punkt Untergruppe . Mundstticke oder Tillen (allgemein BO5B)

B65D 25/42 3-Punkt Untergruppe . Mit dem Behaltnis aus einem Stlick bestehende oder angefiigte Mundstiicke oder Tullen




IPC 2010.01

B65D 27/30
Symbol Typ Titel
B65D 25/44 4-Punkt Untergruppe . ... Teleskopartige oder zuriickziehbare Mundstiicke oder Tillen
B65D 25/46 4-Punkt Untergruppe . Schwenkbare oder drehbare Mundstiicke oder Tillen
B65D 25/48 3-Punkt Untergruppe ... Abtrennbare Mundstlcke oder Tillen
B65D 25/50 4-Punkt Untergruppe . eingerichtet, um in zwei verschiedene Stellungen gesteckt zu werden
B65D 25/52 2-Punkt Untergruppe .. Vorrichtungen zum aufeinanderfolgenden Ausgeben von Gegenstanden oder Teilmengen des Inhalts
B65D 25/54 1-Punkt Untergruppe . Sichtéffnungen oder -fenster
B65D 25/56 2-Punkt Untergruppe . mit Einrichtungen zur Niveauanzeige des Inhalts
Allgemeine Arten von flexiblen Behaltnissen [3]
B65D 27/00 Hauptgruppe Umschlage oder dgl., im Wesentlichen rechteckige flexible Behdltnisse fiir postalische oder
andere Zwecke, die keine bauliche Vorkehrung beziiglich der Dicke des Behaltnisinhalts
aufweisen (mit stoBabsorbierenden Eigenschaften B65D 81/03; Kartenbriefe B42D 15/00)
B65D 27/02 1-Punkt Untergruppe . mit Versteifungseinsatzen
B65D 27/04 1-Punkt Untergruppe . mit Offnungen oder Fenstern zur Ansicht des Inhalts
B65D 27/06 1-Punkt Untergruppe . mit Vorkehrungen zum wiederholten Gebrauch
B65D 27/08 1-Punkt Untergruppe . mit zwei oder mehr Abteilen
B65D 27/10 1-Punkt Untergruppe . Kettenférmig miteinander verbundene Umschlége
B65D 27/12 1-Punkt Untergruppe . Verschlisse (gesonderte Befestigungsvorrichtungen B42F 1/00)
B65D 27/14 2-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von Klebstoff, der an Umschlagteilen aufgebracht ist, z.B. an Klappen
B65D 27/16 3-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von druckempfindlichem Klebstoff
B65D 27/18 3-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von warmeaktivierbarem Klebstoff
B65D 27/20 2-Punkt Untergruppe . unter Verwendung selbstschlieBender Umschlagteile oder angefligter Elemente
B65D 27/22 3-Punkt Untergruppe ... Zungen-, Schlitz- oder dgl. Verschlusse; Einsteckklappen
B65D 27/24 3-Punkt Untergruppe ... Verschlisse mit Schniiren
B65D 27/26 3-Punkt Untergruppe . verformbare metallische Elemente
B65D 27/28 2-Punkt Untergruppe .. Anwendungen von gesonderten SchlieBelementen
B65D 27/30 2-Punkt Untergruppe . mit besonderen Mitteln zum Anzeigen von unerlaubtem Offnen
B65D 27/32 1-Punkt Untergruppe . Offnungsvorrichtungen, bei der Umschlagherstellung eingearbeitet (eingearbeitet wahrend des
VerschlieRens des Umschlags B43M 5/00; gesonderte Vorrichtungen zum Offnen von Umschldgen B43M
7/00)
B65D 27/34 2-Punkt Untergruppe .. Schwachungslinien
B65D 27/36 2-Punkt Untergruppe . Fingeréffnungen, Schlitze oder Grifflaschen
B65D 27/38 2-Punkt Untergruppe .. AufreiRschnire oder -streifen
B65D 30/00 Hauptgruppe Sacke, Beutel oder ahnliche Behaltnisse [3]
B65D 30/02 1-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch das verwendete Material [3]
B65D 30/04 2-Punkt Untergruppe . aus Gewebe [3]
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B65D 30/06 3-Punkt Untergruppe . netzahnlich [3]

B65D 30/08 2-Punkt Untergruppe . mit geschichtetem Wandungsaufbau oder aus mehreren im Abstand nebeneinanderliegenden Wandungen,
z.B. Doppelwandungen (B65D 30/14 , B65D 30/26 haben Vorrang; mit stoBabsorbierenden Eigenschaften
B65D 81/03) [3]

B65D 30/10 1-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch Gestalt oder Aufbau [3]

B65D 30/12 2-Punkt Untergruppe . Kreuzbodenbeutel [3]

B65D 30/14 3-Punkt Untergruppe . mehrlagig [3]

B65D 30/16 2-Punkt Untergruppe . mit steifen Endwandungen, z.B. Standbeutel [3]

B65D 30/18 2-Punkt Untergruppe . mit Klotzbéden [3]

B65D 30/20 2-Punkt Untergruppe . mit Faltungen, z.B. zur Erleichterung des Zusammenlegens [3]

B65D 30/22 2-Punkt Untergruppe . mit zwei oder mehreren Abteilen [3]

B65D 30/24 2-Punkt Untergruppe . Ventilbeutel [3]

B65D 30/26 3-Punkt Untergruppe . mehrlagig [3]

B65D 30/28 2-Punkt Untergruppe .. dreieckig oder konisch geformte Beutel [3]

B65D 33/00 Hauptgruppe Einzelheiten von oder Zubehor fiir Sacke oder Beutel

B65D 33/01 1-Punkt Untergruppe . Be- oder Entliiftung von Beuteln [3]

B65D 33/02 1-Punkt Untergruppe . ortlich begrenzte Verstarkungen oder Versteifungseinsatze, z.B. Drahte, Schnre, Streifen, Rahmen

B65D 33/04 1-Punkt Untergruppe . Fenster oder andere Offnungen, z.B. zur Ansicht des Inhalts

B65D 33/06 1-Punkt Untergruppe . Handgriffe

B65D 33/08 2-Punkt Untergruppe .. Grifflécher

B65D 33/10 2-Punkt Untergruppe .. gebildet aus dhnlichem Material wie beim Beutel verwendet

B65D 33/12 2-Punkt Untergruppe .. Aus Schniren gebildete Handgriffe

B65D 33/14 1-Punkt Untergruppe . Aufhangevorrichtungen (Handgriffe B65D 33/06)

B65D 33/16 1-Punkt Untergruppe . Anordnungen oder Vorrichtungen zum VerschlieBen der Enden oder Offnungen (Ventile von Ventilbeuteln

B65D 30/24; entfernbare Stopfen oder Kappen B65D 39/00 , B65D 41/00; Verschliisse von gefiillten Beuteln
B65D 77/10; VerschlieBen von gefiillten Beuteln in Verbindung mit dem Verpacken B65B 7/00 , B65B 51/00)

B65D 33/17 2-Punkt Untergruppe . mit Klammern, Ringen oder Schldssern [4]

B65D 33/18 2-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von Klebstoff, der an Teilen aufgebracht ist, die mit dem Beutel oder dgl. aus einem
Stlick bestehen, z.B. an Klappen (entsprechend bei Umschlagen B65D 27/14)

B65D 33/20 3-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von druckempfindlichem Klebstoff

B65D 33/22 3-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von warmeaktivierbarem Klebstoff

B65D 33/24 2-Punkt Untergruppe . unter Verwendung selbstschlieBender Teile oder angefiigter Verschlusselemente, z.B. Klappen (B65D 33/25
hat Vorrang) [4]

B65D 33/25 2-Punkt Untergruppe . Vernieten; schwalbenschwanzférmiges Verhaken; Verschrauben; unter Verwendung von Druckknépfen
oder ReiBverschliissen [4]

B65D 33/26 2-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von Heftklammern oder Néhten
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B65D 33/28 2-Punkt Untergruppe . Schniire oder bandférmige Verschlisse [4]
B65D 33/30 2-Punkt Untergruppe . Verformbare oder elastische Metall- oder ahnliche Streifen oder Bander
B65D 33/32 2-Punkt Untergruppe . Verschlusse mit Metallketten
B65D 33/34 2-Punkt Untergruppe . mit besonderen Mitteln zum Anzeigen von unerlaubtem Offnen
B65D 33/36 1-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen zum Entleeren des Inhalts
B65D 33/38 2-Punkt Untergruppe .. AusgieBstutzen
B65D 35/00 Hauptgruppe Nachgiebige, rohrenformige Behaltnisse, die geeignet sind, bleibend verformt zu werden, um den
Inhalt auszudriicken, z.B. zusammendriickbare Tuben fiir Zahnpasta oder fiir ein anderes
plastisches oder halbfliissiges Material; Halter hierfur
B65D 35/02 1-Punkt Untergruppe . Kérperaufbau
B65D 35/04 2-Punkt Untergruppe . einstlickig hergestellt
B65D 35/06 3-Punkt Untergruppe . aus metallischem Material
B65D 35/08 3-Punkt Untergruppe . aus plastischem Material
B65D 35/10 2-Punkt Untergruppe .. hergestellt durch Vereinigen oder miteinander Verbinden von zwei oder mehr Teilen
B65D 35/12 2-Punkt Untergruppe .. Verbindungen zwischen dem Kérper und der verschlussaufnehmenden Hiilse
B65D 35/14 1-Punkt Untergruppe . mit Auskleidungen oder Einsatzen
B65D 35/16 2-Punkt Untergruppe . zum Vermindern oder Verhindern von Korrosion am Koérper
B65D 35/18 2-Punkt Untergruppe . zum Halten des Korpers in aufgerolltem Zustand nach dem teilweisen Herausdriicken des Inhalts
B65D 35/20 2-Punkt Untergruppe . zum Zuruckziehen des Inhalts
B65D 35/22 1-Punkt Untergruppe . mit zwei oder mehr Abteilungen
B65D 35/24 1-Punkt Untergruppe . mit Hilfsvorrichtungen (Auskleidungen und Einsatze B65D 35/14)
B65D 35/26 2-Punkt Untergruppe . zum Fillen
B65D 35/28 2-Punkt Untergruppe . zum Ausdrlcken des Inhalts
B65D 35/30 3-Punkt Untergruppe . Kolben
B65D 35/32 2-Punkt Untergruppe . Aufwickelschlussel
B65D 35/34 3-Punkt Untergruppe . angebracht an oder verbunden mit Tubenhaltern
B65D 35/36 2-Punkt Untergruppe . zum Aufbringen des Inhalts auf Flachen (Blrsten kombiniert oder verbunden mit réhrenférmigen
Behaltnissen A46B 11/00)
B65D 35/38 3-Punkt Untergruppe . Mundstucke
B65D 35/40 2-Punkt Untergruppe . zur dosierten Ausgabe
B65D 35/42 2-Punkt Untergruppe . zum Verhindern des Verlierens entfernbarer Verschlussglieder
B65D 35/44 1-Punkt Untergruppe . Verschlisse (Verschlussglieder von Interesse auBerhalb dieser Anwendung B65D 39/00-B65D 55/00; Bilden
von Bodenverschliissen nach dem Flllen B65B 7/14)
B65D 35/46 2-Punkt Untergruppe . mit Ventilen (BlUrozubehdér zum Auftragen von Flissigkeit, z.B. Klebstoff, B43M 11/00)
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B65D 35/48 3-Punkt Untergruppe . von Hand bediente Ventile
B65D 35/50 3-Punkt Untergruppe . sich d6ffnende, wenn der rohrférmige Behalter deformiert wird
B65D 35/52 3-Punkt Untergruppe . Schlitze
B65D 35/54 3-Punkt Untergruppe . sich 6ffnende, wenn der Verschluss auf die Flache gepresst ist, auf die der Inhalt aufgetragen werden soll
(Mundstlcke B65D 35/38)
B65D 35/56 1-Punkt Untergruppe . Halter flir zusammendriickbare Tuben
B65D 37/00 Hauptgruppe Ortshewegliche, biegsame Behaltnisse, soweit nicht anderweitig vorgesehen
Verschlussglieder zum Offnen von steifen oder halbsteifen Behaltnissen ohne Zerstérung duBerer
Wandungsteile des Behaltnisses selbst, oder von biegsamen Behaltnissen, bei denen gleichartige
VerschlieBprobleme auftreten, ausgenommen solche Verschlussglieder, die aus Papier gefaltet
und in das Behadltnis eingebaut oder an diesem angebracht sind; Anordnungen oder
Vorrichtungen, die einWiederfiillen von Behéltnissen verhindern; Behalterteile, die mit
Verschlussgliedern zusammenwirken oder die durch die Form der Verschlussglieder
gekennzeichnet sind [3]
B65D 39/00 Hauptgruppe Verschlisse, die innerhalb von Halsen oder GieBoffnungen oder in Entleerungséffnungen
angeordnet sind, z.B. Stopfen (Deckel oder Abdeckungen B65D 43/00; mit zusatzlichen
Sicherungselementen B65D 45/00)
B65D 39/02 1-Punkt Untergruppe . Scheibenverschliisse (Scheiben mit Flanschen B65D 39/04)
B65D 39/04 1-Punkt Untergruppe . Napfférmige Stopfen oder dgl. hohle Flanschteile
B65D 39/06 1-Punkt Untergruppe . Kugeln
B65D 39/08 1-Punkt Untergruppe . Schraub- und ahnliche durch Drehen befestigte Verschlussglieder; Hilsen hierfir
B65D 39/10 2-Punkt Untergruppe . mit Bajonettverriegelungen
B65D 39/12 1-Punkt Untergruppe . ausdehnbar, z.B. aufblahbar
B65D 39/14 1-Punkt Untergruppe . die sich durch seitliche Offnungen in den Halsen erstrecken
B65D 39/16 1-Punkt Untergruppe . mit Griffen oder anderen besonderen Vorrichtungen, die eine Handbetatigung erleichtern
B65D 39/18 1-Punkt Untergruppe . mit reibungsverhindernden oder abriebbestandigen Beldgen oder Uberziigen
B65D 41/00 Hauptgruppe Kappen, z.B. Kronenkappen, Kronenverschliisse, d.h. Verschlussglieder mit Teilen, die den
auBeren Umfang eines Halses oder einer Wandung umfassen, der bzw. die eine GieBéffnung oder
Entleerungsoffnung bildet; kappenahnliche Schutzdeckel fiir Verschlussglieder, z.B. Zierdeckel
aus Metallfolie oder Papier (B65D 45/00 hat Vorrang; Kombinationen von Kappen und
kappenahnlichen Schutzdeckeln B65D 51/18; Herstellen von Verschliissen durch Verarbeiten von
Metallblech B21D 51/44)
B65D 41/01 1-Punkt Untergruppe . speziell angepasst, um mehrere GréRen aufnehmen zu kénnen [6]
B65D 41/02 1-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel ohne Schwachungslinien, Aufreistreifen, Laschen oder ahnliche
Offnungs- oder Lésevorrichtungen
B65D 41/04 2-Punkt Untergruppe . Schraub- oder dhnliche Kappen oder kappenahnliche Deckel, die durch Drehen befestigt werden
B65D 41/06 3-Punkt Untergruppe . mit Bajonettverriegelungen
B65D 41/08 3-Punkt Untergruppe . eingreifend in einen Gewindering, der am duBeren Umfang des Halses oder der Wandung festgeklemmt
ist
B65D 41/10 2-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel, die durch bleibende Verformung der in die Wandung eingreifenden
Teile in ihrer Lage gehalten werden
B65D 41/12 3-Punkt Untergruppe .. hergestellt aus verhaltnismaRig steifem metallischen Material, z.B. Kronenkappen
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B65D 41/14 3-Punkt Untergruppe ... hergestellt aus Metallfolie oder ahnlichem diinnen, biegsamen Material

B65D 41/16 2-Punkt Untergruppe . Einschnappkappen oder kappenahnliche Deckel

B65D 41/17 3-Punkt Untergruppe . aufdricken und abdrehen [6]

B65D 41/18 3-Punkt Untergruppe . nichtmetallische, z.B. hergestellt aus Papier oder Kunststoff

B65D 41/20 2-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel mit Membranen, die z.B. zum Durchstechen vorgesehen sind

B65D 41/22 2-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel mit elastischen Teilen, die Uber den Behalter gespannt werden
kénnen

B65D 41/24 2-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel, die aus schrumpffahigem Material hergestellt oder an Ort und Stelle
durch Eintauchen gebildet werden, z.B. unter Verwendung von Gelatine oder Celluloid

B65D 41/26 2-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel, die als Trink- oder Messgefalle dienen oder solche enthalten

B65D 41/28 2-Punkt Untergruppe . Kappen, kombiniert mit Stopfen

B65D 41/30 3-Punkt Untergruppe ... Verformbare Kappen, kombiniert mit elastischen Stopfen, die die Wiederverwendung als zeitweilige

Verschllsse erlauben
B65D 41/32 1-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel mit Schwachungslinien, Aufreistreifen, Laschen oder ahnlichen
Offnungs- oder Lésevorrichtungen, z.B. um die Bildung einer AusgieRéffnung zu erleichtern

B65D 41/34 2-Punkt Untergruppe .. Schraub- oder dahnliche Kappen oder kappendhnliche Deckel

B65D 41/36 3-Punkt Untergruppe . mit Bajonettverriegelungen

B65D 41/38 3-Punkt Untergruppe . eingreifend in einen Gewindering, der am auReren Umfang des Halses oder der Wandung festgeklemmt

ist

B65D 41/40 2-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel, die durch bleibende Verformung der in die Wandung eingreifenden
Teile in ihrer Lage gehalten werden

B65D 41/42 3-Punkt Untergruppe . hergestellt aus verhaltnismaRig steifem metallischen Material, z.B. Kronenkappen

B65D 41/44 3-Punkt Untergruppe . hergestellt aus Metallfolie oder ahnlichem diinnen, biegsamen Material

B65D 41/46 2-Punkt Untergruppe . Einschnappkappen oder kappenahnliche Deckel

B65D 41/47 3-Punkt Untergruppe . aufdriicken und abdrehen [6]

B65D 41/48 3-Punkt Untergruppe . nichtmetallische, z.B. hergestellt aus Papier, Kunststoffen

B65D 41/50 2-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel mit Membranen, die z.B. zum Durchstechen vorgesehen sind

B65D 41/52 2-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel mit elastischen Teilen, die geeignet sind, liber den Behalter gespannt
zu werden

B65D 41/54 2-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel, die aus schrumpffédhigem Material hergestellt oder an Ort und Stelle
durch Eintauchen gebildet werden, z.B. unter Verwendung von Gelatine oder Celluloid

B65D 41/56 2-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel, die als Trink- oder Messgefale dienen oder solche enthalten

B65D 41/58 2-Punkt Untergruppe . Kappen oder kappenahnliche Deckel, kombiniert mit Stopfen

B65D 41/60 3-Punkt Untergruppe ... Verformbare Kappen, kombiniert mit elastischen Stopfen, die die Wiederverwendung als zeitweilige

Verschllsse erlauben
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B65D 41/62 1-Punkt Untergruppe . Zusatzliche, duBere, kappenahnliche Schutzdeckel flr Verschlussglieder (Verschlussanordnungen mit
auBeren, kappenahnlichen Schutzdeckeln oder solche, bei denen zwei oder mehr Verschllsse
zusammenwirken, B65D 51/18)
B65D 43/00 Hauptgruppe Deckel oder Abdeckungen fiir steife oder halbsteife Behilter (fiir KochgefiBe A47) 36/06;
Abdeckungen fiir Druckgefafe allgemein F16) 13/00)
B65D 43/02 1-Punkt Untergruppe . entfernbare Deckel oder Abdeckungen (mit Mitteln zum Aufstechen, Aufschneiden oder Aufreien eines
aufbrechbaren Innenverschlusses B65D 51/22)
B65D 43/03 2-Punkt Untergruppe . ineinander oder aufeinander stapelbar (ineinander oder aufeinander stapelbare Behaltnisse B65D 21/00)
[3]
B65D 43/04 2-Punkt Untergruppe . mit einem Teil oder Teilen, die in die Behaltermiindung eingreifen und durch Reibung oder Schwerkraft
gehalten werden
B65D 43/06 2-Punkt Untergruppe . mit einer rund umlaufenden Nut, die den Rand des Behélters umfasst
B65D 43/08 2-Punkt Untergruppe . mit einem Umfangsflansch, der Gber den Rand des Behalters passt
B65D 43/10 3-Punkt Untergruppe . und gehalten wird durch Einschnappen Gber Willste oder Vorspriinge
B65D 43/12 2-Punkt Untergruppe .. geflihrt zum Entfernen durch Schieben
B65D 43/14 1-Punkt Untergruppe . Nichtentfernbare Deckel oder Abdeckungen
B65D 43/16 2-Punkt Untergruppe . angelenkt zum Aufwarts- oder Abwartsbewegen (Tlrangeln oder dhnliche Ausfiihrung EO5D)
B65D 43/18 2-Punkt Untergruppe . drehbar zum Bewegen in der Ebene der Behaltermindung
B65D 43/20 2-Punkt Untergruppe . gradlinig verschiebbar
B65D 43/22 2-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen zum Halten in geschlossener Lage, z.B. Klemmen [4]
B65D 43/24 2-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen zum Festhalten in offener Lage
B65D 43/26 1-Punkt Untergruppe . Mechanismus zum Offnen oder SchlieBen, z.B. durch FuBhebel betatigt
B65D 45/00 Hauptgruppe Klemm- oder andere druckanwendende Vorrichtungen zur Sicherung oder zum Festhalten von
Verschlussgliedern (Schraub- oder Bajonettverbindung zwischen Stopfen oder Kappen u.
Behaltnissen B65D 39/08 , B65D 41/04 , B65D 41/34; ausdehnbare Stopfen B65D 39/12; fiir
DruckgefaBe allgemein F16) 13/00)
B65D 45/02 1-Punkt Untergruppe . mit Anwendung eines Axialdruckes, um einen Verschluss mit der dichtenden Flache zusammenwirken zu
lassen
B65D 45/04 2-Punkt Untergruppe . mit U-férmigen oder gabelférmigen Teilen, die mit den Behaltnissen zusammenwirken, z.B. drehbar
eingesetzte Henkel
B65D 45/06 3-Punkt Untergruppe . verbunden mit Kniehebeln, z.B. Schwenkstopfenanordnungen (Bilden von Hebeln oder Gelenken durch
Verarbeiten von Draht B21F 45/04)
B65D 45/08 3-Punkt Untergruppe . die Federn enthalten
B65D 45/10 3-Punkt Untergruppe . die Spannschrauben enthalten
B65D 45/12 3-Punkt Untergruppe . verbunden mit Arretierhebeln, die in Zahnstangen eingreifen, um den angewandten Druck zu variieren
B65D 45/14 3-Punkt Untergruppe . zusammenwirkend mit abgeschragten Vertiefungen in der Behalterwandung, um den angewandten Druck
zu variieren
B65D 45/16 2-Punkt Untergruppe .. Clips, Haken oder Klammern, z.B. C-férmige (U-formige oder gabelférmige Glieder B65D 45/04)
B65D 45/18 3-Punkt Untergruppe . mit Schnappwirkung
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B65D 45/20 3-Punkt Untergruppe . mit Drehzapfen versehen
B65D 45/22 4-Punkt Untergruppe . ruckfedernd
B65D 45/24 4-Punkt Untergruppe . ... die druckanwendende Mittel enthalten, z.B. Schrauben, Kniegelenke
B65D 45/26 4-Punkt Untergruppe .... die Spannketten enthalten
B65D 45/28 2-Punkt Untergruppe . Langgestreckte Glieder, z.B. Blattfedern, die im wesentlichen im rechten Winkel zur Verschlussachse
angeordnet sind und zwischen der Stirnflache des Verschlusses und dem Widerlager am Behalter wirken
B65D 45/30 2-Punkt Untergruppe . Ringférmige Teile, z.B. mit Schnappwirkung, mit Schraubengewinde
B65D 45/32 1-Punkt Untergruppe . zur Anwendung eines Radialdruckes, z.B. zusammenziehbare Bander, die die Verschlussglieder umfassen
B65D 45/34 2-Punkt Untergruppe .. durch Hebel betatigt
B65D 47/00 Hauptgruppe Verschlisse mit Fiill- und Entleerungsvorrichtungen oder nur mit Entleerungsvorrichtungen (
Spender fiir fliissige Seife A47K 5/12; Schreibtischausriistung zum Auftragen von Flissigkeit
durch Kontakt mit einer Flache B43M 11/00)
B65D 47/02 1-Punkt Untergruppe . flir das erstmalige Flllen und zum Verhindern des spateren Wiederfillens
B65D 47/04 1-Punkt Untergruppe . Verschliisse mit anderen Entleerungsvorrichtungen als Pumpen
B65D 47/06 2-Punkt Untergruppe . mit AusgieBtillen oder -réhren; mit Entleerungsmundstlicken oder -durchlassen (mit verschiebbaren Tiillen
B65D 47/26)
B65D 47/08 3-Punkt Untergruppe . mit Gelenk- oder Scharnierverschliissen
B65D 47/10 3-Punkt Untergruppe . mit zerbrechlichen Verschliissen
B65D 47/12 3-Punkt Untergruppe . mit abnehmbaren Verschliissen
B65D 47/14 4-Punkt Untergruppe . und verschlusszuriickhaltenden Mitteln
B65D 47/16 3-Punkt Untergruppe . mit Verschllssen, die selbsttatig arbeiten, wenn die Tille in die auszugebende Flussigkeit getaucht ist
B65D 47/18 3-Punkt Untergruppe . zum Ausgeben von Tropfen; Tropfvorrichtungen
B65D 47/20 2-Punkt Untergruppe . mit von Hand betatigten Teilen zur kontrollierten Abgabe (B65D 47/34 hat Vorrang)
B65D 47/22 3-Punkt Untergruppe . mit Klemmwirkung an biegsamen Rohren
B65D 47/24 3-Punkt Untergruppe . mit Schnuffelventilen
B65D 47/26 3-Punkt Untergruppe . mit Schiebeventilen, z.B. gebildet mit verschiebbaren Tillen
B65D 47/28 4-Punkt Untergruppe . mit Linearbewegung
B65D 47/30 3-Punkt Untergruppe . mit Kegelventilen
B65D 47/32 2-Punkt Untergruppe . mit Liftungsmittel [3]
B65D 47/34 1-Punkt Untergruppe . Verschlisse mit Entleerung durch Pumpen
B65D 47/36 1-Punkt Untergruppe . Verschliisse mit Brechstellen zum Aufstechen, AufreiBen oder Entfernen, um Entleerungséffnungen zu
schaffen (B65D 51/18 hat Vorrang; Kappen mit zum Durchstechen ausgebildeten Membranen B65D 41/20 ,
B65D 41/50)
B65D 47/38 2-Punkt Untergruppe . mit Durchstechmitteln, die so angeordnet sind, dass sie anschlieRend wie ein Ventil das Offnen steuern
B65D 47/40 1-Punkt Untergruppe . mit Tropfenfangern oder Vorrichtungen zum Verhindern des Tropfens
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B65D 47/42 1-Punkt Untergruppe . mit Kissen oder dgl. Mitteln zum Auftragen des Inhalts (Blrsten, kombiniert oder verbunden mit
Behaltnissen A46B 11/00; Tupfer zum Verabreichen von Mitteln aus einem integrierten Reservoir an den
menschlichen Korper A61F 13/40)

B65D 47/44 2-Punkt Untergruppe . kombiniert mit Schlitzen, die sich 6ffnen, wenn der Behalter verformt oder wenn das Auftragkissen gegen
die Flache gedriickt wird, auf die der Inhalt aufgetragen werden soll (nachgiebige, bleibend verformbare,
réhrenférmige Behaltnisse mit Ventil, das sich 6ffnet, wenn der Verschluss auf eine Fldche gedriickt wird
B65D 35/54)

B65D 49/00 Hauptgruppe Anordnungen oder Vorrichtungen, die ein Wiederfiillen von Behaltnissen verhindern (einstiickige

oder fest verbundene Verschliisse fiir Behéltnisse, die speziell geeignet sind, um durch
Aufschneiden, Aufstechen oder AufreiRen von Wandungsteilen gedffnet zu werden B65D 17/00;
fiir erstmaliges Fiillen und zum Verhindern des spateren Wiederfiillens B65D 47/02)
B65D 49/02 1-Punkt Untergruppe . Einwegventile
B65D 49/04 2-Punkt Untergruppe .. Gewichtsbelastete Ventile
B65D 49/06 3-Punkt Untergruppe . mit zusatzlichen Belastungsgewichten
B65D 49/08 2-Punkt Untergruppe . Federbelastete Ventile
B65D 49/10 2-Punkt Untergruppe .. Anordnungen von mehreren Ventilen
B65D 49/12 1-Punkt Untergruppe . durch beim Offnen des Behéltnisses erfolgtes Zerstdren eines Teils davon
B65D 50/00 Hauptgruppe Verschliisse mit Mitteln, um einem unbefugten Offnen oder Entfernen des Verschlusses
entgegenzuwirken, mit oder ohne Anzeigemittel, z.B. kindersichere Verschliisse (
Garantieverschliisse ohne Offnungssicherungen siehe die entsprechenden Gruppen, z.B. B65D
41/32 , B65D 51/20; Mittel an sich zum Abschrecken oder Anzeigen unerlaubten Offnens oder
Entfernens eines Verschlusses B65D 55/02) [5]
B65D 50/02 1-Punkt Untergruppe . zu &ffnen oder zu entfernen durch Kombination mehrerer Handgriffe [5]
B65D 50/04 2-Punkt Untergruppe . welche die Kombination gleichzeitiger Handgriffe erfordern, z.B. Niederdriicken und Drehen, Ziehen und
Drehen, einen Teil festhalten und den anderen Teil drehen (B65D 50/10 hat Vorrang; Kappen oder
Abdeckungen, die durch Drehen eines Bajonettverschlusses befestigt sind B65D 41/06 , B65D 41/36) [5]
B65D 50/06 2-Punkt Untergruppe . welche eine Kombination verschiedener Handgriffe hintereinander erfordern (B65D 50/10 hat Vorrang) [5]
B65D 50/08 2-Punkt Untergruppe . zu 6ffnen oder entfernbar durch Verformung des Verschlusses oder des Behalters [5]
B65D 50/10 2-Punkt Untergruppe . nur dann abnehmbar, nachdem Verschlussteile gegeniiber dem Behalter ausgerichtet wurden [5]
B65D 50/12 1-Punkt Untergruppe . Verdeckte oder verborgene Arten von Verschlissen, z.B. Verschlussattrappen in Verbindung mit einem
entfernbaren Verschluss, der als Behalterboden ausgebildet ist. (Flaschen o.A. Behalter mit verschlieRbaren
Offnungen im Boden B65D 1/06) [5]

B65D 50/14 1-Punkt Untergruppe . zu dffnen oder entfernbar nur mit Hilfe eines speziellen Offners (Behalter mit Vorrichtungen zum Schneiden,
Driicken und Schneiderleichterungsmitteln B65D 17/42; schlisselbetatigte Verschlussabsperrungen B65D
55/14) [5]

B65D 51/00 Hauptgruppe Verschlisse, soweit nicht anderweitig vorgesehen (Deckel oder ahnliche Verschliisse als

Maschinenelemente fiir Druckgefafe allgemein F16) 13/00)

B65D 51/02 1-Punkt Untergruppe . Lose aufliegende Deckel oder Kappen fir Kriige, Kannen oder dgl. Behaltnisse flr Flissigkeiten ohne Mittel
zum Dichthalten der Behaltnisse (flir Kochtdpfe A47) 36/06)

B65D 51/04 2-Punkt Untergruppe . gelenkig angebracht (B65D 51/10 hat Vorrang)

B65D 51/06 2-Punkt Untergruppe . zusammenlegbar

B65D 51/08 2-Punkt Untergruppe . mit axialen Vorspriingen, die in oder um die Offnungswandungen des Behalters passen, z.B. fir

Milchkannen
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B65D 51/10 2-Punkt Untergruppe .. Selbsttétiges Offnen, wenn der Behéalter zum AusgieBen gekippt wird
B65D 51/12 2-Punkt Untergruppe . Biegsame nicht elastische Deckel
B65D 51/14 1-Punkt Untergruppe . Steife Scheiben oder runde Glieder, die geeignet sind, in dichtendem Eingriff mit der Behaltermindung
gehalten zu werden, z.B. Verschlussplatten fiir Konservierungsgefale
B65D 51/16 1-Punkt Untergruppe . mit Vorrichtungen zum EntlUften oder Entgasen
B65D 51/18 1-Punkt Untergruppe . Anordnungen von Verschllissen mit duBeren kappenahnlichen Schutzdeckeln oder mit zwei oder mehr
zusammenwirkenden Verschlissen (zusatzliche duBere, kappenahnliche Schutzdeckel fir Verschlusskappen
B65D 41/62)
B65D 51/20 2-Punkt Untergruppe . Kappen, Deckel oder Abdeckungen, die mit einem inneren Verschluss zusammenwirken und durch
Aufstechen, Aufschneiden oder AufreiRen gedffnet werden
B65D 51/22 3-Punkt Untergruppe . mit Vorrichtungen zum Aufstechen, Aufschneiden oder AufreiBen des inneren Verschlusses
B65D 51/24 1-Punkt Untergruppe . kombiniert mit Zusatzvorrichtungen, die nicht dem VerschlieBen dienen
B65D 51/26 2-Punkt Untergruppe . mit Einrichtungen zum Festlegen des Inhalts in einer bestimmten Lage, z.B. federnde Vorrichtungen
B65D 51/28 2-Punkt Untergruppe . mit Hilfsbehaltern fir zusatzliche Gegenstande oder Materialien
B65D 51/30 3-Punkt Untergruppe ... fur Trockner
B65D 51/32 2-Punkt Untergruppe . mit BUrsten oder Staben zum Auftragen oder Rihren des Inhalts (Tropfvorrichtungen B65D 47/18)
B65D 53/00 Hauptgruppe Dichtungs- oder Packungselemente; durch Fliissigkeit oder plastisches Material gebildete
Dichtungen
B65D 53/02 1-Punkt Untergruppe . Bunde oder Ringe
B65D 53/04 1-Punkt Untergruppe . Scheiben
B65D 53/06 1-Punkt Untergruppe . Dichtungen, die durch Flissigkeit oder plastisches Material gebildet werden
B65D 53/08 1-Punkt Untergruppe . Biegsame Klebestreifen, geeignet zum Abdichten von Flll- oder Entleerungséffnungen
B65D 53/10 1-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch besondere Eignung fiir sdurebestandige Behalter
B65D 55/00 Hauptgruppe Zubehor fir Behalterverschliisse, soweit nicht anderweitig vorgesehen
B65D 55/02 1-Punkt Untergruppe . Feststellvorrichtungen; Mittel, die dem unerlaubten Offnen oder Entfernen eines Verschlusses
entgegenwirken oder dieses anzeigen (Schutzkappen flr Flaschen B65D 23/08; kappenahnliche duRere
Schutzdeckel fur Flaschen- oder GefaRBverschlisse B65D 41/28; druckanwendende Mittel B65D 45/00;
Verschliisse mit Mitteln, um ein unbefugtes Offnen oder Entfernen des Verschlusses zu verhindern B65D
50/00) [5]
B65D 55/04 2-Punkt Untergruppe . Federklemmen, z.B. aus Draht, aus Metallblech
B65D 55/06 2-Punkt Untergruppe . Verformbare oder zerreiRbare Drahte, Schniire oder Streifen (Behalter, speziell ausgebildet zum Offnen
mittels eines Reilstreifens, eines Fadens od. dgl. B65D 17/00; Kappen oder kappenahnliche Verschlisse
mit ReiRstreifen B65D 41/32); Anwendung von Siegeln (Aufbringen von Etiketten auf Flaschen B65C 3/06 ,
B65C 9/00)
B65D 55/08 3-Punkt Untergruppe . Ringférmige Teile zum Umfassen von Behalterhalsen
B65D 55/10 2-Punkt Untergruppe . Sperrstifte
B65D 55/12 2-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen oder Mittel mit sich gegeneinander bewegenden Teilen, die mit Widerlagern an Flaschen
oder Gefallen zusammenarbeiten (Verwenden von Schléssern B65D 55/14)
B65D 55/14 2-Punkt Untergruppe . Verwenden von Schléssern, z.B. Kombinations- oder durch Schlissel betatigbare Schidsser

18



IPC 2010.01

B65D 27/30

Symbol Typ Titel

B65D 55/16 1-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen, die das Verlieren von entfernbaren Verschlussgliedern verhindern
Arten oder Typen von Verpackungselementen

B65D 57/00 Hauptgruppe Innenrahmen oder Stiitzen fiir nachgiebige Gegenstiande, z.B. Versteifungen; Trenneinrichtungen
fiir Gegenstande, die in Stapeln oder Gruppen verpackt sind, z.B. zum Verhiiten des
Aneinanderhaftens von klebrigen Gegenstanden

B65D 59/00 Hauptgruppe Stopfen, Biichsen, Kappen oder ahnliche steife oder halbsteife Elemente zum Schiitzen von Teilen
von Gegenstanden oder zum Biindeln von Gegenstanden, z.B. Schitzer fir Schraubengewinde,
Eckenschiitzer, Endkappen fiir Rohre oder zum Biindeln von stabformigen Gegenstanden

B65D 59/02 1-Punkt Untergruppe . Stopfen

B65D 59/04 1-Punkt Untergruppe . Manschetten, z.B. fir Rohrpost

B65D 59/06 1-Punkt Untergruppe . Kappen

B65D 59/08 2-Punkt Untergruppe . mit vieleckigem Querschnitt

B65D 61/00 Hauptgruppe AuBenrahmen oder Stiitzen, die geeignet sind, rund um Gegenstande montiert oder an diesen
befestigt zu werden (zusammenlegbare Behaltnisse B65D 5/00 , B65D 6/16 , B65D 6/24 , B65D
8/14)

B65D 61/02 1-Punkt Untergruppe . Rohrrahmen mit elastischen Verbindungen

B65D 63/00 Hauptgruppe Biegsame langgestreckte Teile, z.B. Gurte, zum Biindeln oder Tragen von Gegenstanden

B65D 63/02 1-Punkt Untergruppe . Metallische Gurte, Streifen oder Bander; Verbindungen zwischen deren Enden

B65D 63/04 2-Punkt Untergruppe .. Verbindungen, die durch Verformen der Enden der Elemente hergestellt sind

B65D 63/06 2-Punkt Untergruppe .. Verbindungen, die durch Verwendung von getrennten Sicherungsgliedern hergestellt sind, z.B. durch deren

Verformen
B65D 63/08 3-Punkt Untergruppe ... Verbindungen, unter Verwendung von Schnallen, Keilen oder ahnlichen VerschlieBgliedern, die an den
Enden der Elemente befestigt sind
B65D 63/10 1-Punkt Untergruppe . Nichtmetallische Gurte, Streifen oder Bander; fadenférmige Elemente, z.B. Bindfaden, Garne, Drahte;
Verbindung zwischen deren Enden

B65D 63/12 2-Punkt Untergruppe .. Verbindungen, die durch Verformen oder Verschnlren der Enden der Elemente hergestellt sind

B65D 63/14 2-Punkt Untergruppe .. Verbindungen, die durch Verwendung von getrennten Sicherungsgliedern hergestellt sind

B65D 63/16 3-Punkt Untergruppe ... Verbindungen unter Verwendung von Schnallen, Keilen oder &hnlichen VerschlieRgliedern, die an den

Enden der Elemente befestigt sind

B65D 63/18 1-Punkt Untergruppe . Elemente, die mit Handgriffen oder anderen Aufhangemitteln versehen sind

B65D 65/00 Hauptgruppe Hiillen oder biegsame Abdeckungen; Verpackungsmaterialien von speziellem Typ oder spezieller
Form (Hillen oder Umschldage mit stoBabsorbierenden Eigenschaften B65D 81/03)

B65D 65/02 1-Punkt Untergruppe . Hullen oder biegsame Abdeckungen

B65D 65/04 2-Punkt Untergruppe . nicht rechteckige

B65D 65/06 3-Punkt Untergruppe . ausgebildet mit faltbaren Zungen, z.B. ineinandergreifenden Zungen

B65D 65/08 3-Punkt Untergruppe . mit Befestigungselementen, z.B. Schiebeelementen

B65D 65/10 2-Punkt Untergruppe . rechteckig

B65D 65/12 3-Punkt Untergruppe . ausgebildet mit Faltlinien zum Erleichtern des Faltens

B65D 65/14 2-Punkt Untergruppe . mit mit Klebstoff beschichteten Flachen

B65D 65/16 2-Punkt Untergruppe . mit Vorkehrung zum Abweisen oder Durchlassen von Licht
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B65D 65/18 3-Punkt Untergruppe . mit einigen durchsichtigen und anderen undurchsichtigen Flachen

B65D 65/20 3-Punkt Untergruppe . mit Vorkehrung zum Abweisen von Licht einer bestimmten Wellenldnge

B65D 65/22 2-Punkt Untergruppe . Einzelheiten

B65D 65/24 3-Punkt Untergruppe . Laschen oder andere Vorspriinge zum Festlegen des Inhalts

B65D 65/26 3-Punkt Untergruppe ... Offnungseinrichtungen

B65D 65/28 4-Punkt Untergruppe . Perforationen oder Schwachungslinien

B65D 65/30 4-Punkt Untergruppe . Schlitze, Kerben oder Schnitte

B65D 65/32 4-Punkt Untergruppe . Laschen oder dhnliche Vorspriinge zum Ergreifen mit den Fingern

B65D 65/34 4-Punkt Untergruppe . Angeflgte AufreiRfaden oder dhnliche biegsame Elemente

B65D 65/36 4-Punkt Untergruppe . Verstarkungen zum Fiihren des Aufreistreifens

B65D 65/38 1-Punkt Untergruppe . Verpackungsmaterial von speziellem Typ oder spezieller Form

B65D 65/40 2-Punkt Untergruppe .. Anwendungen von Schichtstoffen fiir besondere Verpackungszwecke

B65D 65/42 2-Punkt Untergruppe .. Anwendungen von beschichteten oder impragnierten Materialien

B65D 65/46 2-Punkt Untergruppe .. Anwendungen von zertrimmerbaren, I6slichen oder genieBbaren Materialien [3]

B65D 67/00 Hauptgruppe Arten oder Typen von Verpackungselementen, soweit nicht anderweitig vorgesehen

B65D 67/02 1-Punkt Untergruppe . Klemmen oder Klammern zum Zusammenhalten von Gegenstanden zum Erleichtern des Lagerns oder des

Transports

Arten oder Typen von Verpackungen

B65D 69/00 Hauptgruppe Miteinander verbundene Gegenstiande zum Erleichtern des Lagerns oder des Transports ohne
Verwendung von Verpackungselementen (Verbinden von Gegenstanden zum Erleichtern des
Verpackens B65B 17/02)

B65D 71/00 Hauptgruppe Biindel von Gegenstdanden, die durch Verpackungselemente zum Erleichtern der Lagerung oder
des Transports zusammengehalten werden, z.B. Trager mit Fachern fiir eine Mehrzahl von
Behaltern wie Bierdosen, Flaschen fiir kohlensaurehaltige Getranke; Materialballen (Binden von
Heu oder Stroh A01D , AO1F 1/00; Biindeln oder in Ballen verpacken B65B , z.B. B65B 13/00 , B65B
27/00)

B65D 71/02 1-Punkt Untergruppe . Anordnungen von biegsamen Bindemitteln

B65D 71/04 2-Punkt Untergruppe . mit Schutz- oder Stutzelementen, die zwischen Bindemitteln und Gegensténden oder Materialien

angeordnet sind, z.B. zum Verhindern des Scheuerns des Bindemittels
B65D 71/06 1-Punkt Untergruppe . eine Vielzahl von Gegenstanden enthaltend, die vollstandig oder gréRtenteils mittels der
Verpackungselemente zusammengehalten sind, z.B. unter Spannung [3]

B65D 71/08 2-Punkt Untergruppe .. die Hillen sind durch Warmeeinwirkung geschrumpft [3]

B65D 71/10 3-Punkt Untergruppe . und mit Einsatzen versehen [5]

B65D 71/12 2-Punkt Untergruppe .. die Verpackungselemente sind durch das Falten eines einzigen Zuschnittes gebildet [5]

B65D 71/14 3-Punkt Untergruppe ... haben die Gestalt einer Rohre und sind ohne oder nicht gekennzeichnet durch Endwande (Manschetten

B65D 59/04) [5]
B65D 71/16 4-Punkt Untergruppe . mit Halterungselementen fiur die Gegenstande (B65D 71/24 hat Vorrang) [5]
B65D 71/18 5-Punkt Untergruppe ..... Streifen, die von der oberen oder unteren Wand einwarts gefaltet sind [5]
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B65D 71/20 5-Punkt Untergruppe ..... Schlitze oder Offnungen entlang der Faltlinie des Rohrkérpers [5]
B65D 71/22 5-Punkt Untergruppe ..... Offnungen, die in die Seitenwénde eingeformt sind [5]
B65D 71/24 4-Punkt Untergruppe . mit Unterteilungen [5]
B65D 71/26 5-Punkt Untergruppe ..... die sich von der oberen oder unteren Wand aus erstrecken [5]
B65D 71/28 4-Punkt Untergruppe . ... gekennzeichnet durch den Handgriff [5]
B65D 71/30 5-Punkt Untergruppe ..... einstiickig mit den rohrférmigen Verpackungselementen (B65D 71/32 hat Vorrang) [5]
B65D 71/32 5-Punkt Untergruppe . .... der durch Grifflocher gebildet ist [5]
B65D 71/34 4-Punkt Untergruppe .... gekennzeichnet durch AufreiBlinien oder dgl. [5]
B65D 71/36 3-Punkt Untergruppe ... gekennzeichnet durch das Vorhandensein von Endwanden [5]
B65D 71/38 2-Punkt Untergruppe .. die Verpackungselemente sind durch Falten und Verbinden von zwei oder mehr Zuschnitten gebildet [5]
B65D 71/40 1-Punkt Untergruppe . umfassend eine Vielzahl von Gegensténden, die nur teilweise durch aus einem gefalteten Zuschnitt
gebildete Verpackungselemente zusammengehalten werden [5]
B65D 71/42 2-Punkt Untergruppe .. gebildet durch das Falten eines Einzelzuschnittes zu einem einlagigen Element [5]
B65D 71/44 3-Punkt Untergruppe ... gekennzeichnet durch den Handgriff [5]
B65D 71/46 2-Punkt Untergruppe .. gebildet durch das Falten eines Einzelzuschnittes zu einem rohrférmigen Element [5]
B65D 71/48 3-Punkt Untergruppe ... gekennzeichnet durch den Handgriff [5]
B65D 71/50 1-Punkt Untergruppe . umfassend eine Mehrzahl von Gegenstanden, die nur teilweise durch Verpackungselemente, die auf andere
Weise als durch Falten eines Zuschnittes gebildet sind, zusammengehalten werden [5]
B65D 71/52 1-Punkt Untergruppe . tablettahnliche, mit Handgriffen versehene Verpackungselemente, fir die Lagerung und den Transport einer
Mehrzahl von Gegenstanden (B65D 71/12 , B65D 71/38 , B65D 71/40 , B65D 71/50 haben Vorrang) [5]
B65D 71/54 2-Punkt Untergruppe . ohne Unterteilungen (B65D 71/60 , B65D 71/68 haben Vorrang) [5]
B65D 71/56 2-Punkt Untergruppe . mit einer einzelnen Langsunterteilung (B65D 71/60 , B65D 71/68 haben Vorrang) [5]
B65D 71/58 2-Punkt Untergruppe . gebildet durch das Falten eines Zuschnittes und mit vertikalen Unterteilungen versehen (B65D 71/60 hat
Vorrang) [5]
B65D 71/60 2-Punkt Untergruppe . gebildet durch das Falten eines Zuschnittes zu einem rohrférmigen Element, wobei die oberen
Wandbereiche mit Offnungen versehen sind, durch welche sich die Gegenstande hindurch erstrecken [5]
B65D 71/62 3-Punkt Untergruppe . mit Wandteilen, die gegeneinander derart zugebogen sind, dass sie eine Langsunterteilung zwischen zwei
Reihen von Gegenstanden bilden (B65D 71/64 , B65D 71/66 haben Vorrang) [5]
B65D 71/64 3-Punkt Untergruppe . mit Wanden, die die Gegenstande fast vollig umschlieBen (B65D 71/66 hat Vorrang) [5]
B65D 71/66 3-Punkt Untergruppe . um nur eine Reihe von Gegenstanden zu halten [5]
B65D 71/68 2-Punkt Untergruppe .. gebildet durch das Falten und Verbinden von zwei oder mehr Zuschnitten (B65D 71/72 hat Vorrang) [5]
B65D 71/70 1-Punkt Untergruppe . Tabletts, die fur die Aufnahme einer Vielzahl von Gegenstanden mit Vorspriingen und Ausnehmungen
versehen sind, z.B. Zwischenelemente zum Stapeln [5]
B65D 71/72 2-Punkt Untergruppe .. gebildet durch das Falten eines oder mehrerer Zuschnitte, wobei die Gegenstande in Wandéffnungen
eingesetzt sind [5]
B65D 73/00 Hauptgruppe Verpackungen, die Gegenstande enthalten, die auf Karten, Platten oder Bahnen befestigt sind (

Karten fiir Knoépfe, Kragenknopfe oder Manschettenknopfe A44B 7/00; Befestigen von
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Gegenstanden auf Karten, Platten oder Bahnen B65B 15/00)
B65D 73/02 1-Punkt Untergruppe . Gegenstdnde auf Bahnen befestigt, z.B. kleine elektrische Teile
B65D 75/00 Hauptgruppe Verpackungen, die Gegenstidnde oder Materialien enthalten, die teilweise oder ganz in Streifen,
Platten, Zuschnitten, Rohren oder in Bahnen aus biegsamem Bogenmaterial, z.B. in gefalteten
Hiillen, eingeschlossen sind (B65D 71/00 hat Vorrang; Umhiillen B65B 11/00) [5]
B65D 75/02 1-Punkt Untergruppe . Gegenstande, die teilweise in gefaltete oder gewickelte Streifen oder Bgen eingeschlossen sind, z.B.
umhdillte Zeitungen
B65D 75/04 1-Punkt Untergruppe . Gegenstdnde oder Materialien, die véllig in einzelne Bégen oder Hillenzuschnitte eingeschlossen sind
B65D 75/06 2-Punkt Untergruppe . in Bdgen oder Zuschnitten, die vorher gefaltet sind, um Rohre zu bilden
B65D 75/08 3-Punkt Untergruppe . mit Rohrenden, die durch Falten geschlossen sind
B65D 75/10 3-Punkt Untergruppe . mit Rohrenden, die durch Verwinden geschlossen sind
B65D 75/12 3-Punkt Untergruppe . mit Rohrenden, die durch Abflachen und HeiBversiegeln geschlossen sind
B65D 75/14 2-Punkt Untergruppe . in Bégen oder Zuschnitten, die von einem Teil, auf dem der Inhalt steht, um alle Seiten des Inhalts
aufgefaltet sind
B65D 75/16 3-Punkt Untergruppe . der hoch stehende Teil der Hulle wird durch Verwinden verschlossen
B65D 75/18 3-Punkt Untergruppe . der hoch stehende Teil der Hiille wird durch regelmaBige oder unregelmaBige Falten oder Falze
verschlossen, z.B. Bindelumhiillungsverpackung
B65D 75/20 2-Punkt Untergruppe . in Bégen oder Zuschnitten, die um den Inhalt herumgelegt sind und deren gegeniiberliegende freie Rander
vereinigt sind, z.B. durch druckempfindlichen Klebstoff, Falteln, HeiRsiegeln oder Schweilen
B65D 75/22 3-Punkt Untergruppe .. die Bogen oder Zuschnitte sind mit Vertiefungen versehen, um den Inhalt aufzunehmen
B65D 75/24 4-Punkt Untergruppe . und ausgebildet mit mehreren Vertiefungen, um eine Serie von Gegenstédnden oder Materialmengen
aufzunehmen
B65D 75/26 1-Punkt Untergruppe . Gegenstdnde oder Materialien, die vollig in geschichtete Bogen oder Hiillenzuschnitte eingeschlossen sind
B65D 75/28 1-Punkt Untergruppe . Gegenstande oder Materialien, die vollig in zusammengesetzte Hilllen eingeschlossen sind, d.h. Hillen, die
durch Vereinigen oder miteinander Verbinden von zwei oder mehr Bdgen oder Zuschnitten gebildet sind
B65D 75/30 2-Punkt Untergruppe . Gegenstande oder Materialien, die zwischen zwei gegenlberliegenden Bégen oder Zuschnitten
eingeschlossen sind, deren Rander vereinigt sind, z.B. durch druckempfindlichen Klebstoff, Falteln,
HeiRsiegeln oder Verschweillen
B65D 75/32 3-Punkt Untergruppe . ein oder beide Bogen oder Zuschnitte sind mit Vertiefungen versehen, um den Inhalt aufzunehmen
B65D 75/34 4-Punkt Untergruppe . und weisen mehrere Vertiefungen auf, um eine Serie von Gegenstanden oder Materialmengen
aufzunehmen
B65D 75/36 4-Punkt Untergruppe . ein Bogen oder Zuschnitt ist mit Vertiefungen versehen und der andere ist aus verhaltnismagRig steifem,
flachem Bogenmaterial gebildet, z.B. Blisterpackungen
B65D 75/38 1-Punkt Untergruppe . Gegenstande oder Materialien, die in zwei oder mehr Hillen eingeschlossen sind, wobei eine im Inneren der
anderen angeordnet ist
B65D 75/40 1-Punkt Untergruppe . Verpackungen, die durch EinschlieBen aufeinanderfolgender Gegenstande oder Materialzugabe in Bahnen
gebildet sind, z.B. gefaltete oder rohrférmige Bahnen oder durch Unterteilen von Schlduchen, die mit
Flussigkeit, halbflissigen oder plastischen Materialien gefillt sind
B65D 75/42 2-Punkt Untergruppe . Ketten von miteinander verbundenen Packungen
B65D 75/44 2-Punkt Untergruppe . Einzelpackungen, abgeschnitten von Bahnen oder Schlauchen
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B65D 75/46 3-Punkt Untergruppe ... Gegenstédnde enthaltend
B65D 75/48 3-Punkt Untergruppe . Flissigkeiten, zéhe Fllssigkeiten oder Pasten enthaltend, z.B. kissenférmige Packungen
B65D 75/50 4-Punkt Untergruppe .... Tetraeder-Packungen
B65D 75/52 1-Punkt Untergruppe . Einzelheiten
B65D 75/54 2-Punkt Untergruppe . Karten, Kupons oder andere Einlagen oder Zubehér (Vorrichtungen zum Offnen B65D 75/70)
B65D 75/56 3-Punkt Untergruppe . Handgriffe oder andere Aufhangemittel
B65D 75/58 2-Punkt Untergruppe .. Offnungs- oder Inhaltentfernungsvorrichtungen, die hinzugefiigt oder wéhrend der Verpackungsherstellung
eingebaut werden
B65D 75/60 3-Punkt Untergruppe ... Geschwachte Verschlussnahte
B65D 75/62 3-Punkt Untergruppe . Schnitte oder Perforationen, z.B. in Verschlussnahten
B65D 75/64 3-Punkt Untergruppe ... Zungen, gebildet durch nicht befestigte Hillenteile
B65D 75/66 3-Punkt Untergruppe . Eingesetzte oder angefligte AufreiRfaden oder ahnliche biegsame Elemente
B65D 75/68 4-Punkt Untergruppe . sich erstreckend durch den Hillenverschluss oder zwischen Hiillenlagen
B65D 75/70 3-Punkt Untergruppe ... Starre Aufschneid- oder AufreiBvorrichtungen
B65D 77/00 Hauptgruppe Packungen, die durch EinschlieBen von Gegenstanden oder Materialien in vorgeformte
Behaltnisse, z.B. Kasten, Schachteln, Sacke, Beutel, gebildet sind
B65D 77/02 1-Punkt Untergruppe . Umhillte Gegenstande, die in steife oder halbsteife Behaltnisse eingeschlossen sind
B65D 77/04 1-Punkt Untergruppe . Gegenstdnde oder Materialien, die in zwei oder mehr ineinander angeordnete Behaltnisse eingeschlossen
sind
B65D 77/06 2-Punkt Untergruppe . Flissigkeiten oder zéhe Flissigkeiten, die in biegsame Behaltnisse eingeschlossen sind, die innerhalb
steifer Behaltnisse angeordnet sind
B65D 77/08 1-Punkt Untergruppe . Materialien, z.B. verschiedene Materialien, die in getrennten Abteilen eingeschlossen sind, die wahrend des
Flllens eines einzelnen Behaltnisses gebildet werden
B65D 77/10 1-Punkt Untergruppe . Behalterverschlusse, die nach dem Flllen gebildet werden (SchlieRen geflillter Behalter in Verbindung mit
dem Verpacken B65B 7/00 , B65B 51/00)
B65D 77/12 2-Punkt Untergruppe . durch Zusammenklappen und Flachlegen des Miindungsstiicks des Behaltnisses und VerschlieBen ohne
Falten, z.B. durch druckempfindlichen Klebstoff, Heisiegeln, Schweien, Anwenden eines getrennten
Verschlussgliedes
B65D 77/14 2-Punkt Untergruppe . durch Flachlegen und nachfolgendes Falten oder Umrollen des Miindungssticks
B65D 77/16 2-Punkt Untergruppe . durch Zusammenklappen und Verwinden des Miindungsstiicks
B65D 77/18 3-Punkt Untergruppe . und Sichern durch eine verformbare Klemme oder Bindemittel
B65D 77/20 2-Punkt Untergruppe .. durch Aufbringen getrennter Deckel oder Abdeckungen
B65D 77/22 1-Punkt Untergruppe . Einzelheiten
B65D 77/24 2-Punkt Untergruppe . Einsatze oder Zubehor, hinzugefligt oder eingebaut wahrend des Fillens der Behaltnisse (
Offnungsvorrichtungen B65D 77/30)
B65D 77/26 3-Punkt Untergruppe . Elemente oder Vorrichtungen zum Festlegen oder Schiitzen von Gegenstanden
B65D 77/28 3-Punkt Untergruppe . Karten, Kupons oder Trinkhalme
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B65D 77/30 2-Punkt Untergruppe .. Offnungs- oder Inhaltsentfernungsvorrichtungen, hinzugefiigt oder eingebaut wahrend des Fiillens oder
VerschlieBens der Behaltnisse
B65D 77/32 3-Punkt Untergruppe ... Aufreiffaden oder &dhnliche biegsame Elemente
B65D 77/34 4-Punkt Untergruppe . eingeschlossen in einen Mlndungsverschluss
B65D 77/36 4-Punkt Untergruppe . angeordnet unter einer Hille, einem Etikett oder anderem Element aus Folienmaterial, die einen Deckel,
eine Abdeckung oder eine Behaltermiindung sichern
B65D 77/38 3-Punkt Untergruppe ... Geschwachte Verschlussnahte
B65D 77/40 3-Punkt Untergruppe ... Starre Aufschneid- oder AufreiBvorrichtungen
B65D 79/00 Hauptgruppe Arten oder Einzelheiten von Verpackungen, soweit nicht anderweitig vorgesehen
B65D 79/02 1-Punkt Untergruppe . Anordnungen oder Vorrichtungen zum Anzeigen von unrichtiger Lagerung oder fehlerhaftem Transport
Behilter, Verpackungselemente oder Packungen spezieller Typen oder Formen oder speziell
geeignet fiir Organismen oder fiir Gegenstiande oder Materialien, die besondere Transport-,
Lagerungs- oder Verteilungsprobleme aufweisen
B65D 81/00 Hauptgruppe Behalter, Verpackungselemente oder Verpackungen fiir Inhalte, die besondere Transport- oder
Lagerungsprobleme aufweisen oder geeignet sind, nach Entfernung des Inhalts fiir andere als
Verpackungszwecke verwendet zu werden
B65D 81/02 1-Punkt Untergruppe . speziell ausgebildet, um den Inhalt vor mechanischer Beschadigung zu schiitzen [1, 6]
B65D 81/03 2-Punkt Untergruppe . Umschlage [Einwickler] oder Umhillungen mit stoBabsorbierenden Eigenschaften, z.B. Noppenfolien,
Luftpolsterfolie [6]
B65D 81/05 2-Punkt Untergruppe . mit Inhalten, die einen Abstand von Verpackungswandungen oder von anderen Inhalten aufweisen (B65D
81/03 hat Vorrang) [6]
B65D 81/07 3-Punkt Untergruppe ... Verwendung von elastischen Aufthangemitteln [6]
B65D 81/09 3-Punkt Untergruppe . Verwendung von flieRBfahigen Einzelelementen aus stoBabsorbierendem Material, z.B. Kligelchen, Popcorn

B65D 81/107

B65D 81/113

B65D 81/127

B65D 81/133

B65D 81/15

B65D 81/17

B65D 81/18

B65D 81/20

B65D 81/22

B65D 81/24

B65D 81/26

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

[6]
. Verwendung von Blécken aus stoRabsorbierendem Material [6]
. mit einer Form, die besonders ausgebildet ist, um sich an Inhalte anzupassen [6]
. Verwendung von steifen oder halbsteifen Platten aus stoBabsorbierendem Material [6]
. mit einer Form, die besonders ausgebildet ist, um sich an Inhalte, z.B. an Tabletts, anzupassen [6]
... Verwendung von Flssigkeiten [6]
.. besonders ausgebildet, um zu zerknittern, ohne den Inhalt zu beschadigen [6]

. Bereitstellung einer bestimmten Umgebung flr Inhalte, z.B. Temperatur Uber oder unter der
Umgebungstemperatur (mit Warmeisolation B65D 81/38; Kiihlschranke mit Kiihimitteln F25D) [1, 6]

. unter Vakuum oder unter Uberdruck oder in einer speziellen Atmosphére, z.B. von inertem Gas
. in feuchter Umgebung oder in Flussigkeiten eingetaucht

. Ausfuhrungen zur Verhinderung einer Verschlechterung oder eines Verderbs des Inhalts; Anwendungen fir
Behaltnisse oder Verpackungsmaterial flr Lebensmittelkonservierungsmittel, Fungizide, Pestizide oder

tierabweisende Mittel (mit Warmeisolation B65D 81/38) [1, 6]

. mit Vorkehrung zum Ableiten oder Absorbieren von Flissigkeiten, die z.B. vom Inhalt abgesondert werden;
Anwendungen von Korrosionsinhibitoren oder Trocknern

24



IPC 2010.01

B65D 27/30
Symbol Typ Titel
B65D 81/28 2-Punkt Untergruppe .. Anwendungen von Lebensmittel- Konservierungsmitteln, Fungiziden, Pestiziden oder tierabweisenden
Mitteln
B65D 81/30 2-Punkt Untergruppe .. durch Abweisen von Licht oder anderer Strahlung von auBen (Hillen B65D 65/16)
B65D 81/32 1-Punkt Untergruppe . zum Verpacken von zwei oder mehr verschiedenen Materialien, die vor ihrer Verwendung im gemischten
Zustand getrennt gehalten werden missen (Behaltnisse mit entfernbaren oder zerstérbaren Unterteilungen
B65D 25/08)
B65D 81/34 1-Punkt Untergruppe . zur Verpackung von Lebensmitteln, die in der Verpackung gekocht oder erhitzt werden [1, 6]
B65D 81/36 1-Punkt Untergruppe . die geeignet sind, nach Entfernen des Inhalts fir andere als Verpackungszwecke verwendet zu werden
B65D 81/38 1-Punkt Untergruppe . mit Warmeisolation (Thermosflaschen oder dgl. A47) 41/00)
B65D 83/00 Hauptgruppe Behdltnisse oder Verpackungen mit speziellen Einrichtungen zur Ausgabe des Inhalts (
Ausgabeeinrichtungen, eingebaut in abnehmbare oder nicht dauernd befestigte
Behalterverschliisse, B65D 47/00; fiir Werkstatten, Laden, Geschaftsraume, Bars oder dgl. A47F
1/04; Schaukasten oder Vitrinen mit Ausgabeanordnungen A47F 3/02; Magazine fir Schrauben
oder Muttern in Verbindung mit Schraubenschliisseln, Mutternschliisseln oder Schraubenziehern
B25B 23/06; Ausgeber fiir Nagel B25C 3/00; zur Verwendung in Verbindung mit der Handhabung
von Folien, Bahnen oder fadenférmigem Material B65H; Miinzausgeber GO7D 1/00)
B65D 83/02 1-Punkt Untergruppe . zur Ausgabe stabférmiger Gegenstande, z.B. Nadeln (Zigarren- oder Zigarettenbehalter oder -schachteln
A24F 15/00)
B65D 83/04 1-Punkt Untergruppe . zur Ausgabe ringférmiger, scheibenférmiger oder kugelférmiger oder ahnlicher kleiner Gegenstande, z.B.
Tabletten, Pillen
B65D 83/06 1-Punkt Untergruppe . zur Ausgabe von pulverférmigem oder kérnigem Material
B65D 83/08 1-Punkt Untergruppe . zur Ausgabe diinner flacher Gegenstande nacheinander (Spender flr chirurgische Skalpellklingen A61B
17/3215)
B65D 83/10 2-Punkt Untergruppe . zur Ausgabe von Rasierklingen
B65D 83/12 2-Punkt Untergruppe . zur Ausgabe von Fahrkarten oder Wertzeichen
B65D 83/14 1-Punkt Untergruppe . zur Abgabe von fliissigem oder halbflissigem Inhalt durch inneren Gasdruck, d.h. Aerosolbehalter
B65D 83/16 2-Punkt Untergruppe .. gekennzeichnet durch die Betatigungsmittel [5]
B65D 83/18 3-Punkt Untergruppe . Handhebel am Behalter [5]
B65D 83/20 3-Punkt Untergruppe . Betatigungskappe [5]
B65D 83/22 3-Punkt Untergruppe . mit Einrichtungen, die die Betatigung unterbinden (B65D 50/00 hat Vorrang) [5]
B65D 83/24 3-Punkt Untergruppe . mit Einrichtungen, die das Ventil offen halten [5]
B65D 83/26 3-Punkt Untergruppe . automatisch arbeitend, z.B. periodisch [5]
B65D 83/28 2-Punkt Untergruppe . Dusen, Dlsenhalterungen oder besonders hierflir ausgebildetes Zubehdr [5]
B65D 83/30 3-Punkt Untergruppe . fur die Lenkung des Spriihstromes [5]
B65D 83/32 2-Punkt Untergruppe . Tauchrohre [5]
B65D 83/34 2-Punkt Untergruppe . Reinigen oder Vorbeugen gegen Verstopfung des Auslassweges [5]
B65D 83/36 2-Punkt Untergruppe . funktionsfahig in jeder Raumlage [5]
B65D 83/38 2-Punkt Untergruppe . Einzelheiten des Behalterkdrpers (Uberdrucksicherungen B65D 83/70) [5]
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B65D 83/40 2-Punkt Untergruppe .. Verschlusskappen (Betdtigungskappen B65D 83/20) [5]
B65D 83/42 2-Punkt Untergruppe . Full- oder Beschickungseinrichtungen [5]
B65D 83/44 2-Punkt Untergruppe .. hierfur besonders ausgebildete Ventile; Regelvorrichtungen (Full- oder Entleerungseinrichtungen B65D
83/42; Druckentlastungseinrichtungen B65D 83/70) [5]
B65D 83/46 3-Punkt Untergruppe . Kippventile (B65D 83/50 hat Vorrang) [5]
B65D 83/48 3-Punkt Untergruppe . Hubventile, z.B. durch Druck betétigt (B65D 83/50 hat Vorrang) [5]
B65D 83/50 3-Punkt Untergruppe . Nicht wiederverschlieBbare Ventile [5]
B65D 83/52 3-Punkt Untergruppe . zum Dosieren [5]
B65D 83/54 4-Punkt Untergruppe . Dosierventile [5]
B65D 83/56 2-Punkt Untergruppe .. Abschaltung bei Behalterumkehrung [5]
B65D 83/58 2-Punkt Untergruppe .. Getrennte Einlasse flir Treibgas und Wirkstoff in die Ventilleitung (B65D 83/60 hat Vorrang) [5]
B65D 83/60 2-Punkt Untergruppe .. Wirkstoff und Treibgas getrennt [5]
B65D 83/62 3-Punkt Untergruppe ... durch Membrane, Balg oder dgl. [5]
B65D 83/64 3-Punkt Untergruppe ... durch Kolben [5]
B65D 83/66 3-Punkt Untergruppe . anfanglich getrennt, jedoch im Endzustand vermischt [5]
B65D 83/68 2-Punkt Untergruppe .. Ausgabe von zwei oder mehr Wirkstoffen [5]
B65D 83/70 2-Punkt Untergruppe . Druckentlastungsvorrichtungen [5]
B65D 83/72 2-Punkt Untergruppe . mit Heiz- oder Kuhleinrichtungen [5]
B65D 83/74 3-Punkt Untergruppe ... beheizt durch exotherme Reaktion [5]
B65D 83/76 1-Punkt Untergruppe . zur Ausgabe flieRfahigen Materials mittels eines Kolbens oder dgl. (Handwerkzeuge zur Abgabe von Material
durch eine Auslasséffnung unter Druck BO5C 17/005) [5]
B65D 85/00 Hauptgruppe Behdltnisse, Verpackungselemente oder Verpackungen, die speziell geeignet sind fiir besondere
Gegenstande oder Materialien (B65D 71/00 , B65D 83/00 haben Vorrang; Handgerate,
Reisezubehor A45C; Kosmetik- oder Toilettenzubehor A45D; Verpackungen fiir chirurgische
Messer, Skalpelle oder Klingen A61B 17/3215; besonders fiir medizinische oder pharmazeutische
Zwecke ausgebildete Behiltnisse A61) 1/00; Farbdosen B44D 3/12; Olkannen F16N 3/04; Behilter
zum Tragen von Handfeuerwaffen F41C 33/06; Verpacken von Munition oder Treibladungen F42B
39/00; Behalter fiir Aufzeichnungstrager, besonders ausgebildet zum Zusammenwirken mit dem
Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerat G11B 23/00) [5]
B65D 85/02 1-Punkt Untergruppe . fir ringférmige Gegenstande (fiir bahn- oder streifenférmiges Material, das in Form einer Spirale gewunden
ist B65D 85/671)
B65D 85/04 2-Punkt Untergruppe .. flr Bunde von Draht, Seilen oder Schlduchen
B65D 85/06 2-Punkt Untergruppe .. flr Reifen
B65D 85/08 1-Punkt Untergruppe . flir zusammendriickbare oder biegsame, stabférmige oder rohrférmige Gegenstande
B65D 85/10 2-Punkt Untergruppe .. flr Zigaretten
B65D 85/12 2-Punkt Untergruppe .. flr Zigarren
B65D 85/14 2-Punkt Untergruppe .. flr zusammendriickbare Tuben
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B65D 85/16

B65D 85/18

B65D 85/20

B65D 85/22

B65D 85/24

B65D 85/26

B65D 85/28

B65D 85/30

B65D 85/32

B65D 85/34

B65D 85/36

B65D 85/38

B65D 85/40

B65D 85/42

B65D 85/44

B65D 85/46

B65D 85/48

B65D 85/50

B65D 85/52

B65D 85/57

B65D 85/575

B65D 85/58

B65D 85/60

B65D 85/62

B65D 85/64

B65D 85/66

B65D 85/67

B65D 85/671

B65D 85/672

B65D 85/675

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

. flr zusammendriickbare oder biegsame Gegenstande anderer Gestalt (fiir Kleidungsstiicke B65D 85/18)
. flr Kleidungsstiicke, d.h. Wasche, Kopfbedeckungen, Schuhe
. fUr nicht zusammendriickbare oder steife stabférmige oder rohrférmige Gegenstande
.. fir Makkaroni, Spaghetti oder ahnliche Mehlprodukte
.. flr Nadeln, Nagel oder andere ahnliche langgestreckte, kleine Gegenstande
.. fiir SchweiBelektroden
.. flr Bleistifte oder Schreibfedern (Bleistiftbehalter A45C 11/34)
. flr Gegenstande, die besonders empfindlich sind gegen Beschadigung durch StoR oder Druck
.. flr Eier
. fur Frichte, z.B. Apfel, Orangen, Tomaten
. fur Kekse oder andere Backereiprodukte
. fUr optische oder andere feine Mess-, Rechen- oder Steuergerate
. fur Taschenuhren oder andere Uhren oder Teile hiervon
. flr Ampullen; fir Glihlampen; fir elektronische Ventile oder Elektronenréhren
. fur Porzellangeschirr
. fUr Ziegelsteine, Dachziegel oder Baubldocke
.. flr Glasplatten
. fir lebende Organismen, fiir Gegensténde oder Materialien, die empfindlich sind gegen Anderungen der
Umwelt oder der atmospharischen Bedingungen, z.B. Landtiere, Vogel, Fische, Wasserpflanzen, nicht im
Wasser lebende Pflanzen, Blumenzwiebeln, Schnittblumen, Blattwerk (Vorrichtungen zum Transport
lebender Fische A01K 63/02)
. fur lebende Pflanzen; fir wachsende Zwiebeln
. fUr runde scheibenférmige Informationstrager [3]

. fUr Tonbandkassetten [5]

. fir Kugellager, Unterlegscheiben, Kndpfe oder &hnliche runde oder scheibenférmige Gegenstande (Karten
fur Kndpfe, Kragenkndpfe, Manschettenkndpfe A44B 7/00) [3]

. fur SuRigkeiten oder ahnliche Konditoreiprodukte [3]
. fur Stapel von Gegenstanden; fiir besondere Anordnungen von Gruppen von Gegenstanden [3]
. fir sperrige Gegenstande [3]
. fur sehr groRe Rollen; fir Rollen von FuBbodenbelagen [3]
. fur anderes bahn- oder streifenformiges Material (flr Tonbandkassetten B65D 85/575) [3, 5]
. aufgewickelt in Form einer Spirale [3]
. auf Kernen [3]

. aufgewickelt in Schraubenform [3]
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B65D 85/676

B65D 85/677

B65D 85/68

B65D 85/72

B65D 85/73

B65D 85/74

B65D 85/76

B65D 85/78

B65D 85/80

B65D 85/804

B65D 85/808

B65D 85/812

B65D 85/816

B65D 85/82

B65D 85/84

B65D 85/86

B65D 85/88

B65D 85/90

B65D 88/00

B65D 88/02

B65D 88/04

B65D 88/06

B65D 88/08

B65D 88/10

B65D 88/12

B65D 88/14

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

. auf Kernen [3]

. auf flachen Karten [3]

. fur Maschinen, Kraftmaschinen oder Fahrzeuge in zusammengebauter oder auseinandergenommener Form
[3]

. flr genielRbare oder trinkbare Fllssigkeiten, zahe Flissigkeiten oder plastische oder pastenférmige
Materialien [3]

. mit besonders ausgebildeten Mitteln zum Begasen oder Aufschaumen der Flissigkeiten, z.B. zur Bildung
von Blasen oder einer Bier-Schaumkrone [7]

. fUr Butter, Margarine oder Schmalz [3]

. flr Kase [3]

. fUr Speiseeis [3]

.. fUr Milch [3]

. Einwegbehalter oder Verpackungen, deren Inhalt an Ort und Stelle aufgebriiht oder geldst wird. [7]

. zum Eintauchen in die Fllssigkeit, z.B. Teebeutel [7]

. mit Merkmalen, die es ermdglichen, diese aufzuhangen [7]

. in die Flussigkeit hineingegeben wird, z.B. Tassen befillt mit Pulver oder dehydratisierten Nahrungsmitteln
[7]

. fur Gifte [3]

. fUr korrodierende Chemikalien [3]

. fir elektrische Teile (kleine elektrische Teile, die auf Karten, Platten oder Bahnen befestigt sind B65D 73/02;
flir Gegenstande, die besonders empfindlich sind gegen Beschadigung durch StoR oder Druck B65D 85/30;
fur Ampullen, Glihlampen, elektronische Ventile oder Elektronenréhren B65D 85/42) [6]

.. Batterien [6]

. Integrierte Schaltkreise [6]

GroRbehdlter (Bestandteile, Einzelheiten oder Zubehor B65D 90/00; Bau oder Montage von
GroRbehdltern mit Bauwerkscharakter am Errichtungsplatz oder mit Vorfertigung EO4H 7/00;

Gasbehalter mit veranderbarem Fassungsvermégen F17B; Behalter zum Aufnehmen oder
Speichern verdichteter, verfliissigter oder verfestigter Gase F17C) [3]

. steif (B65D 88/34-B65D 88/78 haben Vorrang; Trichtersilos B65D 88/26) [3]

.. kugelférmig (B65D 88/12 hat Vorrang) [3]

. zylindrisch (B65D 88/12 hat Vorrang) [3]

. mit senkrechter Achse [3]

. in Form eines Parallelepipeds (B65D 88/12 hat Vorrang) [3]

. besonders fiir den Transport ausgebildet (als Bestandteil von Fahrzeugen siehe die entsprechenden

Unterklassen B60-B64) [3]

. auf dem Luftweg [3]
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B65D 88/16 1-Punkt Untergruppe . flexibel (B65D 88/34-B65D 88/78 haben Vorrang; Trichtersilos B65D 88/26) [3]
B65D 88/18 2-Punkt Untergruppe . faltenbalgférmig (B65D 88/22 hat Vorrang; Verbindung von Ventilen mit aufblasbaren elastischen Kérpern
B60C 29/00) [3]
B65D 88/20 2-Punkt Untergruppe . mit steifen Endwandungen (B65D 88/18 , B65D 88/22 haben Vorrang) [3]
B65D 88/22 2-Punkt Untergruppe . besonders fiir den Transport ausgebildet (als Bestandteil von Fahrzeugen siehe die entsprechenden
Unterklassen B60-B64) [3]
B65D 88/24 3-Punkt Untergruppe . auf dem Luftweg [3]
B65D 88/26 1-Punkt Untergruppe . Trichtersilos, d.h. SelbstentladegroRbehalter mit trichterférmigem Auslassabschnitt (B65D 88/34-B65D 88/78
haben Vorrang) [3]
B65D 88/28 2-Punkt Untergruppe . Konstruktion oder Form des Auslassabschnittes [3]
B65D 88/30 2-Punkt Untergruppe .. besonders ausgebildet, um den Transport von einem Verwendungsort zum anderen zu erleichtern (
zusammenlegbare Trichtersilos B65D 88/52) [3]
B65D 88/32 2-Punkt Untergruppe . in Mehrfachanordnung [3]
B65D 88/34 1-Punkt Untergruppe . mit schwimmender Abdeckung, z.B. Schwimmdacher oder -decken (Be- und Entliftung B65D 90/34) [3]
B65D 88/36 2-Punkt Untergruppe . mit relativ zueinander beweglichen Abschnitten [3]
B65D 88/38 2-Punkt Untergruppe . mit einer Einrichtung zum Sammeln des Oberflachenwassers, z.B. Abfluss [3]
B65D 88/40 2-Punkt Untergruppe . mit Abstitzung des Deckels am Boden [3]
B65D 88/42 2-Punkt Untergruppe . mit Dichtungen zwischen Deckelrand und Behalter [3]
B65D 88/44 3-Punkt Untergruppe . mit magnetischer Erzeugung des Dichtungsdrucks [3]
B65D 88/46 3-Punkt Untergruppe . mit mechanischer Erzeugung des Dichtungsdrucks [3]
B65D 88/48 3-Punkt Untergruppe . mit Erzeugung des Dichtungsdrucks durch Flussigkeiten oder Gase [Stromungsmittel] [3]
B65D 88/50 3-Punkt Untergruppe . mit Erzeugung des Dichtungsdrucks durch elastischen Schaumstoff oder stopfbuchsenartige
Einrichtungen [3]
B65D 88/52 1-Punkt Untergruppe . zusammenlegbar, d.h. mit Wanden, die gelenkig oder I6sbar miteinander verbunden sind [3]
B65D 88/54 1-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch Einrichtungen zum Erleichtern des Fiillens oder Entleerens (Konstruktion oder Form
des Auslassabschnittes von Trichtersilos B65D 88/28; Verschlisse oder Abschlussorgane B65D 90/54; Fiillen
und Entleeren von Bunkern, Trichtersilos oder ahnlichen Behaltern B65G 65/30) [3]
B65D 88/56 2-Punkt Untergruppe .. durch Kippen [3]
B65D 88/58 2-Punkt Untergruppe .. durch Verschiebung von Wanden [3]
B65D 88/60 3-Punkt Untergruppe . von inneren Wanden [3]
B65D 88/62 4-Punkt Untergruppe . wobei die Wande verformbar sind [3]
B65D 88/64 2-Punkt Untergruppe .. Verhinderung der Briickenbildung [3]
B65D 88/66 3-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von vibrierenden oder stoBenden Einrichtungen [3]
B65D 88/68 3-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von sich drehenden Einrichtungen [3]
B65D 88/70 3-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von Flissigkeitsstrahlen (B65D 88/72 hat Vorrang) [3]
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B65D 88/72 2-Punkt Untergruppe .. Einrichtungen zum Fluidisieren [3]

B65D 88/74 1-Punkt Untergruppe . mit Einrichtungen zum Heizen, Kihlen, Belliften oder sonstigem Behandeln des Inhalts [3]

B65D 88/76 1-Punkt Untergruppe . zum Gebrauch unter der Erde (Mannlécher, Inspektionséffnungen, Deckel hierfiir B65D 90/10) [3]

B65D 88/78 1-Punkt Untergruppe . zum Gebrauch im Wasser oder unter Wasser (Mannlécher, Inspektionsoéffnungen, Deckel hierfiir B65D 90/10)
[3]

B65D 90/00 Hauptgruppe Bestandteile, Einzelheiten oder Zubehor fiir GroBbehalter (B65D 88/34-B65D 88/78 haben Vorrang

) [3]

B65D 90/02 1-Punkt Untergruppe . Konstruktion der Wandung [3]

B65D 90/04 2-Punkt Untergruppe .. Auskleidungen [3]

B65D 90/06 2-Punkt Untergruppe .. Uberziige, z.B. fiir Isolierzwecke [3]

B65D 90/08 2-Punkt Untergruppe .. Verbindungen von Wandteilen untereinander; Dichtungsmittel hierfir [3]

B65D 90/10 1-Punkt Untergruppe . Mannl6cher; Inspektionséffnungen; Deckel hierfir (SicherheitsmaBnahmen B65D 90/22; Deckel oder
ahnliche Verschlusse fir DruckgefaBe allgemein F16) 13/00) [3]

B65D 90/12 1-Punkt Untergruppe . Auflager und Abstltzungen [3]

B65D 90/14 2-Punkt Untergruppe .. FiiBe, z.B. abnehmbar [3]

B65D 90/16 2-Punkt Untergruppe .. Gleitkufen [3]

B65D 90/18 2-Punkt Untergruppe .. Laufrollen, Rader oder dgl., z.B. abnehmbar [3]

B65D 90/20 2-Punkt Untergruppe .. Rahmen oder Netze, z.B. fir flexible Behalter [3]

B65D 90/22 1-Punkt Untergruppe . SicherheitsmaBnahmen (schwimmende Abdeckungen B65D 88/34; Anordnungen von Anzeige- oder
Messeinrichtungen B65D 90/48; Feuerbekampfung A62C) [3]

B65D 90/24 2-Punkt Untergruppe .. Einrichtungen zum Auffangen von Leckfllssigkeit, z.B. Auffangwannen [3]

B65D 90/26 2-Punkt Untergruppe .. Uberfiillsicherungen (Einrichtungen zum Auffangen von Leckfliissigkeit B65D 90/24; Anordnungen von

Anzeige- oder Messeinrichtungen B65D 90/48) [3]

B65D 90/28 2-Punkt Untergruppe .. Einrichtungen zur Verhitung oder Verminderung des Austretens von Dampfen [3]

B65D 90/30 2-Punkt Untergruppe .. Rickgewinnung [Auffangen] der entweichenden Dampfe [3]

B65D 90/32 2-Punkt Untergruppe .. Anordnungen zur Verhiitung oder Verminderung von unzuléssigem Uber- oder Unterdruck [3]

B65D 90/34 3-Punkt Untergruppe ... Be- und Entluftungseinrichtungen (Fahrzeugbrennstoffbehalter mit Bellftungsmitteln B60K 15/035) [3, 5]

B65D 90/36 3-Punkt Untergruppe ... Geschwachte Teile [3]

B65D 90/38 2-Punkt Untergruppe .. Einrichtungen zur Verkleinerung des Dampfraumes oder zur Verminderung der Dampfbildung innerhalb

von Behaltern [3]

B65D 90/40 3-Punkt Untergruppe ... unter Verwendung von Flllungen aus porésem Material [3]

B65D 90/42 3-Punkt Untergruppe ... unter Verwendung von bestimmten Materialien zum Abdecken der Oberflache von Flissigkeiten [3]

B65D 90/44 3-Punkt Untergruppe ... unter Verwendung von Inertgas zum Fillen des Raumes oberhalb der Fllissigkeit oder zwischen dem

Inhalt [3]
B65D 90/46 2-Punkt Untergruppe .. Anordnungen zum Ableiten oder Verhindern des Entstehens elektrostatischer Ladungen [3]
B65D 90/48 1-Punkt Untergruppe . Anordnungen von Anzeige- oder Messeinrichtungen [3]
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B65D 90/50 2-Punkt Untergruppe . von Leckage anzeigenden Einrichtungen (Untersuchen der Dichtigkeit und Festigkeit von Konstruktionen
gegen Fluide GO1M 3/00) [3]
B65D 90/52 1-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen zum Verhiten oder Vermindern der Schwallwirkung (Fahrzeugbrennstoffbehalter mit Mitteln
zum Andern oder Kontrollieren der Abgabe oder der Bewegung des Brennstoffs, z.B. zur Vermeidung von
Gerauschen, von Schwappen, Spritzen und Brennstoffmangel B60K 15/077) [3]
B65D 90/54 1-Punkt Untergruppe . Verschlisse oder Abschlussorgane (fir Mannlécher B65D 90/10) [3]
B65D 90/56 2-Punkt Untergruppe . durch die Verformung biegsamer Wande arbeitend [3]
B65D 90/58 2-Punkt Untergruppe . mit Verschlussgliedern, die in der Ebene der Offnung gleiten [3]
B65D 90/60 3-Punkt Untergruppe . und eine oder mehrere Offnungen aufweisen [3]
B65D 90/62 2-Punkt Untergruppe . mit Verschlussgliedern, die sich aus der Ebene der Offnung herausbewegen [3]
B65D 90/64 2-Punkt Untergruppe . mit mehrteiligen Verschlussgliedern, wobei die Teile nach und nach entsprechend ihrem Bedarf in die
SchlieBposition gebracht werden [3]
B65D 90/66 2-Punkt Untergruppe . Betdtigungsvorrichtungen hierfiir [3]
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