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B Sektion Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren

B65 Klasse Fordern; Packen; Lagern; Handhaben dinner oder fadenformiger Werkstoffe
B65H Unterklasse Handhaben von diinnem oder fadenformigem Gut, z.B. Folien, Bahnen, Kabeln
Zufuhr von Werkstiicken zu Maschinen; Trennen der Werkstiicke vom Stapel; Stapeltische (
Kombinationen von Stapel- und Entstapelvorgangen, wobei der einzelne Vorgang des Stapelns
oder Entstapelns nicht von Interesse ist B65H 83/00; Zirkulation von Werkstiicken B65H 85/00;
Manipulatoren B25])
B65H 1/00 Hauptgruppe Stapeltische oder Magazine fiir Stapel, von welchen Werkstiicke abgenommen werden (Trager
zum Vereinigen oder Zusammenstellen von Werkstiicken B65H 39/00)
B65H 1/02 1-Punkt Untergruppe . bestimmt zur Aufnahme von Werkstlcken, die hochkant stehen
B65H 1/04 1-Punkt Untergruppe . bestimmt zur Aufnahme von Werkstiicken, die im wesentlichen waagerecht liegen, z.B. zum Vereinzeln von
der Oberseite des Stapels
B65H 1/06 2-Punkt Untergruppe . zum Vereinzeln des jeweils untersten Werkstilickes des Stapels
B65H 1/08 1-Punkt Untergruppe . mit Mitteln zum Nachfiihren des Stapels, um die Werkstlicke an die Vereinzelvorrichtungen heranzufiihren (
Druck auf die Stapel, von welchen das jeweils unterste Werkstuck vereinzelt wird B65H 1/06)
B65H 1/10 2-Punkt Untergruppe . mit Hilfe von Gewichten
B65H 1/12 2-Punkt Untergruppe . mit Hilfe von Federn
B65H 1/14 2-Punkt Untergruppe . mit Hilfe mechanischer Mittel
B65H 1/16 2-Punkt Untergruppe . mit Hilfe pneumatischer oder hydraulischer Mittel
B65H 1/18 2-Punkt Untergruppe . gesteuert durch die Hohe des Stapels
B65H 1/20 2-Punkt Untergruppe . gesteuert durch das Gewicht des Stapels; Einrichtungen zum FI6Ren
B65H 1/22 2-Punkt Untergruppe . bewegen des Stapels in Richtung der Oberfladche des Werkstlickes, z.B. bei ausgestrichenen Stapeln
B65H 1/24 2-Punkt Untergruppe . mit Einrichtungen zum Entlasten oder Steuern des Druckes auf den Stapel
B65H 1/26 1-Punkt Untergruppe . mit Hilfsstapeltischen, um das Erneuern des Stapels zu erleichtern
B65H 1/28 1-Punkt Untergruppe . eingerichtet zur Werkstiickablage auf mehrere Stapel
B65H 1/30 1-Punkt Untergruppe . mit Einrichtungen zum Nachflllen des Stapels wahrend des fortlaufenden Vereinzelungsvorganges vom
gleichen Stapel
B65H 3/00 Hauptgruppe Vereinzeln der Werkstiicke von Stapeln (Vereinigen oder Zusammenstellen von Werkstiicken
B65H 39/00; Maschinen zum Trennen aufeinanderliegender Bahnen B65H 41/00; Entstapeln von
diinnen Werkstiicken in Verbindung mit Falten B65H 45/26)
B65H 3/02 1-Punkt Untergruppe . mit Hilfe von Reibungskraften zwischen Werkstlick und Vereinzelungsvorrichtung
B65H 3/04 2-Punkt Untergruppe . mit Hilfe von endlosen Reibbdndern
B65H 3/06 2-Punkt Untergruppe . Reibrollen oder éhnliche umlaufende Vereinzelungsvorrichtungen
B65H 3/08 1-Punkt Untergruppe . mit Hilfe pneumatischer Krafte
B65H 3/10 2-Punkt Untergruppe . mit Saugrollen
B65H 3/12 2-Punkt Untergruppe . mit Saugbéandern, -treibriemen oder Saugtischen, die relativ zum Stapel bewegt werden
B65H 3/14 2-Punkt Untergruppe . Erzeugung eines Vakuums mit Hilfe von Blasluft
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B65H 3/16 1-Punkt Untergruppe . mit Hilfe von magnetischer Kraft
B65H 3/18 1-Punkt Untergruppe . mit Hilfe von elektrostatischer Kraft
B65H 3/20 1-Punkt Untergruppe . mit Hilfe von Klebemitteln
B65H 3/22 1-Punkt Untergruppe . durch Nadeln oder ahnliche Werkstickgreifer
B65H 3/24 1-Punkt Untergruppe . durch Vorschubmittel, die an den Kanten des Werkstiickes eingreifen
B65H 3/26 1-Punkt Untergruppe . durch Vorschubvorrichtungen, welche das Werkstilick an Falten, Klappen oder Vorspriingen ergreifen
B65H 3/28 1-Punkt Untergruppe . durch Schrauben oder &hnliche Einrichtungen zum Vereinzeln
B65H 3/30 1-Punkt Untergruppe . durch Auswurfvorrichtungen (Schrauben oder dhnliche Mittel zum Vereinzeln B65H 3/28); aus
unregelmaRigen Stapeln; von Stapeln mit Werkstlcken unregelmaRiger Ausbildung, z.B. mit Einschnitten
oder Lochungen
B65H 3/32 1-Punkt Untergruppe . durch Elemente, z.B. Finger, Bleche, Rollen, welche zwischen den zu vereinzelnden Werkstlicken und dem
restlichen Stapel eingesetzt oder hindurchgefiihrt werden (falls diese Elemente nur als zusatzliche
Einrichtung zur Unterstilitzung der Vereinzelung oder zur Verhinderung der Doppelentnahme dienen B65H
3/50)
B65H 3/34 1-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen zum Zurtickhalten von Werkstuicken, die die Freigabe der Werkstlicke zum Trennen bzw. zum
Vereinzeln steuern
B65H 3/36 1-Punkt Untergruppe . durch Vorrichtungen zum Trennen bzw. zum Vereinzeln, die auf bestimmten Wegen bewegt werden, die z.B.
eine Flache umschlieBen
B65H 3/38 2-Punkt Untergruppe . die Wege umschlieRen keine Flache
B65H 3/40 1-Punkt Untergruppe . durch zwei oder mehr abwechselnd auf den gleichen Stapel einwirkende Vereinzelungen (drehende oder
schwingende Koérper betreiben zwei oder mehrere Vorrichtungen zum Vereinzeln bzw. zum Trennen B65H
3/42)
B65H 3/42 1-Punkt Untergruppe . durch zwei oder mehr Vorrichtungen zum Vereinzeln, bestimmt zur Bewegung mit drehenden oder
schwingenden Kérpern oder relativ dazu
B65H 3/44 1-Punkt Untergruppe . gleichzeitige, abwechselnde oder auswahlende Vereinzelung von Werkstiicken aus zwei oder mehr Stapeln
B65H 3/46 1-Punkt Untergruppe . Zusatzliche Vorrichtungen oder MaBnahmen zur Unterstiitzung der Vereinzelung oder zur Verhinderung der
Doppelentnahme (Steuereinrichtungen mit auf Doppelentnahme ansprechenden Fihlern oder Detektoren
B65H 7/12)
B65H 3/48 2-Punkt Untergruppe . mit Blasluft, die gegen die Kanten oder unter die Werkstiicke einwirkt
B65H 3/50 2-Punkt Untergruppe . durch Mittel, z.B. Finger, Bleche, Rollen, die zwischen den zu vereinzelnden Werkstiicken und dem
restlichen Stapel eingesetzt oder hindurchgefiihrt werden
B65H 3/52 2-Punkt Untergruppe . durch Reibung wirksame Riickhaltemittel, welche auf die Unter- oder Hinterenden zu vereinzelnder
Werkstlicke wirken
B65H 3/54 2-Punkt Untergruppe . Press- oder Haltevorrichtungen
B65H 3/56 2-Punkt Untergruppe . Mittel, welche auf die vereinzelten Werkstlicke oder auf die Kanten des Stapels einwirken, z.B. Kratzeisen,
Finger, Nadeln, Birsten
B65H 3/58 2-Punkt Untergruppe . die Werkstlicke sind zum Verhindern eines doppelten Abnehmens vernagelt, verschraubt,
zusammengekittet oder zusammengeklebt, z.B. Stapel mit zusammengeklebten Kanten
B65H 3/60 2-Punkt Untergruppe . Auflockern der Werkstlicke im Stapel
B65H 3/62 3-Punkt Untergruppe ... durch Schwingen, Rutteln oder Klopfen des Stapels
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B65H 3/64 3-Punkt Untergruppe . mit Vakuumgeréaten

B65H 3/66 1-Punkt Untergruppe . Werksttlickflihrungen oder Glatteinrichtungen, z.B. beweglich wahrend des Betriebes

B65H 3/68 2-Punkt Untergruppe . unbeweglich wahrend des Betriebes

B65H 5/00 Hauptgruppe Vorschub von Werkstiicken, die vom Stapel vereinzelt worden sind; Zufiihren von Werkstiicken zu
Maschinen (entsprechende Einrichtungen zum Ausgeben oder Vorwartsbewegen von Werkstiicken
aus der Maschine B65H 29/00)

B65H 5/02 1-Punkt Untergruppe . durch Férderriemen oder Ketten

B65H 5/04 1-Punkt Untergruppe . durch bewegte Tische oder Wagen (drehbare Tische B65H 5/18)

B65H 5/06 1-Punkt Untergruppe . durch Rollen

B65H 5/08 1-Punkt Untergruppe . durch Greifer, z.B. Sauggreifer

B65H 5/10 2-Punkt Untergruppe . Hin- und hergehende oder schwingende Greifer

B65H 5/12 2-Punkt Untergruppe . Drehbare Greifer, z.B. an Armen, Rahmen oder Walzen angebracht

B65H 5/14 2-Punkt Untergruppe . Einzelheiten an Greifern; deren Betatigungsmechanismus

B65H 5/16 1-Punkt Untergruppe . durch Schieber, Nadeln, Reibglieder oder dhnliche Vorrichtungen, die zum Vorschieben einzelner

Werkstlicke entlang einer Oberflache oder eines Tisches bestimmt sind

B65H 5/18 1-Punkt Untergruppe . durch Drehscheiben oder -tische

B65H 5/20 1-Punkt Untergruppe . durch absenkbare Rollen oder ahnliche Vorrichtungen

B65H 5/22 1-Punkt Untergruppe . durch Blasluft- oder Saugvorrichtungen (Sauggreifer B65H 5/08)

B65H 5/24 1-Punkt Untergruppe . Zufuhr von Strémen sich Uberlappender Werkstiicke

B65H 5/26 1-Punkt Untergruppe . Zufuhr doppelt, abwechselnd, selektiv oder zusammenwirkend

B65H 5/28 1-Punkt Untergruppe . Zufuhr von Werkstiicken, welche in gerollten oder gefalteten Bandern gelagert sind

B65H 5/30 1-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen zum Offnen fiir gefaltete Blatter oder Blattlagen

B65H 5/32 1-Punkt Untergruppe . Satteldhnliche Glieder, Uiber welche teilweise gefaltete Blatter oder Blattlagen zu Sammel-, Heft- oder

ahnlichen Maschinen geflihrt werden

B65H 5/34 1-Punkt Untergruppe . Andern der Zufuhrphase in Bezug auf die Phase der Empfangermaschine

B65H 5/36 1-Punkt Untergruppe . Werkstlckfiihrungen oder Glatteinrichtungen, z.B. beweglich wahrend des Betriebes

B65H 5/38 2-Punkt Untergruppe . unbeweglich wahrend des Betriebes

B65H 7/00 Hauptgruppe Regelung oder Steuerung der Werkstiickzufuhr, der Werkstiickvereinzelung oder des
Stapelnachschubes oder der angeschlossenen Maschinen, bei unrichtiger Zufuhr, bei Fehlstellen
im Werkstiickstrom oder bei Vorhandensein fehlerhafter Werkstiicke

B65H 7/02 1-Punkt Untergruppe . durch Fihler oder Detektoren

B65H 7/04 2-Punkt Untergruppe . ansprechend auf Fehlen von Werkstlicken, z.B. beim Ansaugen von Stapelgut (B65H 7/14 hat Vorrang)

B65H 7/06 2-Punkt Untergruppe . ansprechend auf Vorhandensein von fehlerhaften Werkstlicken oder unrichtiger Vereinzelung oder Zufuhr (

B65H 7/14 hat Vorrang)
B65H 7/08 3-Punkt Untergruppe . ansprechend auf unrichtige Ausrichtung der Vorderkanten
B65H 7/10 3-Punkt Untergruppe . ansprechend auf unrichtige Ausrichtung der Seitenkanten (Steuern des Querregisters von Bahnen B65H

23/032)
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B65H 7/12 3-Punkt Untergruppe . ansprechend auf doppelte Zufuhr oder Vereinzelung
B65H 7/14 2-Punkt Untergruppe . durch fotoelektrische Fiihler oder Detektoren
B65H 7/16 1-Punkt Untergruppe . Steuern der Luftzufuhr zu pneumatischen Vereinzelvorrichtungen
B65H 7/18 1-Punkt Untergruppe . Verandern oder Anhalten der Wirkung von Vereinzelvorrichtungen
B65H 7/20 1-Punkt Untergruppe . Steuern der angeschlossenen Maschinen
B65H 9/00 Hauptgruppe Ausrichten der Werkstiicke; Vorrichtungen hierfir
B65H 9/02 1-Punkt Untergruppe . Ausrichtmarken
B65H 9/04 1-Punkt Untergruppe . Feststehende oder einstellbare Anschlage oder Marken (Ausrichtmarken B65H 9/02)
B65H 9/06 1-Punkt Untergruppe . Bewegliche Anschlage oder Marken, z.B. heb- oder senkbare Vorderkantenanschlage
B65H 9/08 1-Punkt Untergruppe . Haltevorrichtungen, z.B. Finger, Nadeln, Sauger, zum Festhalten der Werkstiicke in ausgerichteter Lage
B65H 9/10 1-Punkt Untergruppe . Schieber oder dhnliche bewegliche Anschlagvorrichtungen; Schieber- oder Greifer-Vorrichtungen, welche die
Werkstlicke in ausgerichtete Lage bringen
B65H 9/12 1-Punkt Untergruppe . befestigt auf dem Werkstiickgreifer
B65H 9/14 1-Punkt Untergruppe . Verzdégern oder Steuern der Vorwartsbewegung der Werkstlicke beim Nahern an die Anschlage
B65H 9/16 1-Punkt Untergruppe . geneigte Bander, Rollen oder ahnliche Werkstlickverschiebende Vorrichtungen, welche die seitliche
Ausrichtung der Werkstlcke bedingen
B65H 9/18 1-Punkt Untergruppe . Unterstitzt durch Vorrichtungen, wie Reflektoren, Linsen, durchscheinende Scheiben oder mechanische
Anzeiger
B65H 9/20 1-Punkt Untergruppe . Unterstitzt durch fotoelektrische, akustische oder pneumatische Anzeiger
B65H 11/00 Hauptgruppe Zufiihrtische
B65H 11/02 1-Punkt Untergruppe . winkelmé&Rig einstellbar in Bezug auf die Ebene des Werkstlickes
B65H 13/00 Hauptgruppe Anheben der Stapelenden, um die Bildung von sich iiberlappenden Stapeln zu erleichtern
B65H 15/00 Hauptgruppe Umdrehen von Werkstiicken [4]
B65H 15/02 1-Punkt Untergruppe . Umdrehen von Stapeln [4]
Fiuhren von bahnférmigem Gut zu oder von Maschinen; Auf- oder Abwickeln von Bahnen;
Verbinden von Bahnen (Bahnausgabevorrichtungen mit Vorrichtungen zur Ausfiihrung weiterer
MaRBnahmen B65H 35/00 , B65H 37/00; Vereinigen von zwei oder mehr Bahnen B65H 39/16;
Aufwickeln oder Abwickeln von Bandern aus Metall oder dhnlichem biegsamen, metallischen Gut
wahrend der Verarbeitung B21C; bei bestimmten Druckmaschinen B41]; in Apparaten der
Kinematografie oder Fotografie GO3B; Aufwickeln, Abwickeln oder Zufiihren von Bandern zu, in
oder aus Datenverarbeitungsmaschinen G06 , G11B)
B65H 16/00 Hauptgruppe Abwickeln, Ausgeben von Bahnen [4]
B65H 16/02 1-Punkt Untergruppe . Lagerung der Wickelrolle [4]
B65H 16/04 2-Punkt Untergruppe .. fliegend [4]
B65H 16/06 2-Punkt Untergruppe . an beiden Enden [4]
B65H 16/08 2-Punkt Untergruppe . auf parallelen Rollen [Tragwalzen] [4]
B65H 16/10 1-Punkt Untergruppe . Einrichtungen zum Antreiben der Wickelrolle [4]
B65H 18/00 Hauptgruppe Aufwickeln von Bahnen [4]
B65H 18/02 1-Punkt Untergruppe . Lagerung der Wickelrolle [4]
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B65H 18/04 2-Punkt Untergruppe . ins Innere greifend [4]

B65H 18/06 2-Punkt Untergruppe . von der Seite her abgestitzt [4]

B65H 18/08 1-Punkt Untergruppe . Aufwickeleinrichtungen fir Bahnen [4]

B65H 18/10 2-Punkt Untergruppe . Einrichtungen, bei denen die Kraft an der Wickelrollenspindel angreift [4]

B65H 18/12 3-Punkt Untergruppe . zum schrittweisen Bewegen der Bahn [4]

B65H 18/14 2-Punkt Untergruppe . Einrichtungen, bei denen die Kraft an der Wickelrolle angreift, z.B. zum kontinuierlichen Bewegen der Bahn
[4]

B65H 18/16 3-Punkt Untergruppe ... durch Friktionsrollen [4]

B65H 18/18 4-Punkt Untergruppe . zum schrittweisen Bewegen der Bahn [4]

B65H 18/20 3-Punkt Untergruppe ... Wickelrolle, getragen von zwei parallelen Rollen [Tragwalzen], wobei mindestens eine von diesen

angetrieben ist [4]

B65H 18/22 3-Punkt Untergruppe ... durch ein Friktionsband [4]

B65H 18/24 4-Punkt Untergruppe . zum schrittweisen Bewegen der Bahn [4]

B65H 18/26 2-Punkt Untergruppe . Einrichtungen zum Steuern des Anpressdrucks auf den Wickelumfang, z.B. zum Regeln der zwischen den
Bahnlagen befindlichen Luftmenge [4]

B65H 18/28 1-Punkt Untergruppe . Durch Aufwickeln hergestellte Packungen von Bahnen [4]

B65H 19/00 Hauptgruppe Wechsel der Wickelrolle [4]

B65H 19/10 1-Punkt Untergruppe . in Abwickeleinrichtungen oder in Verbindung mit Abwickelvorgangen [4]

B65H 19/12 2-Punkt Untergruppe . Heben, Beférdern oder Einsetzen der Wickelrollen; Entfernen leerer Kerne [4]

B65H 19/14 2-Punkt Untergruppe .. Speichern eines Bahnvorrates fir die Zuflihrung zur Maschine wahrend des Wechselns der Wickelrolle [4]

B65H 19/16 2-Punkt Untergruppe .. Antreiben, z.B. Beschleunigen der Ersatz-Wickelrolle im Zusammenhang mit dem Verbinden der Bahnen [4]

B65H 19/18 2-Punkt Untergruppe . Befestigen, z.B. Ankleben der neuen an die auslaufende Bahn [4]

B65H 19/20 2-Punkt Untergruppe .. Abschneiden des Endes der auslaufenden Bahn [4]

B65H 19/22 1-Punkt Untergruppe . in Aufwickeleinrichtungen oder in Verbindung mit Aufwickelvorgangen [4]

B65H 19/24 2-Punkt Untergruppe .. Speichern der Uiberschissigen Bahn wahrend des Wechselns der Wickelrollen [4]

B65H 19/26 2-Punkt Untergruppe .. Abschneiden der laufenden Bahn von der Wickelrolle [4]

B65H 19/28 2-Punkt Untergruppe . Befestigen des vorderen Endes der Bahn an dem Wickelkern oder der Wickelrollen- spindel (Kerne,
Formkdrper, Trager oder Halter, z.B. Spulenkérper, mit Einrichtungen zum zwangslaufigen Festlegen der
Enden des Gutes B65H 75/28) [4]

B65H 19/29 2-Punkt Untergruppe . Befestigen des riickwartigen Endes der aufgewickelten Bahn auf der Wickelrolle (Kerne, Formkdrper, Trager
oder Halter, z.B. Spulenkdrper, mit Einrichtungen zum Befestigen der Enden des Gutes B65H 75/28) [4]

B65H 19/30 2-Punkt Untergruppe . Heben, Beférdern oder Entfernen der Wickelrollen; Einsetzen des Kernes [4]

B65H 20/00 Hauptgruppe Bewegen von Bahnen [4]

B65H 20/02 1-Punkt Untergruppe . durch eine Friktionsrolle [4]

B65H 20/04 2-Punkt Untergruppe . zum schrittweisen Bewegen der Bahn [4]

B65H 20/06 1-Punkt Untergruppe . durch ein Friktionsband [4]
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B65H 20/08 2-Punkt Untergruppe . zum schrittweisen Bewegen der Bahn [4]
B65H 20/10 1-Punkt Untergruppe . mittels eines Transportbandes, das die Bahn mittels gasférmiger oder fllissiger Medien halt, z.B. durch
Ansaugen oder Gegenblasen [4]
B65H 20/12 1-Punkt Untergruppe . durch Saugrollen [4]
B65H 20/14 1-Punkt Untergruppe . durch direktes Einwirken auf die Bahn mittels gasférmiger oder flissiger Medien [4]
B65H 20/16 1-Punkt Untergruppe . durch die Bahn ergreifende Vorrichtungen, z.B. Greifer, Klammern [4]
B65H 20/18 2-Punkt Untergruppe . zum schrittweisen Bewegen der Bahn [4]
B65H 20/20 1-Punkt Untergruppe . durch die Bahn durchdringende Vorrichtungen, z.B. Nadeln [4]
B65H 20/22 2-Punkt Untergruppe . zum schrittweisen Bewegen der Bahn [4]
B65H 20/24 1-Punkt Untergruppe . durch Vorrichtungen zur Schlaufenbildung oder dgl. [4]
B65H 20/26 1-Punkt Untergruppe . Einrichtungen zum Bewegen von Bahnen zum oder vom Innern der Wickelrollen [4]
B65H 20/28 1-Punkt Untergruppe . Einrichtungen zum Zufiihren von Bahnen zu einem Stapel mit Ubereinanderliegenden Lagen und Abziehen
der Bahnen vom unteren Ende des Stapels [4]
B65H 20/30 1-Punkt Untergruppe . Anordnung zum Zwischenspeichern von Uberschissigen Bahnlangen (wahrend des Wechselns der
Wickelrolle B65H 19/14 , B65H 19/24) [4]
B65H 20/32 2-Punkt Untergruppe . durch Schlaufenbildung [4]
B65H 20/34 3-Punkt Untergruppe . mit Rollen [4]
B65H 20/36 1-Punkt Untergruppe . mit Vorrichtungen zum Bewegen in Langsrichtung wahlweise in der einen oder in der entgegengesetzten
Richtung [4]
B65H 20/38 2-Punkt Untergruppe .. durch Anderung der Drehrichtung der Antriebsvorrichtung fiir die Wickelrollenspindel [4]
B65H 20/40 2-Punkt Untergruppe .. durch Anderung der Drehrichtung der Antriebsvorrichtung fiir die Transportrollen [4]
B65H 21/00 Hauptgruppe Gerate zum Verbinden der Bahnen (wahrend des Wechselns der Wickelrollen B65H 19/00)
B65H 21/02 1-Punkt Untergruppe . flr mit Marken versehene, z.B. bedruckte Bahnen
B65H 23/00 Hauptgruppe Registergerechtes Bewegen, Spannen, Glatten oder Fiihren der Bahnen (registergerechtes Fiihren
von Bogen oder ahnlichen Werkstiicken B65H 9/00; beim Verbinden B65H 21/00;
Spannvorrichtungen von allgemeiner Bedeutung bei der Handhabung von Bahnen, Béandern oder
fadenformigem Gut B65H 77/00)
B65H 23/02 1-Punkt Untergruppe . in Querrichtung (durch Spannrahmen, Greifer oder ahnliche Vorrichtungen, die auf Gewebe einwirken, DO6C

B65H 23/022

B65H 23/025

B65H 23/028

B65H 23/032

B65H 23/035

B65H 23/038

B65H 23/04

B65H 23/06

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

)

.. durch Spannrahmen [4]

. mittels Rollen [4]

. mittels Klammern [4]

. registergerechtes Steuern oder Regeln der Bahn in Querrichtung [4]

. mittels Fihrungsstangen [4]

. mittels Rollen [4]

. in Langsrichtung

.. durch Verzégerungsvorrichtungen, z.B. durch Einwirken auf die Wickelrollenspindel
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B65H 23/08 3-Punkt Untergruppe . durch Einwirken auf die Abwickelrolle
B65H 23/10 3-Punkt Untergruppe . durch Einwirken auf die laufende Bahn (durch Einwirken mittels gasférmiger oder fliissiger Medien B65H
23/24)
B65H 23/12 4-Punkt Untergruppe . und Bewegen von Teilen der Bahn in entgegengesetzter Richtung und in reibungsschlissiger Verbindung
B65H 23/14 4-Punkt Untergruppe .. Spannrollen zum Aufbringen von Bremskréften
B65H 23/16 2-Punkt Untergruppe . durch Gewicht- oder Federkraft belastete bewegliche Stangen oder Rollen
B65H 23/18 2-Punkt Untergruppe . durch Steuern oder Regeln der Bahnantriebsvorrichtung, z.B. einer Vorrichtung, die an der laufenden Bahn

B65H 23/182

B65H 23/185

B65H 23/188

B65H 23/192

B65H 23/195

B65H 23/198

B65H 23/24

B65H 23/26

B65H 23/28

B65H 23/30

B65H 23/32

B65H 23/34

B65H 26/00

B65H 26/02

B65H 26/04

B65H 26/06

B65H 26/08

B65H 27/00

B65H 29/00

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

Hauptgruppe

angreift

. in Abwickeleinrichtungen oder in Verbindung mit Abwickelvorgangen [4]

. mit Antriebssteuerung oder -regelung [4]

. in Verbindung mit der laufenden Bahn [4]

. mit Antriebssteuerung oder -regelung [4]

. in Aufwickeleinrichtungen oder in Verbindung mit Aufwickelvorgangen [4]

. mit Antriebssteuerung oder -regelung [4]

. durch Einwirken mittels gasférmiger oder fllssiger Medien, z.B. zum Verzégern der laufenden Bahn [4]

. durch in Querrichtung angeordnete feste oder verstellbare Stangen oder Rollen

. durch in Langsrichtung sich erstreckende Streifen, Rohren, Platten oder Drahte (biegsame Riemen oder
Bander B65H 23/30)

. durch in Langsrichtung sich erstreckende biegsame Riemen oder Bander

. Einrichtungen zum Wenden oder zur Richtungsumkehr von Bahnen

. Vorrichtungen zum Glatten von Bahnen

Warn- oder Sicherheitsvorrichtung, z.B. automatische Fehlerdetektoren, Anhalten der
Bahnbewegung, Einrichtungen zum Bewegen von Bahnen (Schutzvorrichtungen allgemein F16P;
Untersuchen der chemischen oder physikalischen Eigenschaften von Stoffen allgemein GO1N;
Anzeigevorrichtungen allgemein GO8B) [4]

. ansprechend auf UnregelmaRigkeiten in der laufenden Bahn [4]

.. durch Spannungsabweichungen [4]

. ansprechend auf den Bahnlangen-Sollwert [4]

. ansprechend auf den Rollendurchmesser-Sollwert [4]

Besondere Konstruktionen von Transport- oder Fiihrungsrollen oder deren Oberflache (Rollen
allgemein F16C 13/00)

Ausgeben von Werkstiicken aus Maschinen; Stapeln von Werkstiicken; Ausgebevorrichtungen von
Werkstiick- oder Warenbahnen, vereinigt mit Vorrichtungen, um bestimmte HilfsmaBnahmen
auszufiihren; Zusammenfiihren oder Sammeln von Werkstiicken oder Warenbahnen; Maschinen
um liberlagerte Bahnen zu trennen (Kombinationen von Stapel- und Entstapelvorgangen, wobei
der einzelne Vorgang des Stapelns oder Entstapelns nicht von Interesse ist B65H 83/00;
Zirkulation von Werkstiicken B65H 85/00)

Ausgeben von Werkstiicken aus Maschinen; Férdern von Werkstiicken zu Stapeln oder Ablegen

auf Stapel (Vereinigen oder Zusammenstellen von Werkstiicken B65H 39/00; fiir Werkstiicke, die
nicht von der Anmerkung (3)(i) dieser Unterklasse definiert werden, siehe B65G)
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B65H 29/02

B65H 29/04

B65H 29/06

B65H 29/08

B65H 29/10

B65H 29/12

B65H 29/14

B65H 29/16

B65H 29/18

B65H 29/20

B65H 29/22

B65H 29/24

B65H 29/26

B65H 29/28

B65H 29/30

B65H 29/32

B65H 29/34

B65H 29/36

B65H 29/38

B65H 29/40

B65H 29/42

B65H 29/44

B65H 29/46

B65H 29/48

B65H 29/50

B65H 29/51

B65H 29/52

B65H 29/54

B65H 29/56

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

. durch mechanische Greifer, die nur die vordere Kante der Werkstlicke ergreifen

. wobei die Greifer auf endlosen Ketten oder Bandern angeordnet sind

. wobei die Greifer auf rotierenden Gliedern angeordnet sind

. wobei die Greifer auf bogenférmigen Bahnen geschwenkt werden

. wobei die Greifer abwechselnd in geradlinigen Bahnen hin- und herbewegt werden

. durch Einlaufen zwischen zwei bewegte Riemen oder Bédnder oder zwischen zwei Gruppen bewegter Gurte

oder Bander

. und Einfligen in einen Stapel

. bei Beriihren nur einer Flache mit bewegten Gurten, Bandern oder Ketten

. und Einfligen in einen Stapel

. durch Berihrung mit rotierenden Reibungsgliedern, z.B. Rollen, Birsten oder Walzen

. und Einfligen in einen Stapel

. durch eine Blasluft- oder Saugvorrichtung (Fallenlassen der Werkstlicke von den Saugférderern B65H 29/32)

. durch Herabfallenlassen

. aus mechanischen Greifern (Greifer, die nur die Vorderkante des Werkstlckes ergreifen B65H 29/02)

. aus magnetischen Tragern

. aus pneumatischen, z.B. Saugférderern

. von Tragern, auf welchen die Werkstiicke gleiten

. von Gurten, Bandern oder Rollen, auf denen die Werkstuicke gefihrt werden

. durch bewegliche Aufstapel- oder Vorschubarme, Rahmen, Platten oder ahnliche Glieder, mit welchen die

Werkstlicke in flachiger Beriihrung gehalten werden

. Glieder, die sich um eine Achse drehen, welche senkrecht zu der Vorschubrichtung der Werkstiicke liegen,

z.B. Sternrader, die durch S-férmige Glieder gebildet werden

. Glieder, die sich um eine Achse drehen, die parallel zu der Achse des Werkstlckes liegt, z.B.

Forderschnecke

. Glieder, welche in bogenférmigen Bahnen schwingen

. Glieder, welche auf geradliniger Bahn hin- und herbewegt werden

. durch Tische, die geneigt werden kdnnen, damit Werkstticke von ihnen abgleiten

. Stapelvorrichtungen, deren Abgabepunkt fir die Werkstlcke sich in Abhangigkeit von der Hohe des Stapels

mitbewegt

. Stapeln durch Sammeln an der Oberflache von Zylindern [3]

. Feststehende Fiihrungen von Werkstlcken oder Glattvorrichtungen

. Werkstlickabstreifer, z.B. fiir das Abstreifen von Vorschubmitteln

. zum Abstreifen von Teilen der Maschinen
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B65H 29/58 1-Punkt Untergruppe . Weichen oder Ablenkvorrichtungen
B65H 29/60 2-Punkt Untergruppe . welche den Werkstiickstrom auf verschiedene Wege ablenken (B65H 29/62 hat Vorrang)
B65H 29/62 2-Punkt Untergruppe . welche fehlerhafte Werkstlicke aus dem Hauptstrom ablenken (auf das Vorhandensein fehlerhafter
Werkstlicke ansprechende Steuervorrichtungen B65H 43/04)
B65H 29/64 2-Punkt Untergruppe . welche die Bestandteile von zusammengesetzten Werkstlcken in gesonderte Wege leiten
B65H 29/66 1-Punkt Untergruppe . Vorwartsbewegen von Strémen sich iberlappender Werksttlicke
B65H 29/68 1-Punkt Untergruppe . Vermindern der Geschwindigkeit von Werkstticken wahrend ihres Vorriickens (Verzdégerungsvorrichtungen
flr Bahnen B65H 23/06)
B65H 29/70 1-Punkt Untergruppe . Anordnung zum Biegen oder Versteifen von Werkstlicken
B65H 31/00 Hauptgruppe Ablagestapelbehalter (Trager zum Vereinigen oder Zusammenstellen von Werkstiicken B65H
39/00)
B65H 31/02 1-Punkt Untergruppe . mit feststehendem Stapeltisch auf dem der Stapel aufgebaut wird
B65H 31/04 1-Punkt Untergruppe . mit beweglichem Stapeltisch, eingerichtet zum Zurlickweichen in dem MaRe wie der Stapel anwachst
B65H 31/06 2-Punkt Untergruppe . die Werkstlicke sind hochkant gestapelt
B65H 31/08 2-Punkt Untergruppe . die Werkstlicke sind aufeinander gestapelt
B65H 31/10 3-Punkt Untergruppe . und zugefiihrt am Oberteil des Stapels
B65H 31/12 2-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen zum Ausgleichen des Stapelgewichts bzw. zum Einleiten oder Bewirken der Bewegung des
Stapeltisches wahrend des Stapelvorganges
B65H 31/14 3-Punkt Untergruppe . mit Federn (durch Strémungsmittel betatigte Federn B65H 31/16)
B65H 31/16 3-Punkt Untergruppe ... Vorrichtungen mit Strémungsmitteln unter Druck
B65H 31/18 3-Punkt Untergruppe . mit Hilfe mechanischer Vorrichtungen
B65H 31/20 1-Punkt Untergruppe . einstellbar auf verschiedene Werkstiickgréen
B65H 31/22 1-Punkt Untergruppe . abnehmbar oder austauschbar
B65H 31/24 1-Punkt Untergruppe . Mehrfache oder eingeteilte Stapeltische, z.B. fir abwechselndes, programmiertes oder auswahlendes
Auffillen
B65H 31/26 1-Punkt Untergruppe . Hilfsvorrichtungen zum Zuriickhalten von Werkstiicken im Stapel
B65H 31/28 1-Punkt Untergruppe . Bander, Ketten oder andere ahnliche bewegliche Aufnahmevorrichtungen (fir hochkant gestapelte
Werkstiicke B65H 31/06)
B65H 31/30 1-Punkt Untergruppe . Anordnungen zum Abnehmen vollstandiger Stapel (Bander, Ketten oder dhnliche bewegliche
Aufnahmevorrichtungen B65H 31/28)
B65H 31/32 1-Punkt Untergruppe . Hilfsvorrichtungen zum Aufnehmen von Werkstlicken wahrend des Abnehmens eines vollstdndigen Stapels
B65H 31/34 1-Punkt Untergruppe . Gerate zum Ausrichten gestapelter Werkstlcke
B65H 31/36 2-Punkt Untergruppe . Hilfsvorrichtungen zum Heranbringen jedes Werkstlckes an einen Forderanschlag wahrend des
Stapelvorganges
B65H 31/38 2-Punkt Untergruppe . Gerate zum Schitteln oder Klopfen der Stapel wahrend des Stapelns
B65H 31/40 2-Punkt Untergruppe . Besondere Aufnahmevorrichtungen und &hnliche Gerate zum AufstoBen vollstandiger Stapel
B65H 33/00 Hauptgruppe Bilden abgezahlter StoRe im Auslegestapel oder in einem Strom von Werkstiicken
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B65H 33/02 1-Punkt Untergruppe . durch Einfiihren eines Blattes oder ahnlicher Glieder in den Stapel

B65H 33/04 1-Punkt Untergruppe . durch Einfithren von Markierstreifen in den Stapel oder Strom

B65H 33/06 1-Punkt Untergruppe . durch Verriicken der Werkstlicke zum Abteilen der St6Re

B65H 33/08 2-Punkt Untergruppe . Verrlcken ganzer StéRe, z.B. Bilden versetzter Stapel

B65H 33/10 2-Punkt Untergruppe . Verrlcken der jeweils letzten Werkstiicke eines StoRes

B65H 33/12 1-Punkt Untergruppe . durch Schaffen von Liicken im Strom

B65H 33/14 1-Punkt Untergruppe . durch Verteilen der St6Re auf verschiedene Aufnahmebehalter

B65H 33/16 1-Punkt Untergruppe . durch Ablegen von Werkstiicken in StoBen auf bewegte Trager

B65H 33/18 2-Punkt Untergruppe . mit Trennvorrichtungen zwischen angrenzenden StéRen

B65H 35/00 Hauptgruppe Ausgeben von Werkstiicken aus Schneid- oder Perforiermaschinen; Vorrichtungen zum Ausgeben
von Werkstiicken oder Bahnen verbunden mit Schneid- oder Perforiervorrichtungen, z.B.
Klebestreifenausgeber (Schneid- oder Perforiermaschinen oder -vorrichtungen allgemein B26D ,
B26F)

B65H 35/02 1-Punkt Untergruppe . von oder mit Langsschneide- oder Perforiervorrichtungen

B65H 35/04 1-Punkt Untergruppe . von oder mit Querschneide- oder Perforiervorrichtungen

B65H 35/06 2-Punkt Untergruppe . von oder mit einer Klinge, z.B. Scherblatter, Schneidmesser oder Perforierwerkzeuge (umlaufendes

Scherblatt B65H 35/08)

B65H 35/07 3-Punkt Untergruppe . Klebestreifenausgeber [3]

B65H 35/08 2-Punkt Untergruppe . von oder mit umlaufenden Schneid- oder Perforiervorrichtungen, z.B. Zylindern

B65H 35/10 1-Punkt Untergruppe . von oder mit Vorrichtungen zum Trennen von teilweise eingeschnittenen oder perforierten Bahnen, z.B.

Burster

B65H 37/00 Hauptgruppe Ausgebevorrichtungen fiir Werkstiicke oder Bahnen mit Einrichtungen fir zusatzliche
Arbeitsgange (mit Schneid- oder Perforiervorrichtungen B65H 35/00)

B65H 37/02 1-Punkt Untergruppe . zum Aufbringen von Klebstoff (und Zusammenfligen B65H 37/04)

B65H 37/04 1-Punkt Untergruppe . zum Zusammenfiigen von Werkstlicken oder Bahnen, z.B. durch Klebstoff, Faden- oder Drahtheftung (

Befestigen der neuen an die auslaufende Bahn beim Wechsel der Wickelrolle B65H 19/18) [2]

B65H 37/06 1-Punkt Untergruppe . zum Falten

B65H 39/00 Hauptgruppe Vereinigen oder Zusammenstellen von Werkstiicken oder Bahnen (Maschinen sowohl zum
Zusammenfassen oder -stellen als auch zum unlésbaren Verbinden von Bégen oder Signaturen
B42C 1/00)

B65H 39/02 1-Punkt Untergruppe . Vereinigen oder Zusammenstellen von Werkstlicken aus verschiedenen Herkunftsorten

B65H 39/04 2-Punkt Untergruppe . aus Stapeln

B65H 39/041

B65H 39/042

B65H 39/043

B65H 39/045

B65H 39/05

B65H 39/055

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

. wobei die Stapel in umlaufenden Tragern angeordnet sind [3]

. wobei die Stapel in Ubereinander angeordneten Tragern angeordnet sind [3]

. wobei die Stapel in nebeneinander angeordneten Tragern angeordnet sind [3]

. durch Sammeln auf umlaufenden Tragern [2]

. durch Sammeln auf Gibereinander angeordneten Tragern [2]

. durch Sammeln auf nebeneinander angeordneten Tragern [2]

10



Symbol

Typ

IPC 2008.04
B65H

Titel

B65H 39/06

B65H 39/065

B65H 39/07

B65H 39/075

B65H 39/10

B65H 39/105

B65H 39/11

B65H 39/115

B65H 39/14

B65H 39/16

B65H 41/00

B65H 43/00

B65H 43/02

B65H 43/04

B65H 43/06

B65H 43/08

B65H 45/00

B65H 45/02

B65H 45/04

B65H 45/06

B65H 45/08

B65H 45/09

B65H 45/10

B65H 45/101

B65H 45/103

B65H 45/105

B65H 45/107

B65H 45/109

B65H 45/12

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

5-Punkt Untergruppe

6-Punkt Untergruppe

5-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

.. bei flieBender Ausgabe
. durch Sammeln auf umlaufenden Tragern [2]
... durch Sammeln auf Gibereinander angeordneten Tragern [2]
... durch Sammeln auf nebeneinander angeordneten Tragern [2]
. Vereinigung von Werkstuicken, die von einem Herkunftsort kommen, z.B. zur Bildung eines Schreibblockes
. auf umlaufenden Tragern [3]
. auf Ubereinander angeordneten Tragern [3]
. auf nebeneinander angeordneten Tragern [3]
. Vereinigung von Blattern mit Bahnen

. Vereinigung von zwei oder mehr Bahnen

Maschinen zum Trennen aufeinanderliegender Bahnen

Anwendung von Steuerungs-, Uberwachungs- oder Sicherungsvorrichtungen, z.B. automatische
Vorrichtungen, welche ein Element zum Wahrnehmen einer veranderlichen GroBe enthalten

. zum Anzeigen oder Ansprechen auf das Fehlen von Werkstticken (B65H 43/08 hat Vorrang)

. zum Anzeigen oder Ansprechen auf das Vorhandensein fehlerhafter Werkstiicke (B65H 43/08 hat Vorrang;
Ablenken fehlerhafter Werkstlicke aus dem Hauptstrom B65H 29/62)

. zum Anzeigen der oder Ansprechen auf die Vollendung des Stapels (B65H 43/08 hat Vorrang)

. Fotoelektrische Vorrichtungen

Falten, Falzen oder Entfalten diinner Werkstoffe

Falten von diinnen Werkstoffen (besonders angepasst an die Herstellung oder Behandlung
besonderer Produkte, siehe die entsprechenden Stellen, z.B. DO6F 89/00) [4]

. Falten von biegsamem Werkstoff ohne Anwendung von Druck, um die Falte zu bestimmen oder zu formen (
Aufwickeln oder Abwickeln von Geweben zum Zu- oder Abflihren von Maschinen B65H 16/00-B65H 27/00;
Zusammenlegen von Kleidern fir Verpackungszwecke B65B; Zusammenlegen von Geweben in
Nahmaschinen D0O5B)

. Falten von Bdgen
. Falten von Bahnen (B65H 20/28 hat Vorrang)
. in Langsrichtung

.. .. doppelt, z.B. parallel zueinander falten

. in Querrichtung
. in Verbindung mit Ablegen, z.B. Stapel in Zickzack-Lagen

..... durch einen hin- und herlaufenden Wagen oberhalb der Ablage

...... im Zusammenwirken mit Greifern

..... durch schwingende oder hin- und hergehende Flihrungsstangen

.. .. Ausrichten oder Zahlen der Lagen; Feststellen von UnregelmaBigkeiten in den Zickzack-Lagen

. Falten oder Falzen von Werkstlicken oder Bahnen unter Anwendung von Druck, um die Falte oder den Falz
zu bestimmen oder zu formen (B65H 20/28 hat Vorrang; Falten, Plissieren oder Krauseln von Geweben D06J)
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B65H 45/14 2-Punkt Untergruppe . Falzpresser

B65H 45/16 2-Punkt Untergruppe . Rotationsfalter oder -falzer

B65H 45/18 2-Punkt Untergruppe . Oszillierende oder hin- und hergehende Falzmesser (getragen von kreisenden Gliedern B65H 45/16)

B65H 45/20 2-Punkt Untergruppe . Zickzack-Falzer

B65H 45/22 2-Punkt Untergruppe . Langsfalzer, z.B. zum Falten bewegter Bogen parallel zur Bewegungsrichtung

B65H 45/24 2-Punkt Untergruppe . Ineinander gefaltete Bogen, z.B. Zigaretten- oder Toilettenpapier

B65H 45/26 2-Punkt Untergruppe . Falzen in Verbindung mit Entstapeln (Entstapeln B65H 3/00)

B65H 45/28 2-Punkt Untergruppe . Falten oder Falzen in Verbindung mit Schneiden (Schneidmaschinen B26D)

B65H 45/30 2-Punkt Untergruppe . Falzen in Verbindung mit Kniffen, Glatten oder Aufbringen von Klebstoffen (Falten oder Klebstoffaufbringen

in Verbindung mit dem Ausgeben von Werkstiicken oder Bahnen B65H 37/00)

B65H 47/00 Hauptgruppe Entfalten diinner biegsamer Werkstoffe (B65H 20/28 hat Vorrang; Vorrichtungen zum Offnen von
gefalteten Blattern oder Blattlagen B65H 5/30)
Abwickeln, Abhaspeln, Féordern, Aufspulen, Aufwinden oder Lagern von fadenférmigem Gut (
Vorrichtungen speziell ausgebildet oder angebracht zum Speichern und wiederholten Ausgeben
und Wiederspeichern von Materiallangen B65H 75/34; Bearbeiten oder Verarbeiten von Draht
B21F , B21G; Abwickeln, Abhaspeln, Férdern oder Aufwickeln von Seilen oder Kabeln in
Lastférderern B61B , B65G , B66; Spulengestelle, Schar- und Baummaschinen oder Verfahren zur
Behandlung von Textilgut DO2H

B65H 49/00 Hauptgruppe Abspulen oder Abhaspeln von fadenformigem Gut; Aufstecken, Speichern oder Férdern von
Spulen, von denen das fadenférmige Gut abgezogen oder abgehaspelt wird (Aufspulen B65H
54/00; Flyer oder andere Fadenfiihrer zur Unterstiitzung des Fadenablaufes B65H 57/00; Rollen,
Hiilsen oder sonstige Spulenkorper B65H 75/00)

B65H 49/02 1-Punkt Untergruppe . Verfahren oder Gerate, wobei die Spulen sich nicht drehen

B65H 49/04 2-Punkt Untergruppe . Aufsteckvorrichtungen fir Spulen

B65H 49/06 3-Punkt Untergruppe .. flr eine Einzelspule in der Arbeitsstellung

B65H 49/08 4-Punkt Untergruppe ... die Spule einschlieBend

B65H 49/10 3-Punkt Untergruppe .. fur eine Spule in der Arbeitsstellung und eine oder mehrere Reservespulen

B65H 49/12 4-Punkt Untergruppe . wobei die Reservespulen derart aufgesteckt sind, dass sie von Hand oder automatisch in die

Arbeitsstellung Uberfiihrt werden kénnen

B65H 49/14 3-Punkt Untergruppe .. flr mehrere Spulen in der Arbeitsstellung

B65H 49/16 4-Punkt Untergruppe ... Gestelle oder Spulengatter

B65H 49/18 1-Punkt Untergruppe . Verfahren oder Vorrichtungen fiir drehbare Spulen (Aufsteckvorrichtungen oder Halter zum Speichern und

zum wiederholten Abhaspeln und Abspulen bestimmter Langen zu besonderen Zwecken B65H 75/34)

B65H 49/20 2-Punkt Untergruppe . Spulen-Aufsteckvorrichtungen

B65H 49/22 3-Punkt Untergruppe . Hangehalter

B65H 49/24 3-Punkt Untergruppe . Walzenhalter

B65H 49/26 3-Punkt Untergruppe . Axiale Wellen oder Zapfen

B65H 49/28 3-Punkt Untergruppe . Drehtische

B65H 49/30 3-Punkt Untergruppe . Weifen oder Stranghalter
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B65H 49/32 3-Punkt Untergruppe ... Gestelle oder Spulengatter

B65H 49/34 2-Punkt Untergruppe .. Anordnungen fir direkten Drehantrieb der Spulen

B65H 49/36 1-Punkt Untergruppe . Sicherungsvorrichtungen an Spulenhaltern (Auswechseln oder Abnehmen von Spulenkdrpern,
Spulenbehaltern oder vollen Spulen an Abspul-, Spul- oder Ablagestellen B65H 67/00)

B65H 49/38 1-Punkt Untergruppe . Kastenwagen, Kafigwagen, Gestelle oder Behalter fiir den Transport oder das Lagern von Spulen, Kopsen
oder dgl.

B65H 51/00 Hauptgruppe Fordern von fadenférmigem Gut (Streckspinnverfahren DO1D 5/12; Strecken oder Verziehen von

B65H 51/005

B65H 51/01

B65H 51/015

B65H 51/02

B65H 51/04

B65H 51/06

B65H 51/08

B65H 51/10

B65H 51/12

B65H 51/14

B65H 51/16

B65H 51/18

B65H 51/20

B65H 51/22

B65H 51/24

B65H 51/26

B65H 51/28

B65H 51/30

B65H 51/32

B65H 54/00

B65H 54/02

B65H 54/04

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

Vorgarn oder dgl. DO1H 5/00)

. Trennung eines transportierten Fadenbindels in eine Vielzahl von Gruppen [4]
. auf elektrostatischem Wege [4]

. Zusammenflhren einer Vielzahl transportierter Faden in ein Bilindel [4]

. Rotierende Vorrichtungen, z.B. mit schraubenférmiger Oberflache (Vorrichtungen fir zeitweiliges Speichern
von fadenférmigem Gut wahrend des Forderns B65H 51/20; angetriebene Walzen zur Spannungskontrolle
B65H 59/18)

. Walzen, Scheiben, Winden oder andere rotierende Elemente
. einzeln wirkend angeordnet
. in Gruppen wirkend angeordnet oder im Zusammenwirken mit anderen Elementen

. mit gegeneinander wirkenden Oberflachen, z.B. Klemmwalzen

. mit Zwischenrdumen, um eine Reihe unabhangig voneinander wirkender Forderflachen zu erreichen, um
die das Material gefiihrt oder gewunden ist

. Riemen, endlose Forderriemen, Lattentlcher oder ahnliche angetriebene Elemente

. Vorrichtungen zum Férdern des Gutes durch stromende Medien, z.B. Luftgeblase (Blasen von Glaswolle in
geschmolzenem Zustand C03B 37/06)

. Greifvorrichtungen mit geradliniger Bewegung

. Vorrichtungen fir zeitweiliges Speichern von fadenférmigem Gut wahrend des Férderns, z.B.
Zwischenspeicherung

. Haspeln oder Winden, z.B. zylindrische, mit Speicher- und Férderwirkung als Walzen oder Stabe
ausgebildet

. mit ineinandergreifenden Staben

. Walzen oder Stabe, sich Gberquerend angeordnet, um den Lauf des fadenférmigen Gutes zu erleichtern,
z.B. Paare von gegeneinander gekanteten Walzen

. Vorrichtungen zum in Gang bringen einer Férderbewegung

. Steuervorrichtungen fir die Férdergeschwindigkeit in Abhangigkeit vom Vorrat, von der Spannung oder der
Aufwindevorrichtung (B65H 59/10 , B65H 59/38 haben Vorrang)

. Trager oder Fahrgestelle fiir Fordervorrichtungen

Aufwickeln, Aufspulen oder Lagern von fadenférmigem Gut (Spulenkérper, Formkoérper,
Spulenhalter, Spinnkannen oder Sammelbehalter B65H 75/02)

. Aufwickeln und Uberfiihren des Gutes auf Haspeln, Hiilsen oder dhnliche Spulen oder Formkérper

. zur Herstellung von Spulen mit geschlossenen Umwindungen
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B65H 54/06 2-Punkt Untergruppe . zur Herstellung von Kreuzspulen
B65H 54/08 3-Punkt Untergruppe . zur Herstellung von Spulen besonderer Form oder auf besonderen Hilsen, Spulen- oder Formkérperarten
B65H 54/10 2-Punkt Untergruppe . zur Herstellung von Spulen besonderer Form oder auf besonderen Hulsen, Spulen- oder Formkérperarten
B65H 54/12 3-Punkt Untergruppe . auf Scheibenspulen (B65H 54/20 hat Vorrang)
B65H 54/14 3-Punkt Untergruppe . auf Hulsen, Spulenkdrper oder Formkérper im wesentlichen zylindrischer Art, z.B. fur die Verwendung in
Webschiitzen
B65H 54/16 3-Punkt Untergruppe . zur Herstellung von Flaschenspulen
B65H 54/18 3-Punkt Untergruppe . zur Herstellung von Nahgarn-, Kléppel-, Stickmaschinen- oder ahnlichen Maschinenspulen
B65H 54/20 3-Punkt Untergruppe . zur Herstellung von Mehrfachspulen
B65H 54/22 2-Punkt Untergruppe .. Automatische Spulmaschinen, d.h. solche mit Bedienungseinheiten zum automatischen Aufsuchen der
Fadenenden, Verbinden aufeinanderfolgender Fadenlangen, Kontroll- und Fehleranzeigevorrichtungen fur
das laufende Gut und Zufiihren oder Abfiihren der vollen oder leeren Spulenk&rper
B65H 54/24 3-Punkt Untergruppe . mit einer Mehrzahl von Spulstellen, die sich auf einer endlosen Bahn an einer oder mehreren
feststehenden Bedienungseinheiten entlangbewegen
B65H 54/26 3-Punkt Untergruppe . mit einer oder mehreren Bedienungseinheiten, die sich an einer Mehrzahl von feststehenden Spulstellen
vorbeibewegen
B65H 54/28 2-Punkt Untergruppe .. Traversiervorrichtungen; Uberfiihrungs-, Changiervorrichtungen (Anordnungen zum Verhindern von Bild-
oder Bandwicklungen B65H 54/38; Nuten- oder Schlitztrommeln zum Antreiben der Spulen B65H 54/46)
B65H 54/30 3-Punkt Untergruppe . mit Fadenfuhrern mit fester Changierweite
B65H 54/32 3-Punkt Untergruppe . mit Fadenfuhrern mit verstellbarer Changierweite
B65H 54/34 3-Punkt Untergruppe . zum Spulen einer Fadenreserve, z.B. Abfallwicklung
B65H 54/36 3-Punkt Untergruppe . Lagenschaltvorrichtungen fir den Fadenflhrer, z.B. an Schlussspulmaschinen
B65H 54/38 2-Punkt Untergruppe .. Einrichtungen zum Verhindern von Bild- oder Bandwicklungen
B65H 54/40 2-Punkt Untergruppe . Einrichtungen zum Drehen der Spulen
B65H 54/42 3-Punkt Untergruppe . mit Antrieb der Spule durch Reibung an ihrem Umfang
B65H 54/44 3-Punkt Untergruppe . wobei die Spule auf einem um ihre Achse rotierenden angetriebenen Glied [Spindel, Achse] angeordnet ist
B65H 54/46 3-Punkt Untergruppe . Treibtrommeln
B65H 54/48 4-Punkt Untergruppe . Nutentrommeln
B65H 54/50 4-Punkt Untergruppe . Schlitztrommeln
B65H 54/52 3-Punkt Untergruppe . Regelung des Anpressdruckes bei Umfangsantrieb, z.B. Andruckvorrichtungen
B65H 54/54 3-Punkt Untergruppe . Spulenhalter an Spulstellen; Sicherungsvorrichtungen an angetriebenen Spulentragern

B65H 54/547

B65H 54/553

B65H 54/56

B65H 54/58

4-Punkt Untergruppe

4-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

. Fliegend gelagerte Anordnungen [4]

. Beidseitig gelagerte Anordnungen [4]

. Wickeln von Strangen oder Docken

.. Weifen oder Haspeln zur Herstellung von Strangen oder Docken (B65H 49/30 hat Vorrang)
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B65H 54/60 2-Punkt Untergruppe .. Garnwinden fir den Hausgebrauch
B65H 54/62 2-Punkt Untergruppe . Fitzvorrichtungen
B65H 54/64 1-Punkt Untergruppe . Wickeln von Knaueln; Bilden hohler Knduel durch Wickeln auf schmelzbare oder auflésbare Spulenkérper,
z.B. Bilden gepresster Hohlkdrper
B65H 54/66 2-Punkt Untergruppe . Wickeln von Garn zu Knaueln
B65H 54/68 1-Punkt Untergruppe . Bewickeln von Karten oder anderen flachen Spulenkérpern, z.B. in Sternform
B65H 54/70 1-Punkt Untergruppe . Andere konstruktive Merkmale an Spulmaschinen
B65H 54/71 2-Punkt Untergruppe .. Anordnungen zum Trennen von fadenférmigem Gut [4]
B65H 54/72 2-Punkt Untergruppe . Rahmen; Gestelle; Abdeckungen
B65H 54/74 2-Punkt Untergruppe .. Antriebseinrichtungen (Verhindern von Bild- oder Bandwicklungen B65H 54/38;
Spulenantriebsanordnungen B65H 54/40)
B65H 54/76 1-Punkt Untergruppe . Ablegen des Gutes in Kannen oder Behalter
B65H 54/78 2-Punkt Untergruppe .. Vorrichtung, bei der die Ablegevorrichtung oder der Behalter hin- und herbewegt wird
B65H 54/80 2-Punkt Untergruppe .. Vorrichtung, bei der die Ablegevorrichtung oder der Behalter sich dreht
B65H 54/82 3-Punkt Untergruppe ... beider Ringbunde vor dem Ablegen gebildet werden
B65H 54/84 2-Punkt Untergruppe . Einrichtungen zum Verdichten des Gutes in Behaltern
B65H 54/86 1-Punkt Untergruppe . Einrichtungen zum Abfiihren von Abfall vor oder nach dem Aufwickeln oder Ablegen
B65H 54/88 2-Punkt Untergruppe . mittels pneumatischer Vorrichtungen, z.B. Saugapparat [4]
B65H 55/00 Hauptgruppe Wickel fadenformigen Gutes
B65H 55/02 1-Punkt Untergruppe . Selbsttragende Wickel [Schlauchkdtzer]
B65H 55/04 1-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch die Art der Wicklung
B65H 57/00 Hauptgruppe Fadenfiihrer; Halter dafiir
B65H 57/02 1-Punkt Untergruppe . Fest angeordnete Stabe oder Platten
B65H 57/04 1-Punkt Untergruppe . Flhrungsflachen innerhalb von Rillen oder Nuten
B65H 57/06 1-Punkt Untergruppe . Ringférmige Fadenfiihrer; Osen, z.B. Schlingenhalter
B65H 57/08 2-Punkt Untergruppe . geformt aus Draht oder dgl.
B65H 57/10 2-Punkt Untergruppe . mit konischen Offnungen
B65H 57/12 1-Punkt Untergruppe . Flhrungsrohre
B65H 57/14 1-Punkt Untergruppe . Scheiben mit peripher eingelassener Nut, Walzen oder rotierende Stébe
B65H 57/16 1-Punkt Untergruppe . gebildet zur Aufnahme von einer Vielzahl im Abstand laufender Faden [kammférmige Fadenfuhrer]
B65H 57/18 1-Punkt Untergruppe . angebracht zur Erleichterung des Abwickelns des Fadens aus dem Wickel (Ablauffadenfihrer)
B65H 57/20 2-Punkt Untergruppe . Ausleger [Flyer] (zum Zwirnen DO1H)
B65H 57/22 1-Punkt Untergruppe . Ballonbegrenzer
B65H 57/24 1-Punkt Untergruppe . mit verschleifesten Oberflachen
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B65H 57/26 1-Punkt Untergruppe . Haltevorrichtungen fiir Fadenfihrer
B65H 57/28 1-Punkt Untergruppe . Changierende Fadenfiihrer (Uberfiinrungsvorrichtungen zum Aufwickeln, Aufspulen oder Ablegen von
fadenférmigem Gut B65H 54/28)
B65H 59/00 Hauptgruppe Einstellen oder Steuern der Spannung in fadenférmigem Gut, z.B. zum Verhindern der
Knauelbildung; Verwendung von Spannungsanzeigern (Spannungsvorrichtungen von allgemeiner
Bedeutung in Verbindung mit der Handhabung von bahnenférmigem, streifenféormigem oder
fadenformigem Material B65H 77/00)
B65H 59/02 1-Punkt Untergruppe . durch Regelung der Materialabgabe von der Vorratsspule (Verbindung der Spule mit dem Halter B65H 49/02
; durch Geschwindigkeitsregelung des Ablaufantriebes der Ablaufvorrichtung B65H 59/38)
B65H 59/04 2-Punkt Untergruppe . durch auf die Spule oder deren Halter wirkende Vorrichtungen
B65H 59/06 2-Punkt Untergruppe . durch auf das aus der Spule austretende Material wirkende Vorrichtungen
B65H 59/08 1-Punkt Untergruppe . durch Verbindung der ablaufenden Fadenlange mit der Vorratsspule
B65H 59/10 1-Punkt Untergruppe . durch Vorrichtungen, die auf das ablaufende Gut einwirken und nicht in Verbindung stehen mit den Vorrats-
oder Aufnahmevorrichtungen (durch Geschwindigkeitsregelung des Antriebsmechanismus fiir das zu
férdernde Gut B65H 59/38)
B65H 59/12 2-Punkt Untergruppe . Ortsfest angeordnete Teile zum Ablenken des Materials aus einer geraden Bahn
B65H 59/14 3-Punkt Untergruppe . und ausgestattet mit Oberflachen, die zusatzlich Bremskrafte auf das Material austben
B65H 59/16 2-Punkt Untergruppe . Durch das Material in Drehung gesetzte Bremselemente
B65H 59/18 2-Punkt Untergruppe . Angetriebene sich drehende Elemente (Materialférdervorrichtung B65H 51/00)
B65H 59/20 2-Punkt Untergruppe . Zusammenwirkende Oberflachen, die zueinander beweglich angebracht sind
B65H 59/22 3-Punkt Untergruppe . und zur Druckausibung auf das Material angeordnet sind
B65H 59/24 4-Punkt Untergruppe ... Automatisch bewegliche Oberflachen zum Ausgleichen der Spannungsanderung
B65H 59/26 3-Punkt Untergruppe . und zur Ablenkung des Materials aus der geraden Bahn angeordnet
B65H 59/28 4-Punkt Untergruppe . wobei die Oberfladchen gegeneinander gedrickt werden
B65H 59/30 5-Punkt Untergruppe . .... Automatisch bewegliche Oberflachen zum Ausgleichen der Spannungsanderung
B65H 59/32 4-Punkt Untergruppe . Die Oberflachen werden voneinander weggedriickt
B65H 59/34 5-Punkt Untergruppe ..... Automatisch bewegliche Oberflachen zum Ausgleichen der Spannungsanderung
B65H 59/36 2-Punkt Untergruppe . Schwingend angeordnete Ausgleichselemente zum Ausgleich von UngleichmaBigkeiten bei der Zufiihrung
oder Abnahme des Gutes (Zwischenspeicher-Vorrichtungen B65H 51/20)
B65H 59/38 1-Punkt Untergruppe . durch Regelung der Geschwindigkeit des Antriebes von Abwickel-, Abroll-, Férder-, Aufwickel- oder
Ablagevorrichtungen, z.B. automatisch, bezuglich der Spannungsanderungen
B65H 59/40 1-Punkt Untergruppe . Verwendungen von Spannungsanzeigern
B65H 61/00 Hauptgruppe Verwendung von Vorrichtungen zum Abmessen vorbestimmter Langen des laufenden Gutes (fiir
allgemeine Verwendung G0O1B)
B65H 63/00 Hauptgruppe Warn- oder Sicherheitsvorrichtungen, z.B. automatische Stérungsanzeiger, Abstellvorrichtungen (
Sicherheitsvorrichtungen allgemein F16P; Anzeigevorrichtungen allgemein GO8B)
B65H 63/02 1-Punkt Untergruppe . ansprechend auf Nachlassen der Materialspannung, auf Ausfall in der Lieferung oder auf Bruch des Materials

B65H 63/024

B65H 63/028

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

. ansprechend auf Bruch des Materials [4]

... gekennzeichnet durch das Anzeige- oder Fiihlelement [4]
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B65H 63/032

B65H 63/036

B65H 63/04

B65H 63/06

B65H 63/08

B65H 65/00

B65H 67/00

B65H 67/02

B65H 67/04

B65H 67/044

B65H 67/048

B65H 67/052

B65H 67/056

B65H 67/06

B65H 67/08

B65H 69/00

B65H 69/02

B65H 69/04

B65H 69/06

B65H 69/08

B65H 71/00

B65H 73/00

B65H 75/00

4-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

Hauptgruppe

Hauptgruppe

. elektrisch oder pneumatisch [4]

. gekennzeichnet durch die Kombination von Anzeige- oder Fiihlelementen mit anderen Einrichtungen, z.B.
Anhalte-Einrichtungen fur vorwarts bewegtes Material oder Wickel-Vorrichtung [4]

. ansprechend auf GbermaRige Spannung oder unregelmaRige Arbeitsweise des Gerates

. ansprechend auf UnregelmaBigkeiten im ablaufenden Material, z.B. zum Abtrennen des Materials an den
Fehlstellen

. ansprechend auf die Abgabe einer abgemessenen Materiallange, auf die Vollstandigkeit der Wicklung einer
Spule oder auf die Flllung eines Behalters

Befestigen des Gutes auf Kernen oder Formkorpern (Vorrichtungen zum Befestigen der Enden des
Gutes auf Kernen, Formkorpern, Stiitz- oder Haltevorrichtungen, z.B. Spulenkorpern, B65H 75/28)
[3]

Auswechseln oder Abnehmen von Spulenkérpern oder Spulenbehdltern oder vollen Spulen an
Abspul-, Spul- oder Ablagestellen

. Einrichtungen zum Abnehmen leerer Kerne oder Behalter und zum Auswechseln durch Vorratsspulen an den
Abspulstellen (Aufsteckvorrichtungen fir Spulen B65H 49/04 , B65H 49/20)

. Einrichtungen zum Auswechseln voller Auflaufspulen zum Ersetzen gegen Spulenkérper, Formkérper oder
leere Behalter an den Wickel- oder Ablagestellen; Ubergabe des Gutes zwischen nebeneinanderliegenden
vollen und leeren Aufnahmeelementen

. Kontinuierlich laufende Wickel-Vorrichtung zum aufeinanderfolgenden Wickeln auf zwei oder mehr
Wickelkopfe [4]

. mit auf einem Drehkreuz [Revolver-Kopf] befindlichen Wickelkdpfen [4]
. mit zwei oder mehr parallel zueinander angeordneten Wickel-Képfen [4]
. mit zwei oder mehr in Reihen zueinander angeordneten Wickel-Kdpfen [4]

. Zuflihren von Kernen, Behaltern oder Spulen zu Wickel- oder Ablagestellen oder deren Transport von diesen
Stellen

. Automatische Fadenenden-Such- und -Verbindungsvorrichtungen (Knotvorrichtungen B65H 69/00)

Verfahren oder Vorrichtungen zum Verbinden von aufeinander folgenden Materiallangen;
Knotvorrichtungen

. mittels Klebstoffen
. durch Verknoten
. durch SpleiRen

. durch SchweiBen

Befeuchten, Schlichten, Olen, Wachsen, Farben oder Trocknen von fadenformigem Gut als
zusatzliche MaBnahmen wahrend der Bildung der Spule (Aufbringen von Fliissigkeiten oder
anderen flieRfahigen Stoffen auf Oberflachen allgemein B05)

Entfernen der Materialreste von Kernen, Spulen- oder Formkoérpern, z.B. zwecks ihrer
Wiederverwendung

Verfahren, Gerate oder Vorrichtungen von allgemeiner Bedeutung in Verbindung mit der
Handhabung von bahnenféormigem, streifenformigem oder fadenférmigem Material (Abwickeln

Ausgeben, Weiterleiten oder Aufwinden von Seilen oder Kabeln in Hebevorrichtungen B61B ,
B65G , B66)
Speichern von bahnenformigem, streifenformigem, fadenformigem Material, z.B. auf Haspeln (

Angelwinden A01K 89/00; Behalter fiir Aufzeichnungstrager, besonders ausgebildet zum
Zusammenwirken mit dem Aufzeichnungs- oder Wiedergabegerat G11B 23/02)
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B65H 75/02 1-Punkt Untergruppe . Kerne, Formkdrper, Trager oder Halter fiir zu Bunden gewickeltes, aufgewickeltes oder gefaltetes Gut, z.B.
Haspeln, Spindeln, Hilsen, Kétzer, GefaRe (Verpackungsgesichtspunkte B65D 85/67)

B65H 75/04 2-Punkt Untergruppe .. Arten oder Typen (B65H 75/18 hat Vorrang)

B65H 75/06 3-Punkt Untergruppe . Flache Kernkérper, z.B. Karten

B65H 75/08 3-Punkt Untergruppe . mit kreisférmigem oder vieleckigem Querschnitt (Kannen oder Behalter B65H 75/16)

B65H 75/10 4-Punkt Untergruppe . ohne Flansche, z.B. Kdtzer

B65H 75/12 4-Punkt Untergruppe . mit einem Stirnflansch; ausgestattet an einem Ende mit gréBerem Durchmesser als dem des Kerns

B65H 75/14 4-Punkt Untergruppe . mit zwei Stirnflanschen

B65H 75/16 3-Punkt Untergruppe ... GefaRe oder Behalter, z.B. Spinnkannen

B65H 75/18 2-Punkt Untergruppe . Konstruktive Einzelheiten

B65H 75/20 3-Punkt Untergruppe ... Ausbildung als Gerippe, z.B. aus Draht

B65H 75/22 3-Punkt Untergruppe . zusammenlegbar; mit abnehmbaren Teilen

B65H 75/24 3-Punkt Untergruppe . in der Form anpassbar, z.B. ausdehnbar

B65H 75/26 3-Punkt Untergruppe . Einrichtungen zum Verhindern des Schliipfens von Windungen

B65H 75/28 3-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen zum Befestigen der Enden des Gutes [3]

B65H 75/30 3-Punkt Untergruppe . Einrichtungen zur Erleichterung des Antriebs oder des Bremsens

B65H 75/32 3-Punkt Untergruppe . Einrichtungen zur Erleichterung des Abtrennens des Gutes

B65H 75/34 2-Punkt Untergruppe . besonders ausgebildet oder angebracht zum Speichern und Ausgeben, z.B. Abwickeln und erneuten
Speichern von Material fir besondere Zwecke, z.B. einseitig befestigte Schlauche, Stromversorgungskabel
(Aufwicklungsvorrichtung fir biegsame Schlauche als Zubehér zu Zahnarztstihlen A61G 15/18; Gurtroller
flr Autosicherheitsgurte B60R 22/34; Vorrichtungen zum Aufbewahren von Schlduchen bei Geraten oder
Einrichtungen zum Uberleiten von Fliissigkeiten aus GroBlagerbehéaltern oder Tanks in Fahrzeuge oder
tragbare Behalter B67D 5/365; Halterungen flr Wascheleinen DO6F 53/00; Federtrommeln flr
Lamellenvorhange mit horizontalen Lamellen E06B 9/322; Federtrommeln oder Bandtrommeln fir rollbare
Abschlisse oder Rollvorhange E06B 9/56; Haspel- oder Hubketten mit Befestigungseinrichtungen fiir
elektrische Kabel, Schlauche oder dgl. F16G 13/16; Vorrichtungen zum Fiihren von Rohren, Kabeln oder
Schutzhillen zwischen relativ verschiebbaren Punkten, z.B. verschiebbare Kanale F16L 3/01; biegsame
MaRstabe oder BandmaRe mit Skalen GO1B 3/10; bezlglich elektrischer Eigenschaften des zu speichernden
Materials siehe die zustandigen Unterklassen, z.B. H02G) [2, 5]

B65H 75/36 3-Punkt Untergruppe . praktisch ohne Verwendung eines Kerns oder Formkérpers im Inneren des Speicherguts, z.B. unter

Aufbewahrung des Materials allein in einem Gehause oder Behalter oder auf mehreren, nacheinander
angeordneten Tragern bei wellen- oder schlangenférmiger Speicherweise des Gutes [2]

B65H 75/38 3-Punkt Untergruppe . mit Verwendung eines tragenden Kernes oder Formkorpers im Inneren des Speicherguts [2]

B65H 75/40 4-Punkt Untergruppe . ... beweglich oder transportierbar

B65H 75/42 5-Punkt Untergruppe . .... angesetzt an oder einen Teil bildend von ortsveranderlichen Werkzeugen oder Maschinen

B65H 75/44 4-Punkt Untergruppe . Konstruktive Einzelheiten

B65H 75/48 5-Punkt Untergruppe ..... Automatisch arbeitende Einrichtungen zum erneuten Speichern, z.B. automatische

Aufwickeleinrichtungen [2]
B65H 75/50 1-Punkt Untergruppe . Verfahren zur Herstellung von Haspeln, Kernen, Kétzern oder dgl. beim Verarbeiten nicht besonders

gekennzeichneten oder verschiedenen Gutes
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Symbol Typ Tite

B65H 77/00 Hauptgruppe Einstellen oder Steuern der Spannung im Gut

B65H 79/00 Hauptgruppe Antriebsvorrichtungen zum Vorwartsbhewegen, Aufwickeln, Abwickeln oder Speichern des Gutes,
soweit nicht anderweitig vorgesehen

B65H 81/00 Hauptgruppe Verfahren, Gerite oder Vorrichtungen zum Uberziehen oder Einwickeln von Kernen durch
Bewickeln mit Bahnen, Bandern oder fadenformigem Gut, soweit nicht anderweitig vorgesehen (
Herstellen hohler Gegenstinde durch Aufwickeln fadenformigen Gutes auf schmelzbare oder
auflosbare Kerne B65H 54/64; Einwickeln aus Verpackungsgriinden B65B 11/00; Herstellung
gewickelter Gegenstande aus Papier B31C)

B65H 81/02 1-Punkt Untergruppe . Uberziehen oder Umwickeln ringférmiger oder &hnlicher Kerne, die geschlossen sind oder vornehmlich

geschlossene Figuren bilden

B65H 81/04 2-Punkt Untergruppe .. durch Zufiihren des Gutes schrag zur Achse des Kernes

B65H 81/06 1-Punkt Untergruppe . Uberziehen oder Umwickeln langer Kerne

B65H 81/08 2-Punkt Untergruppe .. durch Zufiihren des Gutes schrag zur Achse des Kernes

B65H 83/00 Hauptgruppe Kombination von Stapel- und Entstapelvorgangen, z.B. gleichzeitig ausgefiihrt, wobei der
einzelne Vorgang des Stapelns oder Entstapelns nicht von Interesse ist (B65H 85/00 hat Vorrang)
[5]

B65H 83/02 1-Punkt Untergruppe . ausgefiihrt an ein und demselben Stapel [5]

B65H 85/00 Hauptgruppe Zirkulation von Werkstiicken, d.h. mehrmaliges Zufiihren und Ausgeben jedes einzelnen
Werkstilicks zu bzw. von ein und derselben Arbeitsstation [5]

B65H 99/00 Hauptgruppe Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen [2006.01]
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