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B Sektion Sektion B — Arbeitsverfahren; Transportieren

B67 Klasse Offnen oder VerschlieBen von Flaschen, Kriigen oder ahnlichen Behaltern;
Handhaben von Fliissigkeiten (Dusen allgemein BO5B; Verpacken von
flissigem Gut B65B , z.B. B65B 3/00; Pumpen allgemein F04; Heber FO4F
10/00; Ventile F16K; Handhaben von verfliissigten Gasen F17C)

B67C Unterklasse Fillen mit Fliissigkeiten oder zahfliissigen Stoffen, oder Entleeren von Flaschen,
GefaRen, Dosen, Fassern, Tonnen oder ahnlichen Behiltern, soweit nicht anderweitig
vorgesehen; Trichter [5]

B67C 3/00 Hauptgruppe Abziehen von Fliissigkeiten oder zéhflissigen Stoffen auf Flaschen; Fullen von GefaBen oder
Dosen mit Fliissigkeiten oder zahfliissigen Stoffen unter Verwendung von Flaschenabfiill- oder
ahnlichen Apparaten; Fiillen von Fassern oder Tonnen mit Fliissigkeiten oder zahfliissigen Stoffen
(Fillen von Behaltern mit Fliissigkeiten oder zahfliissigen Stoffen unter Verwendung von anderen
Geraten als Flaschenabfiill- oder ahnlichen Geraten B65B 3/00)

B67C 3/02 1-Punkt Untergruppe . Abziehen von Flissigkeiten oder zahflissigen Stoffen auf Flaschen; Fillen von GefaRen oder Dosen mit

Flissigkeiten oder zahflissigen Stoffen unter Verwendung von Flaschenabfill- oder dhnlichen Apparaten

B67C 3/04 2-Punkt Untergruppe . ohne Druckanwendung

B67C 3/06 2-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von Gegendruck, d.h. Flllen wahrend der Behalter unter Druck steht

B67C 3/08 3-Punkt Untergruppe . und nachfolgender Minderung des Gegendruckes

B67C 3/10 3-Punkt Untergruppe . vorhergehendes Fiillen mit inerten Gasen, z.B. Kohlendioxid

B67C 3/12 3-Punkt Untergruppe .. Vorrichtungen zur Steuerung des Druckes

B67C 3/14 3-Punkt Untergruppe .. besonders ausgebildet zum Flllen mit heiBen Fllissigkeiten

B67C 3/16 2-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von Saugkraft

B67C 3/18 2-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von heberartigen Einrichtungen

B67C 3/20 2-Punkt Untergruppe . mit Vorkehrungen zum Abmessen der einzufiihrenden Flissigkeiten, z.B. wenn Sirup hinzugefiigt wird (

Messung der Menge oder der Durchflussmenge allgemein GO1F)
B67C 3/22 2-Punkt Untergruppe . Einzelheiten
B67C 3/24 3-Punkt Untergruppe .. Vorrichtungen zum Tragen oder Handhaben von Flaschen (Transport- oder Lagervorrichtungen allgemein
B65G)

B67C 3/26 3-Punkt Untergruppe .. Flllkdpfe; Vorrichtungen zum AnschlieBen der Flaschenhalse an die Flllképfe

B67C 3/28 3-Punkt Untergruppe .. Vorrichtungen zur Steuerung der Strémung, z.B. unter Verwendung von Ventilen (Ventile allgemein F16K)

B67C 3/30 1-Punkt Untergruppe . Flllen von Tonnen oder Fassern

B67C 3/32 2-Punkt Untergruppe . unter Verwendung von Gegendruck, d.h. Flllen wahrend der Behalter unter Druck steht

B67C 3/34 2-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen zum AnschlieBen der Fullképfe an die Full6ffnungen

B67C 7/00 Hauptgruppe In Zusammenhang stehendes Reinigen, Fiillen und VerschlieBen von Flaschen; Verfahren oder
Vorrichtungen fiir wenigstens zwei dieser MaBnahmen

B67C 9/00 Hauptgruppe Entleeren von Flaschen, GefalRen, Dosen, Fassern, Tonnen oder ahnlichen Behaltern, soweit nicht
anderweitig vorgesehen (Vorrichtung zum Kippen und Entleeren von Behaltern B65G 65/23) [3]

B67C 11/00 Hauptgruppe Trichter, z.B. fir Flissigkeiten (Filtertrichter BO1D 29/085; Durchflussmengenmesser GO1F)

B67C 11/02 1-Punkt Untergruppe . ohne Entleerungsventile

B67C 11/04 1-Punkt Untergruppe . mit nichtautomatischen Entleerungsventilen
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B67C 11/06 1-Punkt Untergruppe . mit automatischen Entleerungsventilen




