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Symbol Typ Titel

G Sektion Sektion G — Physik

GO1 Untersektion Instrumente

GO1 Klasse Messen; Priifen

GO01B Unterklasse Messen der Lange, der Dicke oder ahnlicher linearer Abmessungen; Messen von
Winkeln; Messen von Flachen; Messen von UnregelmaRBigkeiten an Oberflachen oder
Umrissen

GO1B 1/00 Hauptgruppe Messvorrichtungen, gekennzeichnet durch das hierfiir verwendete Material

GO1B 3/00 Hauptgruppe Instrumente, wie in den Untergruppen aufgefiihrt und gekennzeichnet durch die Verwendung
mechanischer Messmittel (Anordnungen zum Messen besonderer Parameter GO1B 5/00;
Vorrichtungen von allgemeiner Bedeutung, besonders ausgebildet oder angebracht zum
Speichern und wiederholten Ausgeben bzw. erneuten Speichern von Materiallangen B65H 75/34)
[2]

GO01B 3/02 1-Punkt Untergruppe . MaRstabe oder BandmaRe mit Skalen oder Markierungen zum unmittelbaren Ablesen

GO01B 3/04 2-Punkt Untergruppe . starre

GO01B 3/06 3-Punkt Untergruppe . mit Gelenkgliedern

GO01B 3/08 3-Punkt Untergruppe . mit Schiebegliedern

GO01B 3/10 2-Punkt Untergruppe .. flexible

G01B 3/11 1-Punkt Untergruppe . Messkabel, Messketten

GO01B 3/12 1-Punkt Untergruppe . Messrader

GO1B 3/14 1-Punkt Untergruppe . Formlehren zum Prifen von Umrissen

GO1B 3/16 1-Punkt Untergruppe . Tasterzirkel mit zwei schwenkbaren Armen

GO01B 3/18 1-Punkt Untergruppe . Mikrometer, Schraublehren

GO01B 3/20 1-Punkt Untergruppe . Schublehren

GO1B 3/22 1-Punkt Untergruppe . Fiihlhebelmessgerate, z.B. Messuhren (zum Bestimmen von Profilen GO1B 5/20)

GO1B 3/24 2-Punkt Untergruppe . Rachenlehren

GO1B 3/26 2-Punkt Untergruppe . Lehrdorne

GO1B 3/28 2-Punkt Untergruppe . Tiefenlehren

GO01B 3/30 1-Punkt Untergruppe . EndmaRe in Form von stab- oder streifenférmigen Kérpern, bei denen der Abstand der Endflachen fest oder

vor dem Messen einstellbar ist

GO01B 3/32 2-Punkt Untergruppe . Halter dafir

GO1B 3/34 1-Punkt Untergruppe . Ringlehren fiir AuBenabmessungen

GO1B 3/36 2-Punkt Untergruppe . flr AuBengewinde

GO01B 3/38 1-Punkt Untergruppe . Rachenlehren, d.h. Lehren, bei denen der Abstand zwischen den Messflachen fest oder vor dem Messen

einstellbar ist
GO01B 3/40 2-Punkt Untergruppe .. flir AuBengewinde
GO1B 3/42 2-Punkt Untergruppe . als Grenzlehren (GO1B 3/40 hat Vorrang)
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GO1B 3/44 3-Punkt Untergruppe ... Toleranzlehren
GO1B 3/46 1-Punkt Untergruppe . Durchmesserlehren fir Innenabmessungen, bei denen der Abstand zwischen den Messflachen fest oder vor
dem Messen einstellbar ist
GO1B 3/48 2-Punkt Untergruppe .. flr Innengewinde
GO1B 3/50 2-Punkt Untergruppe . als Grenzlehren (GO1B 3/48 hat Vorrang)
GO1B 3/52 3-Punkt Untergruppe ... Toleranzlehren
GO1B 3/56 1-Punkt Untergruppe . Lehren zum Messen von Winkeln oder Konussen, z.B. Kegellehren
GO1B 5/00 Hauptgruppe Messanordnungen gekennzeichnet durch die Verwendung mechanischer Messmittel (Instrumente
des von Gruppe GO1B 3/00 umfassten Typs an sich GO1B 3/00) [2]
GO01B 5/004 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Koordinaten von Punkten [6]
GO01B 5/008 2-Punkt Untergruppe . mit Koordinaten-Messmaschinen [6]
GO01B 5/012 3-Punkt Untergruppe . zugehorige Tastkopfe [6]
GO01B 5/016 4-Punkt Untergruppe . ... bauliche Einzelheiten der Kontakte der Tastkdpfe [6]
GO01B 5/02 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Lange, Breite oder Dicke (GO1B 5/004 , GO1B 5/08 haben Vorrang) [1, 6]
GO01B 5/04 2-Punkt Untergruppe . besonders ausgebildet zum Messen der Lange oder Breite von laufendem Messgut
GO01B 5/06 2-Punkt Untergruppe . zum Messen der Dicke
GO01B 5/08 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Durchmessern
GO01B 5/10 2-Punkt Untergruppe . von laufendem Messgut
GO01B 5/12 2-Punkt Untergruppe . zum Messen von Innendurchmessern
GO01B 5/14 1-Punkt Untergruppe . zum Messen des Abstandes oder der Weite zwischen Gegensténden oder von Offnungen (GO1B 5/24 hat
Vorrang)
GO1B 5/16 2-Punkt Untergruppe . zwischen einer Folge von Gegensténden oder Offnungen mit regelmaRigem Abstand
G01B 5/18 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Tiefe
GO01B 5/20 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Umrisslinien oder Krimmungen
GO01B 5/207 2-Punkt Untergruppe . mit einer Vielzahl von festen, gleichzeitig arbeitenden Ubertragern (GO1B 5/213-G01B 5/22 haben Vorrang)
[6]
GO01B 5/213 2-Punkt Untergruppe . zum Messen des Radius einer Krimmung [6]
GO01B 5/22 2-Punkt Untergruppe . mechanische Spharometer
GO1B 5/24 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Winkeln oder Kegeln; zum Priifen der Achsrichtungen
GO1B 5/245 2-Punkt Untergruppe . zum Uberpriifen der Rechtwinkeligkeit [6]
GO01B 5/25 2-Punkt Untergruppe . zum Prufen der Achsrichtungen
GO01B 5/252 3-Punkt Untergruppe . zum Messen der Exzentrizitat, d.h. des seitlichen Abstands zweier paralleler Achsen [6]
GO1B 5/255 2-Punkt Untergruppe . zum Prifen von Radstellungen
GO1B 5/26 1-Punkt Untergruppe . zum Messen des Inhalts von Flachen, z.B. Planimeter (Integratoren allgemein G06G)
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GO1B 5/28 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Rauheit oder UnregelmaRigkeit von Oberflachen
GO01B 5/30 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Verformung eines festen Kérpers, z.B. mechanische Dehnungsmesser
GO1B 7/00 Hauptgruppe Messanordnungen gekennzeichnet durch die Verwendung von elektrischen oder magnetischen
Messmitteln
GO1B 7/004 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Koordinaten von Punkten [6]
G01B 7/008 2-Punkt Untergruppe . mit Koordinaten-Messmaschinen [6]
GO01B 7/012 3-Punkt Untergruppe . zugehdrige Tastkdpfe [6]
G01B 7/016 4-Punkt Untergruppe . ... bauliche Einzelheiten der Kontakte der Tastkdpfe [6]
GO01B 7/02 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Lange, Breite oder Dicke (GO1B 7/004 , GO1B 7/12 haben Vorrang) [1, 6]
GO01B 7/04 2-Punkt Untergruppe . besonders ausgebildet zum Messen der Lange oder Breite von laufendem Messgut
GO1B 7/06 2-Punkt Untergruppe . zum Messen der Dicke
G01B 7/12 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Durchmessern
G01B 7/13 2-Punkt Untergruppe . von Innendurchmessern [6]
GO01B 7/14 1-Punkt Untergruppe . zum Messen des Abstandes oder der Weite zwischen Gegensténden oder von Offnungen (GO1B 7/30 hat
Vorrang)
GO01B 7/15 2-Punkt Untergruppe . mit regelmaBigem Abstand [6]
GO01B 7/16 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Verformung eines festen Korpers, z.B. mit einem Widerstandsdehnungsmesser
GO1B 7/24 2-Punkt Untergruppe . durch Messen der Anderung der magnetischen Eigenschaften
GO1B 7/26 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Tiefe
GO1B 7/28 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Umrisslinien oder Krimmungen
GO1B 7/287 2-Punkt Untergruppe . mit einer Vielzahl von festen, gleichzeitig arbeitenden Ubertragern (GO1B 7/293 hat Vorrang) [6]
GO1B 7/293 2-Punkt Untergruppe . zum Messen des Radius einer Krimmung [6]
GO01B 7/30 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Winkeln oder Kegeln; zum Priifen von Achsrichtungen
GO1B 7/305 2-Punkt Untergruppe . zum Uberpriifen der Rechtwinkeligkeit [6]
G01B 7/31 2-Punkt Untergruppe . zum Prifen von Achsrichtungen
GO01B 7/312 3-Punkt Untergruppe . zum Messen der Exzentrizitat, d.h. des seitlichen Abstands zweier paralleler Achsen [6]
GO01B 7/315 2-Punkt Untergruppe . zum Prifen von Radstellungen
GO01B 7/32 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Flachen (Integratoren allgemein G06G)
GO01B 7/34 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Rauheit oder der UnregelmaRigkeit von Oberflachen
GO01B 9/00 Hauptgruppe Instrumente wie in den Untergruppen aufgefiihrt und gekennzeichnet durch die Verwendung von
optischen Messmitteln (Anordnungen zum Messen besonderer Parameter GO1B 11/00) [2]
GO01B 9/02 1-Punkt Untergruppe . Interferometer
GO01B 9/021 2-Punkt Untergruppe . unter Verwendung der Holografie [2]
G01B 9/023 3-Punkt Untergruppe . zum Erfassen von Umrissen (GO1B 9/025-G01B 9/029 haben Vorrang) [2]
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GO01B 9/025 3-Punkt Untergruppe . Doppelbelichtungsverfahren [2]
GO01B 9/027 3-Punkt Untergruppe . nach der Realzeit-Methode [2]
GO01B 9/029 3-Punkt Untergruppe ... durch Zeitmittelwertsbildung [2]
G01B 9/04 1-Punkt Untergruppe . Messmikroskope
GO01B 9/06 1-Punkt Untergruppe . Messteleskope
GO01B 9/08 1-Punkt Untergruppe . Optische Profilkomparatoren
GO01B 9/10 1-Punkt Untergruppe . Goniometer zum Messen von Winkeln zwischen Oberflachen
GO1B 11/00 Hauptgruppe Messanordnungen gekennzeichnet durch die Verwendung optischer Messmittel (Instrumente der
von Gruppe GO1B 9/00 umfassten Art an sich GO1B 9/00) [2]
GO01B 11/02 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Lange, Breite oder Dicke (GO1B 11/08 hat Vorrang)
GO01B 11/03 2-Punkt Untergruppe .. durch Koordinatenmessung von Punkten [3]
GO01B 11/04 2-Punkt Untergruppe .. besonders ausgebildet zum Messen der Lange oder Breite von laufendem Messgut
GO01B 11/06 2-Punkt Untergruppe . zum Messen der Dicke
G01B 11/08 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Durchmessern
GO01B 11/10 2-Punkt Untergruppe . von laufendem Messgut
GO01B 11/12 2-Punkt Untergruppe . von Innendurchmessern
GO01B 11/14 1-Punkt Untergruppe . zum Messen des Abstandes oder der Weite zwischen Gegensténden oder von Offnungen (G01B 11/26 hat
Vorrang; Entfernungsmesser G01C 3/00)
GO01B 11/16 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Verformung eines festen Kérpers, z.B. optische Dehnungsmesser
GO01B 11/22 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Tiefe
GO01B 11/24 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Umrisslinien oder Krimmungen

GO01B 11/245

GO1B 11/25

GO01B 11/255

GO1B 11/26

GO01B 11/27

GO01B 11/275

G01B 11/28

GO01B 11/30

GO1B 13/00

GO01B 13/02

GO01B 13/03

GO1B 13/04

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe
Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

. unter Verwendung einer Vielzahl von fixierten, gleichzeitig arbeitenden Messwertaufnehmern (G01B
11/255 hat Vorrang) [7]

. durch Projizieren eines Musters, z.B. Moiré-Streifen, auf den Gegenstand (GO1B 11/255 hat Vorrang) [7]

. zum Messen eines Krimmungsradius [7]

. zum Messen von Winkeln oder Kegeln; zum Priifen der Achsrichtungen

. zum Prufen der Achsrichtungen

. zum Priufen von Radstellungen

. zum Messen von Flachen (Integratoren allgemein G06G)

. zum Messen der Rauheit oder der UnregelméaRigkeit von Oberflachen
Messanordnungen mit Anwendung von Stromungsmitteln

. zum Messen der Lange, Breite oder Dicke (GO1B 13/08 hat Vorrang)

. zum Messen der Koordinaten von Punkten [3]

.. besonders ausgebildet zum Messen der Lange oder Breite von laufendem Messgut
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GO01B 13/06 2-Punkt Untergruppe . zum Messen der Dicke
GO01B 13/08 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Durchmessern
GO01B 13/10 2-Punkt Untergruppe . Innendurchmessern
GO01B 13/12 1-Punkt Untergruppe . zum Messen des Abstandes oder der Weite zwischen Gegensténden oder von Offnungen (G01B 13/18 hat
Vorrang)
G01B 13/14 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Tiefe
GO1B 13/16 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Umrisslinien oder Krimmungen
GO01B 13/18 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Winkeln oder Kegeln; zum Priifen der Achsrichtungen
GO01B 13/19 2-Punkt Untergruppe . zum Prifen von Achsrichtungen

GO01B 13/195

GO01B 13/20

GO1B 13/22

GO01B 13/24

GO1B 15/00

GO01B 15/02

GO01B 15/04

GO01B 15/06

GO01B 15/08

GO1B 17/00

GO01B 17/02

GO01B 17/04

GO1B 17/06

GO01B 17/08

GO1B 21/00

GO01B 21/02

GO1B 21/04

GO1B 21/06

GO01B 21/08

GO01B 21/10

GO01B 21/12

GO01B 21/14

GO01B 21/16

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

Hauptgruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

. zum Prifen von Radstellungen

. zum Messen von Flachen, z.B. pneumatische Planimeter (Integratoren allgemein G06G)

. zum Messen der Rauheit oder der UnregelmaRigkeit von Oberflachen

. zum Messen der Verformung eines festen Koérpers [3]

Messanordnungen unter Verwendung von Wellen- oder Teilchenstrahlung (GO1B 9/00 , GO1B
11/00 haben Vorrang) [4]

. zum Messen der Dicke

. zum Messen von Umrisslinien oder Krimmungen

. zum Messen der Verformung in einem festen Kérper

. zum Messen der Rauheit oder UnregelmaRigkeit von Oberflachen [6]

Messanordnungen, die durch die Verwendung von Infraschall-, Schall- oder
Ultraschallschwingungen gekennzeichnet sind [4]

. zum Messen der Dicke

. zum Messen der Verformung eines festen Kérpers, z.B. durch schwingende Saiten

. zum Messen von Umrisslinien oder Krimmungen [6]

. zum Messen der Rauheit oder UnregelmaRigkeit von Oberflachen [6]

Messanordnungen oder Einzelheiten davon, soweit sie nicht fiir die in den anderen Gruppen
dieser Unterklasse aufgefiihrten Messmittel besonders ausgebildet sind [3]

. zum Messen der Lange, der Breite oder der Dicke (GO1B 21/10 hat Vorrang) [3]

. zum Messen der Koordinaten von Punkten [3]

.. besonders ausgebildet zum Messen der Lange oder Breite von Gegenstdnden wahrend der Bewegung [3]

. zum Messen der Dicke [3]

. zum Messen von Durchmessern [3]

. von Gegenstanden wahrend der Bewegung [3]

. von Innendurchmessern [3]

. zum Messen des Abstandes oder der Weite zwischen Gegenstanden [3]
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GO01B 21/18 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Tiefe [3]
GO01B 21/20 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Umrissen oder Krimmungen, z.B. Bestimmen von Profilen [3]
GO1B 21/22 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Winkeln oder Kegeln; zum Prifen von Achsrichtungen [3]
GO1B 21/24 2-Punkt Untergruppe . zum Prifen von Achsrichtungen [3]
GO1B 21/26 2-Punkt Untergruppe . zum Prifen von Radstellungen [3]
G01B 21/28 1-Punkt Untergruppe . zum Messen von Flachen (Integratoren allgemein G06G) [3]
GO01B 21/30 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Rauigkeit oder UnregelmaBigkeit von Oberflachen [3]
GO01B 21/32 1-Punkt Untergruppe . zum Messen der Verformung eines festen Koérpers [3]




